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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ


В настоящей диссертации использованы ссылки на следующие нормативные документы:
	Стандарт AATCC100-2012 

	Antibacterial Finishes on Textile Materials» (Американская ассоциация химиков и колористов по текстилю, 2012)

	ГОСТ 6611.1—73  

	Метод определения разрывной нагрузки пряжи при испытании пряжи пасмой

	ISO 5082-82 
	(Textile materials. Textile fabric sand piece-articles. Methods for determination of bearing under tension

	ГОСТ 30157.0-95 
 30157.1-95  
	Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки

	ISO 2313-2:2021.Textiles 
	Determination of the recovery from creasing of a horizontally folded specimen of fabric by measuring the angle of recovery.

	GOST 10550-93 
	Textiles. Cloth. Methods for determination of resistance to blend.



























ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ



В настоящей диссертации применяют следующие определения, обозначения и сокращения:
Непсы – мелкие спутанные комочки волокон
Джинирование - отделение волокна от семян хлопка-сырца
Щелочная отварка- это процесс разрушения и удаления природных примесей целлюлозы с целью придания ткани гидрофильных свойств
В настоящей диссертации применяют следующие сокращения и обозначения:
БД-200-М69 – Безверетенная прядильная машина
OCI- индекс оптического контакта
ИК-спектроскопия – инфракрасная спектроскопия 
ПМР – Протонный магнитный резонанс
DTMS - н-додецилтриметоксисилана
SPSS – статистическая программа
сН/текс – сантиньютон на текс
АО- акционерное общество
БНС АСПиР РК - Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.
системы HVI – высокоточная система
DEC- Digital Equipment Corporation - американская компьютерная компания 
ПОХ – первичная переработка хлопка
параметры AFIS- цифровая система управления
OCI - индекс оптического контакта
ПМР –спектров целлюлозы
 UHML - верхняя средняя длина
УФИ – ультрафиолетовое излучение
ТИТЛП – Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности
ПАВ – поверхностно-активные вещества
СКТН - Синтетический каучук термостойкий низкомолекулярный
ХСП - Хлорсульфированный полиэтилен
ИК-спектр – инфракрасный спектр

ВВЕДЕНИЕ



Общая характеристика работы. Работа посвящена совершенствованию технологии производства ткани с заданными свойствами от переработки хлопка-сырца до отделочного производства в условиях кластеризации производства и реализации индустриально-инновационной стратегии.
Актуальность темы исследования. В мировом масштабе в 2023 году произведено более 24 млн. тонн хлопка [1]. При этом Индия, Китай и США являлись крупнейшими производителями хлопкового волокна [2]. Хлопок является наиболее часто используемым натуральным волокном во всем мире и, следовательно, важным компонентом текстильной промышленности для производства одежды, т.е. более 50% хлопка используется для производства одежды [3]. Основными этапами технологической системы производства готовой продукции является выращивание хлопка, его первичная обработка, получение пряжи и ткани, их химическая отделка и швейное производство. 
Во всем мире ведутся научно исследовательские работы по совершенствованию и интенсификации техники и технологий процессов очистки хлопко-волокна, прядения, ткачества и вязания, отделки и крашения, а также швейного производства. Результатами этих исследований достигнут определенный прогресс, в обеспечении конкурентоспособности хлопковой продукции начиная от волокна до готовой продукции, т.е. обеспечено улучшение показателей качества хлопкового волокна и пряжи на его основе, расширен ассортимент тканевых и трикотажных полотен, разработаны ресурсосберегающие технологии отделки и крашения хлопчатобумажных материалов, совершенствованы процессы кроя и шитья. 
В республике Казахстан ведутся широкомасштабные и долгосрочные мероприятия по развитию текстильной промышленности путем создания новых методик, эффективных оборудований и ресурсосберегающих инновационных технологий, которые обеспечивают получение конкурентоспособной продукции из хлопкового волокна. Сегодня в нашей республике внедряются меры, обеспечивающие производство высококачественного волокна – пряжи – текстиля – готового изделия привлечением инновационных кластеров. Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2023 – 2029 предусматривает более широкое привлечение инвестиций, использование передовых технологий производства товаров и услуг, внедрение цифровых систем как модельная цифровая фабрика [4]. Для выполнения этих задач важно внедрение новых ресурсосберегающих технологий и научно-технических достижений, направленных на повышение эффективности использования сырьевых ресурсов, инновационных технологий в интеграции технологических процессов от переработки хлопка сырца до готовой продукции является крайне необходимым.
За 2023 год урожай хлопка составил 300 тыс. тонн, что меньше чем в 2022году. В 2022 году объем собранного в Казахстане хлопка составил 362 тыс. тонн. Наша республика испытывает большие трудности из-за низкой цены на хлопок-сырец на бирже, разрозненность цепочки поставок хлопка на экспорт и как следствие невысокий спрос на отечественное сырье со стороны иностранных трейдеров. Акиматом нашего региона был разработан проект строительства хлопко-текстильного кластера, где предусмотрено 9 хлопкотканных кластеров за счет строительства 75 заводов, предприятий и фабрик. Ожидаемый эффект - свыше 40 тыс. новых рабочих мест и порядка 26,2 млрд. тенге ежегодных поступлений в бюджет, в случае внесения необходимых субсидий будет создан текстильный кластер с компанией Global Textile, которая будет заниматься производством текстильных изделий в нашей южной области.
Вселяет надежду тот факт, что акимату Туркестанской области было поручено разработать пакет документов по утверждению региональной программы развития хлопковой отрасли, а это значить, что государство будет оказывать поддержку фермерским хозяйствам, занимающихся посевом и выращиванием хлопчатника, что, несомненно будет способствовать продвижению хлопчатобумажного кластера [5]. 
Если смотреть на статистические данные, то можно увидеть, что емкость потребления одежды, текстиля и обуви на нашем потребительском  рынке в Казахстане за весь прошлый год выросла более чем на 50%, до 1,5 трлн. тг. Однако до сих пор все предпринимаемые меры не смогли предотвратить сокращение доли отечественного производства с 10% до 9%. Несмотря на 6-процентный рост производства, объем выпуска товаров легкой промышленности в Казахстане остается незначительным по сравнению с импортом и составляет всего 177,9 млрд. тенге. Данные об этом приводит АО «QazIndustry» [5,6].
Что мешает нам так это системные проблемы с переработкой сырья – которые являются одной из причин низкого уровня развития легкой промышленности в нашей стране. Самый яркий пример – отечественный хлопчатник. В Казахстане его культивируют преимущественно в южных районах Туркестанской области. По данным БНС АСПиР РК, сбор хлопка в регионе в 2022 году вырос на четверть, достигнув 3,6 млн. центнеров. Тем не менее, по словам акима области, лишь 15% этого объема проходит глубокую переработку[5,6]. Основная же часть нашего сырья - «белое золото» продаётся за рубеж в необработанном виде. В прошлом году за 30,2 тысячи тонн этого сырья Казахстан заработал 66,8 миллионов долларов США. Главными покупателями нашего хлопка стали Молдова, Латвия, Турция, Узбекистан и Китай. [5,6]. Надо сказать, что Китай, Узбекистан и Турция являются нашими самыми крупными поставщиками в Казахстан текстильных материалов: а это и нитки и разнообразные ткани, предметы домашнего текстиля, а также верхняя и спортивная одежды.
Из оставшихся 15% сырья, перерабатываемых нашими отечественными предприятиями, выпускаются хлопок и хлопчатобумажные ткани. Здесь нужно особо отметить тот факт, что за последние годы выпуск промышленностью хлопчатобумажной продукции очень сильно упал и в 2022 году показал самые худшие данные. Всего же если верить статистическим данным было произведено 48,8 тыс. тонн хлопка (минус 28,1% к 2017 году), если взять долю наших тканей, то их доля и вовсе - 11,6 млн. кв. м (минус 52,8%). К сожалению, объём всего производимого хлопковолокна и тканей в Казахстане уменьшается второй год подряд, это неутешительные данные за последние пять лет [6].
Настоящее диссертационное исследование в определенной степени служит выполнению задач предусмотренных в целях реализации Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 18 февраля 2005 года "Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической модернизации"; Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 июня 2005 года N 633 «Об утверждении планов по созданию и развитию пилотных кластеров в приоритетных секторах экономики», а также в других нормативно-правовых документах, принятых в данной сфере. 
Все вместе взятое и послужило выбору темы исследования с учетом ее особой актуальности с точки зрения локализации и расширения ассортимента и объема готовых изделий с высокой добавленной стоимостью за счет глубокой переработки местного волокнистого сырья.
Степень разработанности проблемы. Теоретическими задачами процессов хлопкоочистки, хлопкопрядения, ткачества и химической отделки занимались многие ученые-текстильщики за рубежом (Рузметов М.Э., Очилов, Т. А., Жуманиязов К.Ж., Джураев А.Д., Balci K. G., Искандарова Н.К. Иброгимов Х.И., Ширяев В.В., Gizem K. G., Павлов Ю.В., Матисмаилов С.Л., Маслова Н.А., Новиков Н.Г., Kyzymchuk O., Синицын В. А., Перова Н.Р., Набиев Н.Д., Ортиков, О., Назарова М.В., Николаев С.Д., Юхина Е. А., АбдукаримоваМ.З., Laourine E., Shuo Meng, М.З.Абдукаримова, Владимирцева Е.Л., Imene G, Xing, L.L.) и Казахстана (Баданова А.К., Ешжанов А.А., Кутжанова А.Ж.). Ими совершенствованы процессы хранения (Рузметов М.Э. [23], Очилов, Т. А. [26],) сушки (ДжураевА.Д. [15], очистки (Faulkner W.B. [16], Жуманиязов К.Ж. [49]) джинирования Искандарова Н.К. [19], Иброгимов Х.И. [20, 25], Ширяев В.В. [171], Gizem K. G. [14]) хлопка сырца и хлопка волокна, предложены инновационные технологии производства высокопрочной хлопчатобумажной пряжи (Павлов Ю.В. [44], МатисмаиловС.Л.[183], Маслова Н.А. [31,32,35,46], Ешжанов А.А. [180,181,182]), достаточно широко исследованы выработки различных ассортиментов ткани Кузнецова С.М. [83], Kyzymchuk O.[65,66], Синицын В. А. [74, 76], Перова Н.Р. [94], Ортиков О. [99,100], Назарова М.В. [105,194], Николаев С.Д. [197, 201, 202], Balci K G. [63,64], Юхина Е.А. [77,78], разработаны технологические прорцессы отбелки (Абдукаримова М.З.[204,212], Laourine E.[211]), крашения (Shuo Meng [52], и заключительной отделки (Владимирцева Е.Л., [156, 157], Баданова А.К. [128, 129, 223, 224], Набиев Н.Д. [148, 149, 151], Maqsood M. [81], Wright T. [123], Mohsin M. [228]) текстильных материалов. Основой исследования послужили официальные правительственные документы, материалы международных конференций, статистические данные и научные публикации.
Однако, проведенные исследования охватывают только отдельные проблемы вышеприведенных технологических процессов и недостаточно исследованы взаимосвязь между процессами в системе сырье - готовое изделие.
В процессе исследования использованы спектроколориметрические, ИК-Фурье-спектроскопические, микроскопические и рентгеноструктурные анализыU.
В качестве информационной основы для исследования были использованы действующие законодательные акты Республики Казахстан, указы Президента, постановления Правительства, а также актуальные данные мировой и республиканской статистики по текстилю, научные издания, публикации периодической литературы, патенты и материалы, собранные автором в процессе личных исследований.
Предметом исследования – физико-механические свойства хлопкового волокна, хлопчатобумажной пряжи и ткани, кинетика гидрофобной отделки, процессы джинирования, прядения, ткачества и заключительной отделки, механизм гидрофобной отделки хлопчатобумажной ткани.
Объектами исследования являются хлопковое волокно казахстанских сортов «Мактарал-4011» и «С-4727» и сортов Султон и Онкоргон узбекского средневолокнистого хлопчатника, образцы пряжи и ткани на их основе, а также гидрофобизаторы различных фирм.
Цель и задачи исследования. 
Основная цель исследования – совершенствование технологии производства ткани с заданными свойствами от переработки хлопка-сырца до отделочного производства в условиях кластеризации производства и реализации индустриально-инновационной стратегии развития Казахстана.
Поставленная цель достигается решением следующих задач:
- осуществление аналитического анализа опубликованной литературы по совершенствованию и интенсификации процессов очистки хлопка сырца, прядения, ткачества и химической отделки хлопчатобумажной ткани;
- совершенствование процесса джиннирования для эффективного функционирования текстильного кластера;
- определение взаимосвязи между параметрами хлопкового волокна, пряжи и ткани при производстве ткани с заданными свойствами; 
- разработка технологии выработки одежной ткани с заданными свойствами с использованием рельефной структуры;
- характеристика факторов, влияющих на процесс гидрофобной отделки хлопчатобумажной ткани и обоснование технологической последовательности;
- математическое планирование экспериментов в системе сырье – готовое изделие;
Научная новизна исследования. В результате комплексного исследования были получены новые научные результаты, обладающие практической значимостью и являющиеся предметом диссертационного исследования.
- предложен эффективный способ сохранения природных свойств хлопкового волокна при джинировании;
· научно обоснованы зависимости воздухопроницаемости и гигиеничности одежных тканей от вида переплетения и поверхностной структуры ткани;
· теоретически обоснованы механизм и технологические параметры процесса гидрофобной отделки хлопчатобумажной ткани аппретами на основе физико-химических исследований полученных экспериментальных результатов;
· обоснована взаимосвязь качественных параметров хлопкового волокна – пряжи – ткани и предложены математические модели производства ткани с заданными свойствами в системе сырье – готовое изделие. 
Практическая ценность работы. Технологии и модели, предложения и рекомендации вытекающие из экспериментальных результатов исследования проведенных в рамках данной диссертационной работы способствуют производству готовой продукции с заданными свойствами, расширению ассортимента одежных тканей, локализации и увеличению объема отечественного текстиля с высокой добавленной стоимостью, созданию новых рабочих мест. 
Разработан абразивоструйный способ обработки джинных пил. Получено положительное решение о выдаче патента на полезную модель по заявке №2024/0810.2 от 21.06.2024 года (уведомление от 08.11.2024 года).
Также по теме диссертации получен патен на изобретение РК “Способ гидрофобной отделки хлопчатобумажной ткани”. Изобретение относится к текстильной промышленности и может найти применение для отделки текстильных материалов с целью придания им гидрофобного свойства, что способствует увеличению срока службы изделий из них с сохранением высоких эксплуатационно-эстетических характеристик. Преимуществами нового способа являются использование доступных, не токсичных и не ядовитых  реагентов, способ технологичен и не требует больших затрат. 
  Результаты диссертационного исследования могут быть использованы предприятиями текстильной отрасли, которые позволят ускорить технологию производства ткани с заданными свойствами и повысить конкурентоспособность текстильных кластеров.
Основные положения, выносимые на защиту:
· предложение по совершенствованию процесса джинирования для эффективного функционирования текстильного кластера;
· технологические параметры выработки одежной ткани с заданными свойствами с использованием рельефной структуры;
· результаты кинетики, процесса гидрофобной отделки хлопчатобумажной ткани, разработанный состав аппрета и технологическая последовательность аппретирования;
· математические модели для производства ткани с заданными свойствами в системе сырье – готовое изделие;
Связь с планом основных научных работ. 
Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом кафедры «Технология и проектирование текстильных материалов» ЮКУ им. М. Ауэзова в рамках госбюджетной научно-исследовательской работы Б-21-09-07 по теме «Инновационный текстиль. Принципы формообразования и декорирования» 
Апробация результатов исследования. 
Результаты экспериментальных исследований апробированы и внедрены в текстильное производство ТОО «Azala Textile». Выработаны образцы хлопчатобумажной ткани с различными рельефными рисунками из отечественного сорта хлопчатника, что способствует существенному расширению ассортимента хлопчатобумажных тканей. Также результаты исследования по приданию хлопчатобумажной ткани с рельефными рисунками гидрофобных свойств с помощью гидрофобизирующих композиций и установление режима обработки внедрены в производство. Основные положения и выводы диссертационного исследования апробированы автором на международных и республиканских научно-практических конференциях: Евразийское образование, наука и инновации конференция в рамках Международной зимней школы Цифровая промышленность и зеленая энергетика Южно-Казахстанского университета имени М.Ауэзова в феврале 2022 года Ахен, Германия,  в трудах международной научно-практической конференции "Ауэзовские чтения-19: 30 лет Независимости Казахстана" Шымкент, изд. ЮКУ им. М.Ауэзова, 2021, в трудах международной научно-практической конференции "Ауэзовские чтения-20: наследие М.Ауэзова – достояние нации" посвященной 125-летию М.Ауэзова, Шымкент, изд. ЮКУ им. М.Ауэзова, 2022
Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 научных работ в том числе 1 статья в печатных изданиях журнала “Textile Research Journal” индексируемых в базе данных Web of Science(Q2) и Scopus (процентиль-51), 4 статьи в журналах, рекомендованных Комитетом по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования, 2 статьи в журналах РК, патент на изобретение «Способ гидрофобной отделки хлопчатобумажной ткани». А также 3 статьи в материалах, сборниках международных научно-практических конференций, которые отражают содержание и основные результаты исследования.
Структура диссертации, Диссертация состоит из списка обозначений и сокращений, введения 5 глав, заключения и списка 233 использованных источников. Содержание работы изложено на 131 страницах, включает 43 таблицы, 23 рисунков и  приложений. 
1 ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ТЕКСТИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОТ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ХЛОПКА СЫРЦА ДО ХИМИЧЕСКОЙ ОТДЕЛКИ ТКАНИ

Сегодня обеспечение качества продукции стало стратегической задачей для любого предприятия. Это не просто технический аспект, а комплексный процесс, охватывающий все уровни производства. [7]. Как следует из многочисленных примеров мировой практики, кластерная форма организации производства является наиболее подготовленной для инновационного процесса. Так, характерными признаками кластера являются [8]: 
1. Максимальная географическая близость. 
2. Родство технологий. 
3. Общность сырьевой базы. 
4. Наличие инновационной составляющей.
Модель хлопково-текстильного кластера, обеспечивающая организацию единого производственного цикла по выпуску конечной текстильной продукции с высокой добавленной стоимостью, содержит выращивание и сбор хлопка-сырца с высокой урожайностью c каждого гектара, первичную обработку хлопка-сырца и выработку хлопкового волокна с максимальным сохранением природных свойств; переработку хлопкового волокна в пряжу, ткани, трикотажа, а также отделку и крашение. Все перечисленное составляет хлопково-текстильный кластер с текстильно-отделочным производством. Данный хлопково-текстильный кластер можно расширить и дополнить производством востребованных трикотажных и швейных изделий, тем самым реализуя стратегию глубокой переработки сырья до готовой продукции.
Формирование хлопково-текстильного кластера именно в южной области Казахстана является неслучайным, так как это единственный регион, где произрастает хлопок, вегетационный период произрастания которого предполагает наличие жаркого климата и теплых дней. Особый акцент сделан на мировой опыт управления легкой промышленностью [9]. Если наблюдать динамику производства готовой продукции отрасли за последние годы, то можно видеть достаточно неравномерную кривую, которая показывает все же небольшой рост выпуска хлопчатобумажных изделий [10]. В своей следующей работе автор считает, что ключевыми факторами развития являются наличие сырья и его стоимость [11], которые позволят повысить конкурентоспособность текстильных предприятий Туркестанской области.
Последние годы ознаменовались активным развитием текстильной и швейно-трикотажной промышленности республики. Страна, некогда ограничивавшаяся экспортом хлопка-сырца, стремительно трансформируется в полноценного игрока на мировом текстильном рынке. Сосредоточение на производстве высококачественной готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, расширение ассортимента товаров, пользующихся повышенным спросом как внутри страны, так и за рубежом, свидетельствуют о значительных успехах в этой сфере. В этой связи возрастают требования к качественным характеристикам волокна и пряжи. Наша текстильная отечественная промышленность нуждается в развитии хлопково-текстильного класстера, в эффективном разумном использовании местного сырья - хлопчатника, а также в использовании инновационных технологий при создании текстильных материалов с новыми свойствами. Если остановимся подробнее, то можно выделить в качестве ключевых аспектов, это наращивание посадки хлопчатника новых морозоустойчивых сортов, налаживании качественного сбора урожая вручную и с помощью машин, покупке нового прогрессивного текстильного оборудования, создании энергосберегающих технологий.

1.1 Совершенствованные технологии подготовки хлопка-сырца для повышения качества пряжи 

Общеизвестно, что качество конечного продукта напрямую зависит от исходного сырья. Хлопок хорошего сорта – гарантия высококачественной пряжи, несмотря на все множество переходных операций, затратность и сложности текстильного производства. От посадки хлопчатника до мотка пряжи хлопок проходит через множественную череду этапов, на каждом из которых подвергается различным воздействиям. Именно эти воздействия формируют свойства волокон и определяют характеристики будущей пряжи. [12]. В зарубежной, российской и узбекской научной литературе существует множество исследований, посвященных анализу свойств волокна и их влиянию на общие характеристики пряжи [13], [14].
Исследования в области первичной переработки хлопка проводятся при процессах отделения семян от хлопка, а также при рассмотрении закономерностей колебания колосников очистителя, обоснованы технологические параметры работы очистителя натурального волокна от различных примесей [15]. Согласно отчету Uster Statistics за 2018 год, показатель Neps считается основным параметром качества хлопкового волокна. Он также применяется для оценки эффективности процессов джинирования, чесания, гребнечесания, а также для оценки качества ткани [16]. На этапе первичной обработки хлопка-сырца в рамках производственной деятельности хлопково-текстильного кластера чрезвычайно важным является операция джинирования – отделения волокна от семян хлопка-сырца. Хлопок–сырец в зависимости от природных признаков делится на две группы [17]:
- средневолокнистые сорта, имеющие длину волокна l=31/32 мм и тонину 20-40 мкм; 
- тонко-волокнистые, имеющие l=39/40 мм и 40/41 мм и тонину 7-15 мкм.
Для отделения волокна от семян хлопка первой группы используют пильные джины, а второй группы для первых сортов применяют валичные джины и для низких сортов – пильные джины. Джины играют ключевую роль в технологическом процессе джинирования хлопка на поточной линии, отвечая за формирование качественного хлопкового волокна. Процесса изнашивания джинных пил можно избежать, если использовать дробеструйную обработку [18], а также абразивоструйную обработку джинных пил [19].  
Как это часто бывает на практике завод изготовитель поставляет потребителю хлопковое волокно с повышенной зажгученностью и содержанием мелкого сора [20]. В работе были даны практические рекомендации по сохранению физико-механических свойств хлопкового волокна [21]. Применение математического моделирования для проведения многофакторного эксперимента значительно облегчает расчеты и выбор сырья, оборудования и последовательности технологических процессов. Так в работе [22] представлены результаты исследования физико-механических характеристик пряжи, изготовленной из волокон с различным уровнем засоренности: 10,07%, 11,35% и 13,0%. Количество сорных примесей зависит от способа прядения, линейной плотности пряжи и типов используемых машин. 
В работе [23] исследуется влияние плотности хранения хлопка-сырца на изменение его структуры и контактных напряжений между волокнами, особенно в области семян. Эти изменения, возникающие под воздействием механических факторов в процессе обработки на прядильных машинах, приводят к сокращению штапельной длины волокна. Соответствие исходной влажности сырья до требуемого уровня, необходимо чтобы выработать  качественный конечный продукт. Исследование влияния влажности хлопка-сырца на эти показатели и прогнозируемые последствия для процесса производства пряжи, качества ткани и семян - важная область изучения. Однако, наблюдается нерациональное использование температурных режимов обработки сырья и воздействие остаточной влажности волокна на качество пряжи, ткани и технологические характеристики семян [24,25].
В процессе прядения существенное значение имеет линейная плотность волокон различного ассортимента. Свойства получаемой пряжи тесно связаны с толщиной волокон: из тонких волокон получается тонкая, равномерная и прочная пряжа, которая в свою очередь используется для создания тонких и легких тканей, а также трикотажных полотен. Чем тоньше волокна, тем больше волокон в поперечном сечении пряжи при одинаковой линейной плотности. Это приводит к увеличению площади взаимного соприкосновения волокон в пряже и, следовательно, к увеличению силы трения. Кроме того, для получения качественной пряжи в поперечном сечении пряжи должно быть определенное количество волокон. В то же время, для получения пряжи с минимальной линейной плотностью решающее значение имеет линейная плотность самого волокна. Линейная плотность хлопкового волокна изменчива вдоль его штапельной массодлины: с увеличением длины волокна уменьшается его линейная плотность. Эта обратная зависимость различается в зависимости от промышленных и селекционных сортов хлопка. В результате минимальное количество волокон в поперечном сечении пряжи минимальной толщины может быть разным. Однако, тонкие волокна также имеют свои недостатки. В процессе прядения они чаще спутываются, образуя узелки, что приводит к ухудшению внешнего вида и качества пряжи. Волокна, составляющие пряжу, обладают различной прочностью и разрывным удлинением. Во время разрыва пряжи сначала отрываются слабые волокна, а затем — более прочные. Механические свойства пряжи включают в себя прочность, относительную разрывную нагрузку и квадратичную неровноту по разрывной нагрузке. Производство высококачественной продукции на прядильных предприятиях тесно связано с качеством используемого сырья, поэтому исследование физико-механических свойств волокна является важной задачей [26].
Качество хлопчатобумажной пряжи в значительной степени определяется характеристиками хлопкового волокна, из которого она производится. Оценка прядильной способности хлопкового волокна требует анализа его отдельных свойств и их взаимосвязи. В результате исследований и оценки прядильной эффективности сортов хлопка Бухара 102 и Андижан 36 при производстве пряжи методом кольцевого прядения был выбран сорт хлопка, который наилучшим образом соответствует требованиям процесса прядения на высокоскоростном оборудовании. Основываясь на результатах этой работы, возможно улучшение внешнего вида пряжи, повышение её качества и снижение количества обрывов на прядильных машинах. Данные полученные по экспериментальным исследованиям показали, что лучшей прядильной способностью обладает сорт Бухара 102 [27].
Оптимизация состава смесей и прогнозирование свойств готовой продукции - ключевые аспекты в проектировании прядильного производства. Однако существующие методы формирования смесей часто бывают недостаточно адаптированы под особенности используемого на предприятии оборудования. Современные информационные технологии предоставляют возможность более точного прогнозирования характеристик текстильной продукции, включая прочностные параметры. Использование имитационного моделирования при проектировании прочностных характеристик пряжи способствует сокращению издержек на производство. В настоящем исследовании качество пряжи в значительной степени зависит от свойств используемого сырья, методов и режимов прядения, условий окружающей среды, таких как температура и влажность воздуха, а также состояния технического оборудования, и других факторов [28]. М.М. Бондарчуком проведен анализ влияния основных свойств волокна в сортировке на качество пряжи пневмомеханического способа прядения и процессов разрыхления, очистки и смешивания на физико-механические свойства смесей волокон [29]
Для получения пряжи заданного качества применяются различные методы смешивания различных типов и сортов хлопкового волокна. Разработанная методика [30] смешивания привела к значительному улучшению получения пряжи из разных смесовок.  Также были установлены и внедрены стандарты качества пряжи, возвратов и отходов из хлопкового волокна, учитывающие его современную классификацию. Автор считает актуальным составление смесей из множества компонентов для прогнозирования свойств смеси и повышения качества полуфабриката. 
Неравномерность свойств волокон в различных сортах материала оказывает существенное влияние на однородность получаемых полуфабрикатов. Это связано с изменением средней длины волокон между слоями и ограниченными возможностями корректировки их размещения в вытяжных устройствах оборудования при переключении слоя [31]. Привычный для нас разброс в массе конечного продукта бывает незначителен благодаря выравниванию современного оборудования. Но как это бывает различия в свойствах смески волокон приводят к более высокой вариабельности пряжи в зависимости от ворсистости и прочности. При использовании тонкой пряжи могут появится видимые полосы на ткани или трикотаже, если смешивать разные сорта волокна [32].
Поскольку стоимость сырья составляет до 60–85% общей себестоимости пряжи, правильный выбор состава сырья имеет огромное значение для получения высококачественной пряжи. Одним из ключевых показателей качества пряжи являются ее разрывные характеристики. Хотя показатель разрывной нагрузки не является единственным определяющим фактором качества пряжи, он играет важную роль в контроле производства и расчете разрывных характеристик тканей [33]. Учитывая, что относительная разрывная нагрузка является ключевым показателем качества пряжи, ее предсказание становится актуальной научной задачей.
С помощью разработанной методики возможно оценивать воздействие характеристик волокон и самой пряжи на разрывные нагрузки [34].
При соблюдении равномерности по длине можно уменьшить засоренность [35].
С помощью метода факторного анализа исследовано влияние таких важных свойств волокон, как длина пряда 2,5%, величина Микронейра и разрывная прочность, на характеристики 30-тексной пряжи, выпряденной на пневмопрядильной системе из 32 различных сортов индийского хлопка. с помощью пакета SPSS на компьютере DEC 2020. Поведение соответствующей пряжи кольцевого прядения из того же хлопка также оценивалось для сравнительной интерпретации. Факторы, выраженные через переменные, приводят к разработке новых выражений для показателей качества пряжи и волокна. Метод факторного анализа, использованный в настоящем исследовании, подтверждает меньшую степень использования свойств волокна в характеристиках нитей пневмомеханического прядения по сравнению с пряжей кольцевого прядения, что объясняется различием в структуре этих двух типов пряжи. Факторные нагрузки, полученные путем итеративного вращения корреляционной матрицы, указывают на гораздо большее влияние длины хлопкового волокна на пряжу, полученную методом пневмопрядения, чем сообщалось до сих пор [36].
В процессе исследования были изучены физико-механические характеристики нитей, полученных в ходе прядения на прядильной машине при различных значениях производительности: 50, 55, 60 и 65 кг/час. Проведенные испытания показали, что при производительности чесальной машины в 55 кг/час многие параметры нитей, включая прочность и относительную разрывную нагрузку, оказались выше, особенно при производительности в 60 кг/час. Однако квадратичная неровность по прочности при этой производительности была ниже по сравнению с другими нитями. На основе результатов испытаний был рекомендован оптимальный уровень производительности чесальной машины для производства качественных нитей [37]. Со стороны И.Н. Алешина прогнозированы прочностные свойства пряжи, выработанной из неравномерных по длине волокон, проведен анализ влияния основных физико-механических показателей волокон на качество пряжи кольцевого способа прядения. Исследовано влияние основных физико-механических показателей волокон на удельную разрывную нагрузку, коэффициент вариации по разрывной нагрузке и обрывность пряжи, показана взаимосвязь между свойствами смесей хлопковых волокон и обрывностью пряжи на кольцевых прядильных машинах [38]. На прочность на разрыв и растяжение, а, следовательно, и на долговечность хлопчатобумажной ткани, помимо структуры ткани, большое влияние оказывают длина и прочность хлопковых волокон. Это связано с тем, что длина волокна в значительной степени определяет прочность пряжи, что в конечном итоге способствует прочности ткани. Кроме того, длина волокна и его распределение влияют на обработку волокна и, следовательно, на характеристики пряжи во время последующей механической обработки, включая вязание и ткачество. Поэтому распределение длины волокон и его влияние на прочность пряжи имеют важное значение [39].
В работе [40] было исследовано влияние характеристик хлопкового волокна на физико-механические свойства пряжи. Анализами результатов показано, что увеличение прочности и снижение неровноты способствуют повышению стабильности процесса прядения и уменьшению количества обрывов на прядильных машинах. С целью определения связи свойств волокна с качеством пряжи в работе [41] были проведены эксперименты с использованием пассивного метода математического планирования и получено уравнение регрессии для каждого оптимального параметра. На основании экспериментов установлено, что уменьшение микронеровности волокон, увеличение прочности на разрыв, длины и однородности волокон приводит к увеличению удельной прочности пряжи, уменьшению коэффициента вариации прочности на разрыв и коэффициента вариации прочности на разрыв, количество разрывов нити. 
В рамках производственных операций и испытаний компонентов смеси приборами Uster НVI было выявлено, что хлопковое волокно 6 типа III сорта обладает повышенной неравномерностью по длине в связи с высоким содержанием коротких волокон. В результате обработки на машинах поточной линии наблюдалось улучшение характеристик волокон. Верхняя средняя длина увеличилась до 30,78 мм, содержание коротких волокон снизилось до 8,1%, а количество узелков достигло 485 при сохранении среднего размера узелка. Процесс обработки смеси на оборудовании прядильного производства привел к достижению удовлетворительных характеристик, как ленты, так и пряжи чо способствует расширению ассортимента текстильных материалов [42]. В работе [43] рассматривается состав волокнистых отходов, который неизбежно образуется на различных технологических переходах производства готовой ткани, и прослеживается их зависимость от качества волокнистого сырья на начальных этапах. Важным аспектом в хлопкопрядении остается экономное расходование сырьевых ресурсов, который характеризуется таким понятием как выход пряжи, который вычисляется в виде цифрового значения или в процентах. Здесь немаловажную роль играют грамотное разумное составление смеси, куда обязательно включаются обраты и волокнистые отходы. 
В результате испытаний физико-механических и эксплуатационных свойств пряжи выявлено что низкосортные сорта хлопчатника значительно снижают стойкость к истиранию и многократным растяжениям [44]. 
В связи с этим были разработаны рекомендации по использованию хлопкового волокна V и VI сортов и применению этой пряжи для узкого круга тканей, учитывая ухудшение физико-механических свойств пряжи и тканей [45].
Исследователями был предложен простой интегрированный показатель качества волокна. В результате проведенных испытаний и анализа показателей микронеровности хлопкового волокна, который определяли с помощью вспомогательных методов [46]. Были предложены уравнения, с описанием взаимосвязи между длиной хлопкового волокна различных типов, принятой в международной практике [47].
Учеными Узбекистана изучены структурно-сорбционные характеристики и текстильно-технологические свойства новых сортов хлопчатника. Оценкой прядильно-технологических характеристик волокна показано, что пряжа, полученная из опытных сортов П-1, П-2 и П-4, а также из контрольного сорта, соответствует уровню I-сорта, в то время как для сорта С-6524 были получены характеристики II-сорта. Был проведен сравнительный анализ новых сортов тонкого хлопкового волокна Порлок-1 (П-1) и Порлок-2 (П-2) с районированным волокном сорта С-6524. Новые селекционные сорта хлопкового волокна П-1 и П-2, выведенные учеными, отличаются коротким сроком созревания и демонстрируют относительно высокие физико-механические и органолептические характеристики [48]. 
Влияние типа волокна на свойства пряжи, включая ее равномерность, прочность, дефекты и ворсистость, также изучено. Проведенные испытания с использованием системы USTER подтвердили статистические различия в неравномерности, прочности, наличии дефектов и ворсистости пряжи в зависимости от состава смесей из различных селекционных сортов хлопка [49]. 

1.2 Технологические возможности расширения ассортиментных возможностей выработки хлопчатобумажных тканей с заданными свойствами 

Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2023 – 2029 годы и последующие постановления правительства предусматривают постоянное повышение качества изделий легкой промышленности, а также нацелены на коммерциализацию производства отечественных материалов и изделий в связи, с чем возрастает степень актуальности проблемы [51]. Поэтому, совершенствование технологии производства текстильных материалов с специальными заданными свойствами начиная с самого процесса переработки хлопка-сырца до процессов отделочного производства входит в перечень основных задач легкой отрасли [50], а также обеспечение отечественным сырьем предприятий текстильной промышленности согласно Постановлению Правительства Республики, Казахстан [51]
Научные исследования в области текстильных технологий активно стремятся к разработке инновационных методов решения технологических задач. Эти усилия основаны на создании научно обоснованных подходов к дизайну текстильных изделий, включая заданного комплекса свойств, с максимальным использованием современных технологических возможностей. В процессе проектирования и производства анализ параметров структуры ткани является обязательным этапом в текстильной промышленности. Зависимость свойств ткани от различных факторов обусловливает создание новых методов ее оценки. В этом аспекте актуальным является предложенный новый гибридный метод для автоматического распознавания структуры ткани: плотности ткани, рисунка переплетения и расположения цветных нитей [52].
Текстиль тесно связан с различными дисциплинами, такими как мода, визуальные коммуникации, дизайн ткани и изделий [53]. Обычное переплетение имеет простейшую повторяющуюся единицу переплетения. Он также имеет максимум возможных частот чередований [54]. Принцип построения простой ткани - это переплетение любых двух непрерывных нитей либо основы, либо утка в точности противоположных друг другу, с каждой нитью в каждой серии проходя поочередно под и над последовательными нитями других серий, равномерно переплетаясь на всем протяжении ткани, тем самым создавая сравнительно твердую и прочную текстуру ткани [55]. Ткани с полотняным переплетением прочные и устойчивы к проскальзыванию пряжи.
	С появлением проводящих материалов и продвижением текстильных технологий появилось множество разновидностей умного текстиля, что привело к значительному расширению его применения. Готовое изделие с заданным свойством, т.е. с нагревательной способностью получается в процессе ткачества [56]. Расширение электронной промышленности способствовали выработки металл/м-арамид одежных и технических гибридных тканей из высокопроизводительных волокон [57], имеющие антиэлектростатические свойства. Большой интерес представляют ткани с памятью формы. С использованием технологии ткачества разработан адаптивный плиссированный тканый материал на основе сплавов с памятью формы на рапирном ткацком станке с жаккардовым агрегатом [58].
Свойства композитной ткани зависят от равномерности распределения напряжений по направлению основы и утка ткани, тип переплетения, природы сырья (пряжи), последовательности укладки композитов и конструкции ткацкого оборудования. Показано возможность изготовления цельнотканых Т-образных ребер жесткости с использованием технологии ортогонального плетения, основанной на концепции формирования складок на специальном автоматическом рапирном ткацком станке. При этом ткацкий станок имеет многолучевую подачу основы с электронным прихватом [59]. Свойства поверхности ткани имеют большое значение с точки зрения удобства обработки ткани, сенсорного комфорта, эстетических и эксплуатационных свойств [60]. Огромные перспективы в этом секторе обусловлены переходом к сложным многослойным структурам, включая композитные текстильные материалы. В данном исследовании было выявлено, что увеличение числа слоев ткани способствует улучшению её характеристик, а наилучшие результаты достигаются при использовании четырёх слоёв [61]. 
С использованием дополнительных нитей основы было достигнуто перекрытие зазора между базовыми частями секций полок и соединение секций стенки вместе, и это тоже считается нововведением в технологии ткачества. Известно, что прочность ткани зависит от типа переплетения, но авторами работы [62] показано, что основной причиной изменения прочности ткани является не только переплетение, но количество точек переплетения основной и уточной нитей. Кроме того, при учете утка в качестве инварианта, когда счет утка мал, прочность ткани постепенно увеличивается по мере увеличения линейной плотности пряжи от 440 до 660 текс, а затем до 880 текс, но скорость роста постепенно снижается. В связи с выше приведенными данными можно утверждать, что механическая прочность ткани прямо пропорционально прочности основной пряжи. 
Свойства поверхности ткани играют ключевую роль в обеспечении удобства её обработки, сенсорного комфорта, эстетики и эксплуатационных характеристик. Важнейшими параметрами, определяющими данные свойства, являются характеристики пряжи. Тип волокна, его свойства, технологии прядения и другие факторы прямо влияют на физические, механические и эксплуатационные характеристики пряжи, а также на свойства поверхности готовой ткани. Исследования, проведенные учеными, направлены на изучение влияния различных параметров волокна, таких как тип сырья, тонкость и длина, на характеристики поверхности тканей. Были также изучены свойства пряжи с целью анализа их воздействия на свойства поверхности ткани. В рамках этого исследования были определены такие показатели, как неровности, оптическая неровность, структурные характеристики (включая диаметр, плотность, шероховатость и форму), ворсистость и фрикционные свойства нитей. Была также исследована взаимосвязь между стойкостью к истиранию, пиллингом и фрикционными свойствами трикотажных полотен. Для прогнозирования свойств поверхности ткани были разработаны регрессионные модели, основанные на параметрах пряжи. В результате комплексного анализа данных было установлено, что изменения в трении и ворсистости пряжи составляют примерно 80–85% коэффициентов трения между тканями, тканью и кожей [63]. Также была выявлена положительная корреляция между ворсистостью пряжи и потерей веса, а также изменением ворсистости пряжи и её толщиной после испытания на износ. Для оценки свойств поверхности и шероховатости тканей был предложен новый параметр — индекс оптического контакта (OCI), основанный на методе анализа изображений. Была проведена статистическая аналитика взаимосвязи между индексом оптического контакта (OCI) и другими измеренными характеристиками поверхности ткани. Результаты статистического анализа показали, что между новым параметром и сопротивлением ткани трению и износу существует высокая степень корреляции на уровне значимости 0,05 [64].
Было обнаружено, что тип и линейная плотность поперечных уточных нитей [65], а также количество эластомерных нитей в структуре ткани, значительно влияют на тепловой комфорт и проницаемость разработанных эластичных основовязанных материалов. Согласно полученным результатам, использование полиэфирных нитей в качестве утка и сокращение числа эластомерных нитей способствуют повышению воздухопроницаемости. Использованием эластомерной пряжи можно регулировать эксплуатационные свойства полотен. Исследованиями показано повышение характеристики теплопроводности тканей в зависимости от увеличения в структуре количества эластомерных нитей. Также по коэффициенту сопротивления водяному пару исследованных образцов их можно рекомендовать к использованию в медицинских изделиях [66].
Разработка новых и расширение действующих ассортиментов тканей с заданными колористическими свойствами за счет применения фасонной пряжи рассмотрены в работе [67], где ритмическими элементами представлено художественно-композиционное решение ткани наклонных штрихов и пятен, образованных за счет использования нитей основы темного цвета и утка с цветным или белым эффектом петель располагающихся на определенном расстоянии, которые выражают равномерное, спокойное движение. Ткань выработана в ахроматической гамме цветов. Во время плетения также происходит повреждение волокон, что способствует ухудшению механических характеристик ткани. В работе [68] показано, что свойства волокнистых композитов ухудшаются лишь в случае, если волокна значительно повреждаются в процессе ткачества. В работе [69] разработан метод оценки технологичности нитей при выработке тканей различных переплетений на основе теории подобия и анализа размерностей с учетом разрывной нагрузки и выносливости пряжи к многократному растяжению. Предложен метод определения функциональных зависимостей, устанавливающих взаимосвязь между свойствами нитей, параметрами строения ткани и технологической способностью нитей к переработке, которые позволяют прогнозировать предполагаемые условия выработки ткани на ткацком станке. Также на качество тканей влияет и относительная влажность шлихтованной пряжи различными составами [70]. Качество переплетения и прочность к истиранию зависит от относительной влажности пряжи, но практически не влияет на ее разрывные характеристики. Авторами показано, что наиболее лучшие результаты по прочности к истиранию получаются при использовании пряжи ошлихтованной поливиниловым спиртом и модифицированным крахмалом при относительной влажности 60%. Однако, ошлихтованная пряжа в растворе содержащей поливинилацетата, модифицированного крахмала и полиакриловой кислоты имеет относительную влажность 70% [71]. 
Более высокие значения коэффициентов жесткости и меньшие значения удлинения наблюдается в тканях с большей поверхностной плотностью [72]. Предложены формулы [73-75] для вычисления количества нитей в полосках ткани с переменной плотностью. Предлагается заменять данные ткани на ткань с равномерным распределением нитей рассчитывая средние значения параметров структуры тканей с изменяющейся плотностью по основе и утку [76]. Однако следует отметить, что такое упрощение может привести к значительным ошибкам в расчете напряженности процесса ткачества. В исследованиях Юхина Е.А. не учитываются жесткостные параметры пряжи при определении структурных характеристик тканей, а основные выводы основаны на значительных упрощениях моделирования тканей [77, 78].
Большинство исследований в области получения тканых материалов с заданными свойствами, в частности гидрофобных, сосредоточены на химических процессах их изготовления [79, 80]. Однако, как утверждает Мухаммад Максуд [81] барьерная эффективность материалов зависит и от структуры переплетения и от тканевых конструкций. Немаловажным считаются прогнозирование [82] свойств тканей функциональными свойствами. В этом направлении, одним из важных вопросов является создание современных методов прогнозирования свойств вырабатываемой продукции на стадии предварительного проектирования. 
Важно выявить зависимости для определения расстояния по горизонтали между нитями основы и утка в однослойных тканях, выработанных полотняным и производными от него переплетениями, которые позволяют выявить характер расположения нитей в структуре тканого изделия [83]. Также было отмечено, что из пряжи с более высокими фрикционными характеристиками производятся ткани, обладающие также более высокими фрикционными свойствами [84].
В исследовании [85] представлена новая методика определения паропроницаемости тканей и многослойных материалов в изменчивых условиях окружающей среды. Установлена зависимость этого свойства от типа волокон, структуры материала и внешних воздействий. Разработаны математические модели, позволяющие предсказывать паропроницаемость тканей в зависимости от их структуры и внешних условий. Создан алгоритм для автоматизированного проектирования тканей с заданными характеристиками. Предложенный метод пригоден для моделирования разнообразных тканей [86, 87], но упрощенно описывает геометрию нитей, не учитывая их физико-механические свойства. 
Выработка ткани с заданными свойствами осуществляется с использованием пряжи, обработанным аппретами определенного назначения. Ткани, изготовленные из пряжи «sirofil-spun» и пряжи «wrap-spun», проявляли лучшие антимикробные свойства в отношении Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae и Candida albicans. чем у пряжи «core-spun», согласно стандарту AATCC100-2012 «Antibacterial Finishes on Textile Materials» (Американская ассоциация химиков и колористов по текстилю, 2012). Авторами работы показано, что альтернативным методом использования смесевой пряжи из чистого поли (гидроксибутират-со-гидроксивалерата)/полилактидной кислоты с хлопчатобумажной пряжей позволяет достичь превосходных антимикробных эффектов текстильного материала [88]. В последние годы популярными считаются ткани с антибактериальными и противовирусными свойствами. В ряде исследованиях показано, что ткани с вышеуказанными свойствами вырабатываются с использованием природных или синтетических волокон с противомикробными свойствами [89-93].
Приобретение специальных свойств, в том числе гидрофобных в основном достигается счет сочетания геометрической поверхностной структуры ткани и химического состава гидрофобизирующего аппрета. Здесь возможно расширить ассортимент текстильных изделий, в том числе, гидрофобных материалов, и оптимизировать производственный процесс на современных ткацких станках [94]. Кроме того, благодаря применению ткацких технологий возможно создание тканых ремизных узоров с формированием двухплоскостной рельефной визуализации в тканях с диагональными переплетениями [95]. 
На сегодняшний день рынок текстильных материалов предлагает широкий ассортимент тканей, включая те, которые обладают разнообразными поверхностными эффектами, такими как полосы и клетки. Эти эффекты достигаются за счет того, что на поверхности ткани создаются участки с выпуклой и вогнутой структурой [96]. В исследованиях [97, 98] изучалось, как различные факторы (раппорт переплетения, число переходов нитей, линейная плотность и тип уточной нити) влияют на усадку нитей в ложноажурных тканях. Заслуживают внимания исследования О.Ортикова. В егоработах [99, 100] говорится о том, что число переходов нитей в пределах раппорта и вид используемого сырья в утке оказывает влияние на физико-механические, гигиенические и потребительские свойства одежных тканей. 
По результатам исследований показано повышение разрывной нагрузки и истирания ткани, а также уменьшение воздухопроницаемости с увеличением числа переходов нитей в пределах раппорта. Л.П.Поляковой был разработан совершенно новый метод оценки коэффициента переплетения. В отличие от существующих методов, в которых учитывается только количество основных и уточных перекрытий и их расположения относительно друг друга в пределах раппорта, новый метод также учитывает среднюю длину настилов. Предложенный коэффициент может применяться при анализе и оптимизации технологических процессов в текстильной промышленности, а также при разработке тканей и предсказании их свойств [101]. Представлены расчетные формулы для определения положения нити основы в кромке ткани с переменной плотностью [102]. 
В работе [103] предложен инновационный подход к конструированию тканей с заданной структурой, учитывающий их толщину и плотность.  Предложен алгоритм расчета параметров при проектировании ткани с заданным порядком фазы строения. Одним из способов обновления ассортимента тканей является применение креативных ткацких рисунков. Новые переплетения также разрабатываются с использованием основы в виде шашечных переплетений. В раппорте могут располагаться одна или несколько диагонально симметричных выпуклых или вогнутых поверхностей [104]. В работе [105] показано то, что при проектировании нового ассортимента тканей, необходимо учитывать не только сырьевой состав, строения, но и потребительские свойства тканей. 
Перова Н.Р. [106] предложила новую технологию создания тканей с объемным рисунком, основанную на комбинированных переплетениях. Демидова и Толубеева предложили новый способ создания вафельных переплетений [107] диагонально расположенными рельефными элементами на базе сарж главного класса. Для получения вафельных переплетений с прямоугольными рельефными рисунками раппорт переплетения зеркально отражается по утку
В исследовательской работе Батурурими Л. [108] характеризуется метод проектирования хлопчатобумажных тканей по заданным гигиеническим свойствам, получение новой хлопчатобумажной ткани рационального строения, имеющей высокую воздухопроницаемость и водопоглощаемость, определение оптимальных технологических параметров изготовления данных тканей на пневморапирном ткацком станке АТПР-100-4. Установлено, что максимальное влияние на строение и свойства тканей оказывает заправочное натяжение основы. 
Представляет интерес работа Кудрявцевой Е.А. по описанию методики восстановления узорного тканого полотна средствами компьютерной технологии [109]. Проблема компьютерного восстановления исторического объекта редко затрагивается в научных публикациях. Однако сейчас вопрос о целесообразности прототипирования и моделирования в цифровом пространстве значим, так как именно компьютерная модель позволяет дать точное представление о выполняемой задаче, о проблемных ситуациях, помогает предупредить о возможных или уже случившихся ошибках. 
Структура поверхности является важным, так же как материал и размер, определяя общее качество изделия. Шероховатость поверхности часто используется для оценки ее характеристик. При измерении шероховатости можно выделить несколько различных параметров, но среднеквадратичная шероховатость и среднее арифметическое значение шероховатости являются наиболее часто обсуждаемыми. Было отмечено [110], что при создании супергидрофобных поверхностей разнообразные структуры могут обеспечить высокий угол смачивания, если они сообщают определенную шероховатость с низкой поверхностной энергией. Примеры таких структур, которые могут использоваться для создания гидрофобной поверхности, включают поверхности, состоящие из нескольких слоев полимеров [111], из осажденных частиц [112, 113] или столбиков [114, 115] или состоящие из нескольких пор [116]. Шероховатость поверхности играет важную роль в прогнозировании тактильных свойств тканей. Рассмотрены методы ее измерения, которые разделяются на две основные группы: субъективные и объективные. Последние включают контактные и бесконтактные методы. Оценка шероховатости может быть осуществлена либо обученными специалистами, используя субъективные методы, либо с помощью специальных приборов и аппаратуры, использующих объективные методы [117].

1.3 Анализ технологий гидрофобной отделки хлопчатобумажных тканей 

Гидрофобные ткани, обладающие способностью отталкивать воду, становятся все более востребованными благодаря развитию текстильной промышленности. Их свойства определяются сочетанием различных факторов, включая структуру поверхности, состав волокон и применяемые пропитки. Супергидрофобные и суперамфифобные ткани, обладающие еще более выраженными водо- и маслоотталкивающими свойствами, находят применение в различных сферах. Однако долговечность таких свойств требует дальнейшего изучения. Это в значительной степени связано с химическими или физическими изменениями покрытия, вызванными продолжительным воздействием относительно суровых условий окружающей среды [118]. В последние годы все больше внимания уделяется созданию универсальных тканей, отвечающих современным требованиям [119-121]. Особо актуальным направлением исследований является получение гидрофобных материалов с улучшенными поверхностными свойствами. Авторы обзора анализируют существующие методы и химикаты для придания тканям водоотталкивающих свойств, подтверждая важность такой обработки в текстильной промышленности, способствующие изменению характеристик текстильных материалов. Водный раствор на основе кремнийорганических соединений использовался для гидрофобизации текстильных изделий с сохранением их эксплуатационных и гигиенических характеристик [79]. Исследования показывают, что ткани, подвергнутые предварительной коллорировке по пигментной технологии, не обладают таким же высоким гидрофобным эффектом, как ткани без применения пигмента [122]. Причина заключается в структуре поверхности ткани. Пленка, образующаяся в результате пигментного окрашивания и печати, препятствует образованию гидрофобного эффекта.
Чтобы создать пряжу с улучшенными водоотталкивающими свойствами, ученые предлагают покрывать целлюлозные волокна гидрофобным составом. Затем эту обработанную пряжу смешивают с обычной целлюлозной [123]. Это открывает новые возможности для создания экологически чистой одежды, которая будет не хуже синтетической.
С применением фторорганических веществ, образующих наноразмерные слои интерполимерных комплексов, возможно создание текстильных материалов с высокой гидрофобностью, устойчивостью к жировым загрязнениям и отталкиванием грязи. В этом процессе полимер выступает в качестве закрепляющего и якорного компонента. Создание фрагментированного наношероховатого слоя позволяет получить супергидрофобные текстильные материалы [124]. Предложенный метод модификации текстильных материалов обеспечивает устойчивость к химической чистке, однако не обеспечивает сохранение эффекта при стирке в щелочной среде.
Авторы следующей работы [125], считают, что снижением свободной энергии поверхности можно добиться повышения гидрофобных свойств целлюлозного текстильного материала. В работе [126] представлен новый способ водоотталкивающей отделки, который заключается в том, что гидрофобные свойства появляются за счет синтеза на волокне супертонкой полиуретановой пленки, защищающей от попадания влаги внутрь волокна, сохраняя при этом воздухопронецаемость тканей. Пленка с супергидрофобной матрицей наностержней ZnO на хлопковой подложке была изготовлена мокрым химическим способом и последующей модификацией слоем н-додецилтриметоксисилана (DTMS). Смачиваемость образца хлопчатобумажной ткани также исследовали путем измерения краевого угла смачивания. Модифицированные хлопчатобумажные ткани проявляли супергидрофобность с углом смачивания 161 для капли воды объемом 8 мкл и углом скатывания 90 для капли воды объемом 40 мкл. Было показано, что правильная шероховатость поверхности и более низкая поверхностная энергия играют важную роль в создании супергидрофобной поверхности [127].
Гидрофобная отделка, создавая водоотталкивающий эффект, также влияет на колористические характеристики целлюлозного текстильного материала [128]. Образование тонкой сплошной пленки на поверхности целлюлозного волокна в процессе его модификации способствует достижению гидрофобных свойств. При этом прививка пленки к волокну происходит за счет образования ковалентных полярных связей между пленкой и целлюлозой. В зависимости от структуры пленки целлюлозный материал сохраняет воздухопроницаемость, приобретает повышенную стойкость к истиранию, водонепроницаемость и сохраняет эстетические, эксплуатационные и гигиенические свойства [129]. Устойчивость тканей водопроницаемости обсуждается в следующей работе [130] где мы используем нетканку из верблюжьей шерсти.
Существует ткань с супергидрофобными свойствами при идеальных эксплуатационных условиях [131]. Также, предложена возможность выработки водонепроницаемой дышащей ткани путем обработки внешней стороны трикотажного полотна состоящего из волокна полиэстера смесью акриловой пасты и фторуглеродной смолы. Обработанная ткань прошла испытания для оценки ее прочности на растяжение, прочности на изгиб, устойчивости к истиранию и способности к восстановлению морщин. Исследованиями показано улучшение качественных показателей вследствие покрытия ткани и рекомендовано для одежных тканей, таких, как плащей и курток [132]. 
Гидрофобность характеризуется свойством не намокать [133]. Чаще всего такие материалы состоят из небольших по размерам неровностей [134], рельефной и неоднородной [135] структурой, которые достигаются разными способами [136].  Структура ткани влияет на то, как она впитывает влагу, из этого можно сделать вывод, что шероховатые ткани хуже впитывают воду, чем гладкие [137]. 
Поверхности, сочетающие низкую поверхностную энергию с высокой шероховатостью, так называемые супергидрофобные поверхности, обладают наибольшим потенциалом с точки зрения их исключительных водоотталкивающих свойств. Двумя ключевыми элементами, определяющими супергидрофобность, являются поверхностная энергия и шероховатость поверхности. Поверхности с водоотталкивающими свойствами вызывают все больший интерес в связи с их применением в различных областях, таких как самоочищающаяся, спортивная и верхняя одежда. Такие поверхности обычно достигаются за счет сочетания геометрической структуры поверхности и химического состава используемого в процессе отделки [138, 139]. M. Maqsood и др. в своих исследованиях показали, что, регулируя тип переплетения и плотности нити можно достичь требуемой поверхностной структуры ткани, обладающей его барьерной способностью к действиям различных жидкостей [81]. Ими установлено, что поверхностную структуру, морфологию ткани можно изменить регулированием параметров ткацкого станка. 
Было отмечено, что с развитием материаловедения и текстильной промышленности супергидрофобные ткани стали важной категорией супергидрофобных материалов и все больше привлекают внимание исследователей [140]. На основании вышеизложенного было разработано множество методов для изготовления супергидрофобной поверхности, включая плюсовочный метод [141, 142], золь-гель технологию [143, 144], метода осаждения [145] и метод электроспиннинга [146]. Однако эти методы имеют свои ограничения, такие как трудоемкость процесса изготовления, сложные инструменты, строгие условия реакции, использование дорогостоящих материалов и низкая механическая прочность. 
Целлюлозные волокна, как природные, так и искусственные, обладают выраженными гидрофильными свойствами из-за большого количества гидроксильных групп, способных образовывать водородные связи с водой. Однако, несмотря на эту естественную гигроскопичность, часто требуется сделать ткани из целлюлозы водоотталкивающими [147]. Такие ткани, называемые гидрофобными или суперамфифобными, обладают рядом преимуществ, но их водоотталкивающие свойства со временем могут ухудшаться [148].
Повышенные требования к качеству текстиля стимулируют поиск новых химических веществ для улучшения его характеристик. Привитая сополимеризация — один из методов придания текстилю особых свойств. [149], смесь несовместимых полимеров, посредством чего создается пористая гидрофобная поверхность [150]. Гидрофобизация это довольно распространенный способ обработки тканей [151]. Для придания текстилю водоотталкивающих свойств использовали водный раствор кремнийорганических соединений [79]. 
Гидрофобизирующие составы для шерсти [152], шелка [153] и целлюлозных [154] волокон разрабатываются с учетом специфических свойств каждого типа ткани. Они могут закрепляться на волокнах как физически, так и химически. 
Группа исследователей предлагает использовать сополимерную эмульсию фторацетата [155],  синтетический алюмосиликат [156] и метилольные производные [157] для создания водоотталкивающих тканей. 
Чтобы сделать пряжу более водоотталкивающей, предлагается обработать часть волокон гидрофобным покрытием, а затем смешать их с обычными волокнами [124]. Исследование [158] установило, что оптимальной температурой термообработки для достижения максимальной водоотталкивающей способности ткани является 150°C при времени обработки 2 минуты, при условии использования фторсодержащего вспомогательного вещества и безфторной композиции.
Исследование [159] посвящено влиянию водоотталкивающих обработок на свойства однотонных тканей из двух смесей волокон. 
В работе [160] ученые попытались сделать олигосилоксаны более водоотталкивающими, добавив в их состав длинные углеводородные цепочки, присоединенные к атомам кремния через специальные группы. Такие материалы, как правило, получают путем создания микроскопических неровностей на поверхности ткани с помощью физических или химических методов [161].
Специальная обработка текстиля, делающая его водоотталкивающим, часто достигается использованием органических силиконов и фторсодержащих соединений [162]. Силиконовые соединения, первыми примененные для решения этой задачи, и по сей день остаются востребованными. Однако, учитывая негативное воздействие фторсодержащих соединений на окружающую среду, все большее внимание уделяется разработке новых, безопасных для экологии композиций без фтора [163].
Шероховатость поверхности играет ключевую роль в создании супергидрофобных покрытий на тканях. Золь-гель метод позволяет получать наноструктурированные покрытия с углом смачивания 190° и углом скольжения 2,1° [164]. Хлопчатобумажная ткань, обработанная раствором n-октилтриэтоксисилана и титана, приобрела шероховатую поверхность в результате одноступенчатого процесса [165]. 
Большая часть научных работ по этой теме посвящена исследованию связи между гидрофобностью ткани и характеристиками применяемых композиций, а также изучению влияния шероховатости поверхности материала на его водоотталкивающие свойства с помощью различных химических соединений и способов блокировки гидроксильных групп целлюлозы, которые препятствуют намоканию текстильного материала. Однако, недостаточно изучены влияние различных структур переплетения в интеграции с химической отделкой ткани различными водоотталкивающими композициями. В связи, с чем данная работа посвящена изучению гидрофобного свойства хлопчатобумажной ткани различного переплетения в зависимости от вида гидрофобизатора.

1.4 Вывод по литературному обзору

После обзора работ зарубежных и отечественных ученых можно сделать вывод, что заданные свойства текстильных материалов, в данном диссертационном исследовании, рассматривается хлопчатобумажная ткань с гидрофобными свойствами, зависят от качества и свойств проектируемой ткани. 
Как мы видим из данного литературного обзора в рамках хлопково-текстильного кластера процесс получения хлопчатобумажной ткани с заданными свойствами состоит из технологической цепочки, в которой процессы получения волокна, пряжи, ткани тесно взаимосвязаны. Однако нет работы, в которой рассматривается вся технологическая цепочка получения конечного продукта. В настоящем диссертационном исследовании нами поставлена цель получения хлопчатобумажной ткани с гидрофобными свойствами в рамках задач хлопково-текстильного кластера, которая предусматривает полный цикл, состоящий из процессов первичной обработки хлопка, получения из хлопкового волокна пряжи, производства ткани с рельефными рисунками, и получения готовой ткани с заданными водооталкивающими свойствами. Таким образом, впервые мы сможем прогнозировать получение ткани, получаем возможность заранее определять свойства будущей ткани, подбирая нужные сорта хлопка, пряжу, способ переплетения нитей и производственное оборудование. Это позволит нам создавать ткани с точно заданными характеристиками. 


2 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ХЛОПКА-СЫРЦА НА КАЧЕСТВО ПРЯЖИ

2.1 Разработка способа сохранения природных свойств волокна при переработке хлопка-сырца 
	
Хлопок является одной из основных сельскохозяйственных культур в Казахстане, имеющей экспортное значение. Чтобы обеспечить качество выпускаемого хлопкового волокна необходимо обеспечить качество хлопка-сырца при последующих операциях очистки и процесса джинирования, где главенствующую роль играет влажность хлопка-сырца, оказывающая влияние на разрывную нагрузку и длину волокна [166]. Известно, что качество текстильной продукции зависит не только от применяемых технологических процессов прядения, ткачества и химической отделки, но и от качества хлопка-сырца. Модель, обеспечивающая организацию единого производственного цикла, который включает выращивание хлопка-сырца, первичную обработку, прядение, ткачество, отделку и крашение, а также выпуск конечной текстильной продукции с высокой добавленной стоимостью, которую можно реализовать в рамках хлопково-текстильного кластера, где предусматривается многоступенчатая глубокая переработка сырья до готовой продукции. Первичная обработка хлопка-сырца начинается с процесса джинирования, который обеспечивает получение волокна высокого качества при минимальном образовании пороков, а также максимального выхода волокна.
На этапе первичной обработки хлопка-сырца (в соответствии с рисунком 1) в рамках производственной деятельности хлопково-текстильного кластера чрезвычайно важным является операция джинирования – отделения волокна от семян хлопка-сырца. 

Хлопок-сырец
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Джинирование
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Кипы
Переходы (машины) для поучения пряжи


Рисунок 1 - Структуризация этапов первичной обработки хлопка-сырца

Хлопок–сырец в зависимости от природных признаков делится на две группы [167]:
1) средневолокнистые сорта, имеющие длину волокна l=31/32 мм и тонину 20-40 мкм; 
2) тонковолокнистые, имеющие l=39/40 мм и 40/41 мм и тонину 7-15 мкм.
Для отделения волокна от семян хлопка первой группы используют пильные джина, а второй группы для первых сортов применяют валичные джины и для низких сортов – пильные джины. Джинны являются главным оборудованием технологической цепочки переработки хлопка-сырца [168] и поэтому от того насколько эффективно пройдет процесс джинирования зависит максимальное сохранение природных свойств хлопка-волокна [169].  А это такие немаловажные свойства такие как: все виды длин, включая среднюю, штапельную и верхнюю среднюю, микронейр по которому определют  тонкость и зрелость хлопка-сырца, трэш-код, показатели удельной разрывной нагрузки, удлинение при разрыве, желтизну и другие. Указанное подтверждает, что качество производимой пряжи в значительной степени зависит от характеристик и типа сырья. Исследования показали, что наилучшие прядильные свойства волокна достигаются при минимальном воздействии на него рабочих органов [170].
Одной из ключевых и определяющих характеристик хлопкового волокна являются рассчитываемая длина верхнего волокна; очень важный показатель удельная разрывная нагрузка; а также удлинение при разрыве. Перечисленные параметры существенно влияют на прядильные свойства волокна, тем самым определяя, все наиважнейшие технологические параметры выпрядаемой из него пряжи, а затем текстильных материалов.
Зубья пильного диска представляют собой холодное пластическое деформирование и здесь срез металла подвергается удару пуансона, находящемуся под действием силового поля. Таким образом под воздействием пластического деформирования металла на сформированных зубьях образуются заусенцы (в соответствии с рисунком 2), которые распределяются по всему контуру зуба, включая и его вершину. 
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Рисунок 2 - Заусенцы, образующиеся при вырубке зубьев и их геометрические параметры: h- высота; t - толщина; r – радиус

После того как снимаются фаски, все джинные и линтерные пилы обрабатываются абразивным материалов в песочной ванне. Это сделать необходимо, чтобы удалить все заусенцы и неровности на рабочих поверхностях зубьев, которые мешают нормальной работе. Процесс включает в себя обработку. Обычно для этих операций берется простой речной или карьерный песок. Однако ввиду грубости используемого материала эта обработка не дает хороших результатов. Много исследовательских работ посвящено данной тематике, в частности сравнительное улучшение микропрофиля зуба было достигнуто благодаря увеличению радиуса скругления переходных поверхностей при использовании карбида кремния в качестве абразивного материала [171]. Сущность работы заключается в том, что если раньше зубья пильного джина обрабатывали грубым материалов, например песком и это давало дополнительные заусенцы на внешней сороне дисков, то нами предлагается абразивная обработка в специальных абразивоструйных камерах. При этом джинные диски подвергаются обработке мягче и с улучшением условий проведения данной операции, при котором соблюдаются давление сжатого воздуха, угол атаки абразивных частиц и время обработки [172]. (Приложение А) В качестве абразивного материала использован новый купершлак, состоящий из смеси элементов железа, цинка, магния и элементов меди. Производственные испытания проводились в условиях хлопкоочистительных заводов группы компаний «Яссы» в Туркестанской области (Приложение Б). По результатам исследований значительно улучшились показатели хлопквого волокна. На рисунке 3 видим характерные надрезы волокна, которые образуются при джинировании заводскими пилами. 
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Рисунок 3 - Надрезы волокон при джинировании пильными дисками.

Заусенцы невозможно увидеть невооруженным глазом, хотоя на деле они заметно снижают физо-механические свойства хлопка-волокна.
На рисунке 4 мы видим отсутствие надрезов на волокнах при джинировании аброзивоструйным методом. 
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Рисунок 4 - Волокна, полученные при джинировании абразивоструйным методом.

За счет снижения механической повреждаемости в результате абразивоструйной обработки купершлаком зубьев пильных дисков для джинов получаем улучшение качественных показателей волокна. Механические повреждения являются серьезной проблемой, так как разрывают волокна на части, спутывают их и являются фактором, снижающим прочность хлопковых волокон. А значить являются причиной высокой обрывности пряжи в ткачестве, снижающий качество вырабатываемой ткани.
Качественные показатели, приведенные в таблицах (Приложение В.1-В.4), характеризируют все технологические параметры хлопкового волокна. Засоренность является важной характеристикой волокна, и она не предсказуема, зависит от вида сбора и влияет на получение класса «высокого» или «хорошего». Из хлопка-сырца с большим количеством содержания загрязнений трудно получить после джинирования волокна требуемого качества. В связи, с чем нами в примере селекционного сорта Мактарал 4011 проведены исследования по определению фракционного состава сорных примесей для экспрессного измерения засоренности хлопка-сырца [173]. 
Общеизвестно, львиная доля посторонних примесей попадает в бункер хлопкоуборочной машины вместе с посторонними примесями, включающими грязь, песок и т.д. Сорные примеси бывают крупные и мелкие [174], включая органические и минеральные примеси [175,176]. Существует несколько отличительных признаков сорных примесей для разработки экспрессного метода определения засоренности хлопка [177].
Результаты ручного разбора образцов и их статистической обработки приведены в таблице 1.
Хлопок-сырец подвергнутый полевой очистке содержит минимальное количество мелкого сора. В этом отношении отлично себя зарекомендовали нулевые очистительные агрегаты мелкого сора [178].
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Таблица 1 - Разбор сорных примесей по фракциям 
	Место
сбора
	Селекционный спорт
	Группа сбора/
промышленный
сорт
	Общая
засоренность %
	Удельное
содержание
	Створки
коробочек
	Палочки
хлопчатника
	Палочки
сорняков
	Зеленые листья
	Цветы
хлопчатника
	Мелкий сор

	Шардаринский
район
	Мактаарал
	1/1
	7,48
	100
	16,20
	17,27
	4,62
	4,80
	2,00
	55,11

	
	Мактаарал
	1/2
	9,80
	100
	10,45
	22,73
	4,43
	1,37
	1,62
	59,4

	
	Мактаарал
	1/3
	6,50
	100
	14,33
	22,25
	4,27
	1,87
	2,05
	55,23

	Махтааральский
район
	Мактаарал
	1/1
	7,60
	100
	18,01
	15,16
	3,62
	1,14
	0,81
	61,26

	
	Мактаарал
	1/2
	11,40
	100
	13,97
	18,76
	3,45
	2,29
	0,87
	60,66

	
	Мактаарал
	1/3
	11,60
	100
	9,20
	24,39
	2,88
	1,58
	0,91
	61,04





Все виды мелкого и крупного сора подразделяются на органические и неорганические составляющие, и все вместе взятые негативно влияют на качество хлопкового волокна, появляясь в виде пороков, зажгученности. растительные примеси также вносят большой процент засоренности хлопка-сырца [179]. Для предотвращения попадания в сбор хлопка подгнивших растительных остатков хлопчатник подвергают дефолиации. Также при сборе хлопчатника прицветник измельчается, а завязь и цветок попадают целиком [179]. 
Проведенные эксперименты показывают, что получение волокна классов «отличного» и «хорошего» сложная задача. В связи, с чем проведено математическое планирование эксперимента, где исходящим параметром является степень желтизны и засоренность волокна после джинирования, а входящими засоренность перед джинированием и влажность хлопка сырца (см. стр. 83. §5.1.).

2.2 Исследование влияния показателей качества волокна на качество пряжи

Казахстан как государство экспортирующее сырье в виде хлопкового волокна, в настоящее время имеет возможность экспортировать текстильную продукцию, в том числе готовые изделия. В этом аспекте важным является внедрение кластерных форм организации хлопково-текстильного производства в системе хлопковое волокно – пряжа – ткань (трикотажное полотно) - готовое изделие. Такая организация производства диктует необходимость требований по повышению качества волокна и пряжи. В настоящее время недостаточно исследованы научные аспекты экспресс-определения свойств выращиваемого в стране хлопкового волокна, прогнозирования качества вырабатываемой пряжи, ткани, полотна и соответственно готовых текстильных материалов в виде материала и изделий. Также недостаточно изучены взаимосвязи между волокнами и пряжей, пряжей и ткани, ткани после отделки и одежды. Следовательно, одной из ключевых задач является изучение влияния параметров свойств хлопкового волокна для производства пряжи высокого качества с учетом потребительских предпочтений.
Учеными Казахстана активно ведется работа по совершенствованию процессов прядения, в частности увеличение производительности машин прядильного производства, без ущерба качества получаемого продукта. Увеличение скоростных режимов не влияет на качественные показатели вырабатываемых полуфабрикатов, в частности чесальной ленты. Исследования подтверждены с использованием лабораторного оборудования USTER TESTER-5 [180]. Немаловажную роль играют здесь эффективность разрыхлительно-очистительного процесса прядильного производства [181], а также влияние среднего времени пребывания волокна в гарнитуре главного барабана и шляпок чесальной машины на степень чесания [182]. Также если используется пряжа двойного кручения, то показано, что свойства такой пряжи, выработанной различными способами прядения зависят от величины и соотношения коэффициентов крутки одиночной и крученых нитей [183].
В данном разделе диссертации изучалась зависимость свойства хлопчатобумажной пряжи от качественных показателей хлопкового волокна различных селекционных сортов. 
В качестве объекта использованы хлопковые волокна казахстанского сорта С 4727 и Мактарал-4011и партии хлопка-сырца узбекского сорта Султон и Онкоргон. Все пробы были протестированы в лабораторных условиях при относительной влажности 65 ± 4% и температуре 20 ± 2°C. Качество хлопкового волокна различных селекционных сортов определено в АО «Пахтасаноат илмий маркази» по международным стандартам на приборе HVI, где показатель микронейр характеризирует тонину и зрелость хлопкового волокна. 
На ТОО "Azala Textile" производилась кардная компактная пряжа. Традиционная технологическая линия производства пряжи состоит из этапов разделения кипы, разрыхления, очистки, трепания, вытягивания чесальной ленты на ленточных машинах первого и второго перехода и наконец, получения пряжи на прядильных машинах. 
Основное внимание уделяется таким характеристикам пряжи, как удельная прочность, ее неравномерность по прочности и частота обрывов. Разрывную нагрузку нитей и разрывное удлинение определяли методом разрыва одной нити на разрывной машине РМ-3-1. Шкала силоизмерителя разрывной машины подбиралась так, чтобы средняя разрывная нагрузка испытуемой нити находилась в пределах 20-80% максимального значения шкалы. При подсчете учитывались все значения разрывов нити, за исключением разрывов на расстоянии менее 5 мм от зажимов разрывной машины. За разрывную нагрузку и удлинение нитей принималось среднее значение результатов всех испытаний. 
Для расчета коэффициента вариации разрывной нагрузки применялись данные, полученные при испытании пряжи на разрыв на машине РМ-3. Качественные характеристики хлопкового волокна, измеряемые с помощью системы HVI, активно используются при торговле хлопком и организации его переработки на текстильных предприятиях. USTER® СТАТИСТИКА работает в двух направлениях: пользователи определяют уровень USTER® статистики и можно определить абсолютные значения различных параметров качества [184]. Кроме того, измеренные значения параметров качества могут быть преобразованы в процентные значения с помощью инструмента USTER® статистические данные. В процессе сравнительных испытаний были отобраны образцы волокна казахстанского сорта С 4727 и Мактарал-4011и партии хлопка-сырца узбекского сорта Султон и Онкоргон на определение прядильных свойств. Результаты испытания хлопкового волокна на системе USTER HVI-1000 занесены в таблицу 2. 

Таблица 2 - Показатели качества хлопковолокна в соответствии международным стандартам на HVI 1000*
	№
	Обозначения HVI
	Краткое обозначение
хлопкового волокна
	Названия селекционных сортов

	
	
	
	Онкор-гон
	С 4727
	Мактарал
4011
	Султон

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	MIC-
	Показатель микронейра
	4,28
	5,01
	4,42
	4,54

	1. 
	MV-
	Зрелость хлопкового волокна
	0,88
	0,90
	0,84
	0,94

	1. 
	PM-
	Зрелость хлопкового волокна,%
	78,38
	81,72
	76,12
	83,83

	1. 
	LD-
	Линейная плотность волокна, м/текс
	168,0
	196,67
	173,50
	178,33

	1. 
	UHM-
	Верхняя полусредняя длина, мм
	27,25
	26,71
	26,96
	27,66

	1. 
	UQМ-

	Средняя длинаволокон без учёта 25% коротких волокон, мм
	29,56
	28,90
	29,08
	29,58

	1. 
	SFC-
	Количество коротких волокон, %
	3,72
	5,47
	3,11
	1,35

	1. 
	SFI-
	Индекс коротких волокон
	10,62
	11,12
	11,07
	10,30

	1. 
	UI-
	Индекс однородности, %
	83,91
	83,94
	83,54
	85,50

	1. 
	ML-
	Средняя длина, мм
	22,87
	22,24
	22,41
	23,37

	1. 
	STR Abs-
	Абсолютная удельная разрывная нагрузка, cN/текс
	14,31
	13,30
	13,47
	14,16

	1. 
	HVI-STR-
	Удельная разрывная нагрузка, cN/текс
	29,45
	28,42
	28,60
	29,32

	1. 
	E max(ELG)
	Удлинение при разрыве, %
	23,33
	22,81
	23,31
	24,95

	1. 
	SL 2,5-
	2,5% зажимная длина волокон
	26,98
	26,22
	26,63
	27,39

	1. 
	UR-
	Равномерность по длине волокон,%
	49,43
	50,13
	49,33
	51,83

	1. 
	RD-
	Коэффициент отражения, %
	83,70
	76,73
	72,52
	82,98

	1. 
	+b-
	Степень желтизны
	8,48
	11,38
	10,88
	8,75

	1. 
	CG-
	Сорт и класс по международным стандартам
	11-2
	13-1
	23-2
	11-2



Продолжение таблицы 2.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	Trash Area-
	Площадь сорных примесей
	0,26
	0,30
	0,31
	0,16

	1. 
	Trash Cnt-
	Число сорных примесей
	61,17
	82,00
	90,67
	26,67


*Утвержденные качественные показатели хлопка волокна различных селекционных сортов приведены в приложении В.

Из приведенных данных видно, что селекционный сорт Онкоргон обладает наилучшими показателями по тонине и длине волокна, а именно микронейр ниже на 0,14-0,73, а средняя длина на 0,46-0,66 мм выше по сравнению с другими селекционными сортами волокна. Однако, засорённость, выраженная через Trash Area, уступает селекционному сорту Султон. По коэффициенту желтизны наилучшими результатами обладают селекционные сорта Мактарал 4011 и С 4727. Сорта Султон верхняя полусредняя длина соответствует штапельной длине 1.3/32, что соответствует штапельной длине 35 кода. Пониженная линейная плотность, микронейр 4,54 не входит в базовый показатель (базовый показатель 3,9 - 4,5) что снижает цену на бирже хлопка. Количество коротких волокон сравнительно с другими предоставленными образцами значительно меньше, а значить показатель индекса коротких волокон самый низкий.
Сорта Онкоргон верхняя полусредняя длина соответствует штапельной длине 1.1/16, что соответствует штапельной длине 34 коду. Пониженная линейная плотность, микронейр - 4,28, отличный показатель, что входит в базовый показатель мировых стандартов (базовый показатель 3,9-4,5). Количество коротких волокон сравнительно с другими предоставленными образцами имеет среднее значение. Сорт C 4727 обладает верхней полусредней длиной соответствующей штапельной длине 1.1/16, что совпадает со штапельной длиной по 34 коду. Линейная плотность соответствует, микронейр 5,01 не входит в базовый показатель, что снижает цену на бирже хлопка. Количество коротких волокон сравнительно с другими предоставленными образцами имеет самый высокий показатель. Сорта Мактарал - 4011 верхняя полусредняя длина соответствует штапельной длине 1.1/16, что соответствует штапельной длине 34 коду. Пониженная линейная плотность, микронейр - 4,42, граневой показатель, что входит в базовый показатель мировых стандартов. Количество коротких волокон сравнительно с другими предоставленными образцами имеет средний показатель.
Выше приведенные данные показывают, что исследованные селекционные сорта хлопка волокна имеют определенные превосходство или недостатки в сравнении друг от друга. В связи с чем, для определения влияния селекционных сортов хлопка на качественные показатели, производимой из них пряжи, в опытно-промышленных условиях производства ТОО «Azala Textile» была выработана пряжа.
Из приведенных данных таблицы мы видим, что прочность волокна, микронейр и другие являются важными показателями для определения индекса пригодности волокна для прядения, который вычисляется по ниже приведенной формуле [185] (в соответствии с рисунком 5):

SCI = –414,67 + 2,9Str − 9,32Mic + 49,17UHML + 4,74UI + 0,65Rd + 0,36(+b)

Наилучшим значением индекса пригодности волокна для прядения обладает образец №4, хотя по тонине самый хороший результат наблюдается у образца №1. 
Если анализировать данные таблицы А.1, то можно увидеть, что индекс коротких волокон меньше в образце №4, что вполне объясняет полученные данные по формуле. Так как, короткие волокна отрицательно влияют на качество пряжи по прочности и неровноте.
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1-Онкоргон. 2- С 4727. 3- Мактарал 4011. 4- Султон 

Рисунок 5 - Зависимость коэффициента прядомости волокон от селекционного сорта хлопка. 

В образце №4 количество коротких волокон меньше в 2,5-3 раза по сравнению с образцом №1. Тонина волокна – ключевой фактор, влияющий на его прядильные свойства и прочность будущей пряжи, что напрямую отражается на характеристиках конечной ткани. Волокно, обладающее низким значением тонины (микронейра) приводит к увеличению количество волокон в поперечном сечении пряжи, что способствует повышению качества пряжи по прочности (в соответствии с рисунком 6). 
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1-Онкоргон. 2- С 4727. 3- Мактарал 4011. 4- Султон 

Рисунок 6 - Зависимость качественных показателей пряжи от селекционного сорта хлопка. 

Количество волокон в поперечном сечении пряжи определено по формуле:

	
	
(1)



где: Ne ‒ английский номер пряжи; 
5315 ‒ поправочный коэффициент между системой номеров.

Как видно из диаграммы тонина волокон оказывает влияние на изменение количественного состава волокон в поперечном сечении пряжи. Содержание числа волокон, с показателями тонины в пределах 4,28 - 5,01 Mic в поперечном сечении пряжи с линейной плотностью в пределах 18,4 - 18,8 текс составляет в диапазоне 159-191, что обеспечивает улучшение прочности пряжи. Исключением является показатели образца №4, который имеет наибольшую разрывную нагрузку, несмотря на то, что количество волокон в поперечном сечении пряжи меньше в отличие от образцов с номерами 1 и 3 на 14 и 6 соответственно. Здесь вероятно сыграла роль и число крутки пряжи, а также индекс однородности волокон. Как известно, волокна с низким индексом однородности имеет высокий процент коротких волокон, провоцирующий снижение прочности пряжи. Анализ данных включенных в таблице А.1-А.4 показывают низкий показатель по однородности волокон образца Онкоргон, нежели образца Султан на 1,9%, а образца Мактарал 401 на 2,3%. Также засоренность волокна тоже может быть причиной групповых сдвигов волокон в вытяжных приборах, который приводит к неровноте пряжи и следовательно к снижению прочности вырабатываемой пряжи из этих волокон. 
Проведенные исследования и полученные экспериментальные данные показывают, что рассматриванием отдельных свойств волокон различных селекционных сортов невозможно оценить их прядильную способность и определить качество пряжи. Так как, из-за корреляции отдельных качественных показателей волокон затруднительно улавливать степень влияния каждого из них на оценку свойства пряжи. В связи, с чем исследована зависимость свойства пряжи от качественных показателей волокон различных селекционных сортов. В качестве определяющих параметров свойства пряжи приняты квадратическая неровнота по линейной плотности и по крутке, а также механические свойства, которые являются важными показателями в процессе выработки ткани или трикотажного полотна. К механическим показателям качества пряжи можно отнести следующие: разрывную нагрузку, удельную разрывную нагрузку, квадратическую неровноту по разрывной нагрузке, удлинению при разрыве, и квадратическую неровноту по удлинению (таблица 3).

Таблица 3 - Зависимость качественных показателей пряжи от количества сорных примесей
	Показатели качества пряжи
	Селекционные сорта волокна

	
	Онкоргон
	С 4727
	Мактарал
4011
	Султон

	Линейная плотность пряжи, текс
	18,8
	18,6
	18,9
	18,4

	Квадратическая неровнота по линейной плотности, %
	2,8
	3,0
	3,2
	2,1

	Число кручений на 1 метр
	761,1
	745,1
	748,9
	785,2

	Квадратичная неровнота по 
крутке, %
	3,9
	4,9
	5,8
	2,5

	Разрывная нагрузка пряжи, сН
	211,12
	173,17
	171,80
	234,42

	Удельная разрывная нагрузка пряжи, сН/текс
	11,23
	9,31
	9,09
	12,74

	Квадратическая неровнота по разрывной нагрузке, %
	9,95
	9,12
	9,91
	8,10

	Разрывное удлинение, %
	5,60
	5,55
	5,50
	6,01

	Квадратическая неровнота по удлинению, %
	7,82
	9,86
	10,25
	5,42

	Обрывность пряжи, 1000 вер.час 
	56
	77
	73
	63


*За засоренностью принято Trash Area – площадь сорных примесей, которая определяется на HVI 1000. 
	
Сравнительные данные приведенные в таблице 3, показывают повышение квадратической неровноты по линейной плотности и по крутке по мере увеличения числа сорных примесей. Квадратическая неровнота по линейной плотности пряжи с числом сорных примесей 3,1 увеличивается по сравнению с пряжей выработанной с числом сорных примесей 1,6; 2,6 и 3,0 на 34%, 12,5% и 6,2%  соответственно, а квадратическая неровнота по крутке - на 56,9; 32,7 и 15,5%. Такая тенденция наблюдается и по квадратической неровноте механических показателей пряжи. Механические свойства пряжи выработанных с наибольшим количеством сорных примесей уменьшается по разрывной нагрузке 0,8% до 26,7%, а по разрывному удлинению с 2,7% до 8,5%. Проанализированные показатели физико-механических свойств пряжи сведительствуют, что наиболее положительными результатами обладает пряжа, выработанная из образцов под номерами 1 и 4, они более прочны, обладают большим удлинением. Этот показатель отвечает за снижение обрывности пряжи в процессе прядения. Разрывное удлинение пряжи полученной из образцов Онкоргон и Султон выше чем из селекционных сортов С4727 и Мактарал 4011 на 0,8-1,78 и 7,6-8,5%., следовательно обрывность снижается с 77 и 73 на 56 и 63 соответственно. 
При увеличении неровноты пряжи по прочностным характеристикам, мы наблюдаем небольшое повышение неровноты текстильных полотен по прочности, удлинению и другим параметрам, которые непосредственно отрицательно сказываются на колористические показатели окрашенных тканей и полотна. Обсуждением результатов полученных по экспериментальным исследованиям можно утверждать, что выбирая хлопковое волокно различных селекционных сортов можно достичь высокой прядильной стабильности, снижения обрывности на прядильных машинах, повысить качество пряжи. Прочность пряжи напрямую связана с качеством исходного материала – волокна. Такие его характеристики, как длина, тонкость, однородность, прочность и степень зрелости, существенно влияют на конечные свойства пряжи. Однако проведенные анализы показывают, что, проведением однофакторного эксперимента невозможно прогнозировать свойство вырабатываемой пряжи из имеющихся волокон, следовательно, для получения пряжи требуемого качества нужно подбирать сырье, обладающее определенными показателями качества. 
Как известно линейная плотность, крутка, равномерность, удельная разрывная нагрузка пряжи являются основными качественными показателями, которые включены в определенные стандарты. Однако в нормативных документах устанавливается минимально допустимое значение для удельной разрывной нагрузки и ее квадратической неровноте.  В связи, с чем было необходимо разработать математические модели удельной разрывной нагрузки и квадратической неровноты по удлинению пряжи определенного текса, учитывающего качественные показатели хлопкового волокна различных селекционных сортов. В качестве входящих параметров выбраны те показатели, которые оказывали наибольшее влияние на свойства пряжи по однофакторным экспериментам, среди которых: тонина и длина волокна, засоренность и однородность. (см. стр. 89, §5.2.) . 

2.3 Выводы по разделу

В данной главе рассматривались средневолокнистые сорта казахстанского и узбекского сорта хлопчатника. Проведенные экспериментальные исследования показали, что на качество хлопкового волокна и получения из него пряжи оказывают влияние многие факторы: прочность волокна, микронейр и другие. Сорные примеси тоже оказывают негативное влияние на качество вырабатываемой пряжи. Таким образом, по результатам исследований установлена взаимосвязь между показателями качества хлопкового волокна и свойствами вырабатываемой пряжи. Разработана математическая модель удельной разрывной нагрузки пряжи, которая максимально учитывает качественные показатели хлопкового волокна, которые определяются системой HVI. Используя формулу регрессии можно регулировать свойство пряжи, необходимого для выработки ткани или трикотажного полотна 





3 РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВЫРАБОТКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ ОДЕЖНЫХ ТКАНЕЙ И ПОЛОТНА С ЗАДАННЫМИ СВОЙСТВАМИ

3.1 	Физико-механические свойства трикотажных полотен, полученных разными системами прядения

Бурное развитие трикотажной промышленности в нашей стране и других странах СНГ, особенно в Республике Узбекистан заставляет текстильное сообщество, по-другому использовать возможности производства пряжи, выработанной с применением разных способов производства. Для получения трикотажных полотен с другими свойствами, необходимо придать пряже различные свойства, и таким образом получить трикотажные полотна с нужными полезными свойствами. Многообразие переплетений, которыми можно получить трикотажные полотна влияют на качества изделий трикотажной промышленности.  Ведь известно, что вязание трикотажа пряжей одного и того же номера, но различными переплетениями дают совершенно другой вид и эксплуатацитонные свойства готовым изделиям [186].
Помимо исследований хлопчатобумажных тканей были рассмотрены в качестве образцов джерси и ластичное трикотажные полотна, как наиболее часто используемые и необычайно красивые по внешнему виду.
Мы можем прогнозировать некоторые свойства полотна, используя определенные системы прядения и применяя статистические или другие методы испытаний [187].
Были использованы наиболее популярные однослойные трикотажные полотна из средних номеров для кардной пряжи; из высоких номеров для создания пневмомеханической пряжи. Физико-механические трикотажных полотен с различным номером пряжи, были исследованы в лабораторных условиях. Пряжа средней линейной плотности и основовязанное переплетение были выьраны в качестве определяющих параметров [188]. Результаты, полученные в ходе тестов, позволили продемонстрировать наиболее важные для потребителей свойства, такие как: внешний вид, износостойкость, драпируемость, пиллинг, прочность на разрыв [189].
Как известно гребенная пряжа изготавливается из тонкой пряжи высоких номеров, которые обеспечивают ей безупречный внешний вид, тонину, ровность и это при том, что прочность гребенной пряжи на порядок выше, чем прочность кардной пряжи [190].
Кардная хлопчатобумажная трикотажная пряжа, несмотря на свои более низкие показатели по качеству в сравнении с гребенной тоже имеет неоспоримые преимущества такие как мягкость и пушистость [191], более низкую себестоимость, а главное так как в нашей республике выращивается хлопчатник определенных сортов то мы больше используем кардную пряжу.
Таким образом, можно констатировать, что для производства трикотажных полотен очень важно правильно выбрать систему прядения в зависимости от назначения, сделать выбор переплетения, все вместе взятое позволит получить ожидаемые свойства полотен и снизить ее себестоимость.

3.2 Сырье и технология изготовления тканей одежного назначения

3.2.1 Влияние параметров шлихтования на технологические свойства пряжи в ткачестве

Нити основы перед ткачеством шлихтуются. Нанесение на пряжу покрытия, защищающего ее от воздействия комплексных разрушающих нагрузок, возникающих в процессе ткачества, называется шлихтованием. При этом сохраняются или повышаются разрывная нагрузка и эластичность пряжи. В настоящее время требования к процессу шлихтования резко повысились. На переработку основы в процессе ткачества оказывает влияние термин «приклей для лучшего ткачества» под которым понимают влияние концентрации определенной шлихты на основу. Влияние на переплетение ткани очевидно. Помимо структуры ткани важное значение имеет тип ткацкого станка. Для получения хороших результатов в многополотенном ткачестве пряжа должна быть хорошо ошлихтована не только с позиции нанесения необходимого защитного покрытия, но и каждая нить основы должна иметь одинаковое натяжение с минимальной вытяжкой при эффективном контроле процесса шлихтования. В данной статье рассмотрены основные факторы, влияющие на технологические свойства пряжи в ткачестве.
После шлихтования пробной партии определяют концентрацию шлихты в ванне и истинный приклей. После испытания ошлихтованной пряжи в ткачестве опыты повторяются при большей или меньшей концентрации. Нельзя без проверки использовать рецепты шлихты, полученной при определенных схожих условиях. Например, пряжа одной и той же линейной плотности по-разному впитывает шлихту, существенно отличаются условия погружения пряжи в ванну, а различные системы смешивания, циркуляции и нагревания шлихты могут в значительной степени влиять на вязкость и концентрацию шлихты. Невозможно использовать рецепты шлихты для хлопчатобумажной, штапельной и смешанной пряжи без указания переплетения ткани, типа ткацких станков и параметров шлихтования [70]. 
В современных условиях несколько легче осуществлять контроль процесса  шлихтования при высоких концентрациях шлихты в ванне [192].
В шлихтование есть понятие величина приклея, который определяет даже небольшое изменение концентрации шлихты, который влечет за собой увеличение приклея и переклеенные основы. Масса навоя должна быть скоректированна с учетом истинного приклея 10% и превышения массы пряжи в партии сновальных валов на 1,47 %. Эта корректировка особенно важна для основ с низким приклеем, например, для ворсовых основ, у которых величина истинного приклея 2,5% приближается к превышению массы пряжи в партии сновальных валов. Еще одним фактором на который влияет приклей является обрывность основных нитей в ткачестве [193], этот факт также обеспечивает минимальное выделение пуха.
В данном случае при использовании более пушистой пневмомеханической пряжи мы наблюдаем высокую влажность после отжима. Поэтому надо знать характер взаимосвязи концентрации и вязкости шлихты [70]. Влажность ошлихтованной основы изменяется с помощью датчика. Текущее значение сравнивается с заданным и при необходимости изменяется скорость движения основы. Частота измерений и величина коррекции должны регулироваться. Уровень влажности основы зависит от вида волокнистого материала и испарительной способности шлихтовальной машины. Система контроля предусматривает некоторое запаздывание с тем, чтобы не было реагирования на кратковременные изменения влажности основы, например при моментном останове машины. 
Раньше для разработки рецепта шлихты использовались пищевые добавки, такие как крахмал и многие другие, поэтому часто можно было столкнуться с проблемой, того что крахмал забивает мембраны [194].
Шлихтовальные машины – один из самых консервативных видов приготовительного ткацкого оборудования, но повышение стоимости энергии и требования к охране окружающей среды вызывают необходимые изменения и в них. Шлихтовальный процесс несмотря на автоматизацию ткацкого производства остается все еще сильно зависящим от параметров шлихтования [195]. Если перечислить, то это: плотность полотна основы при погружении в шлихту, характеристики основы, вязкость шлихты, условия отжима.  Параметрами процесса уже можно управлять таким образом, что ни одно из физических свойств пряжи не ухудшиться при пропитывании, сушке, разделении и наматывании основных нитей на навой. Гребенная пряжа хуже впитывает влагу, чем пряжа пневмомеханического способа прядения той же линейной плотности.  Содержание влаги в пряже после отжима с высоким давлением столь мало, что становится возможной предварительная сушка в конвективном сушильном устройстве до контакта с первым сушильным барабаном. Это решение является альтернативой для раздельной сушки частей полотна основы [196]. Опыт работы на машинах с разделением полотна основы на несколько частей и с двумя парами отжимных валов и проклеивающем устройстве, дополненных еще одним проклеивающим устройством с одной отжимной парой, показал, что никаких изменений в технологических свойствах пряжи и в ее внешнем виде не произошло. 
Выбор рецепта шлихты определенного назначения требует выполнения ряда условий. Одним из самых главных можно выделить, то, что она должна быть такой, чтобы обеспечить минимальную обрывность в ткачестве, также минимальную стоимость и выделять как можно меньше пыли. Если ткань не подвергается заключительной отделке, то шлихта должна быть прозрачной, а вязкость шлихты не должна быть слишком высокой. А еще одним условием является требование значение приклея минимизировать, особенно для плотных тканей, чтобы уменьшить расход запасных деталей и увеличить длину основной нити на ткацком навое.    Необходимо следить за тем, чтобы все эти условия выполнялись [197], однако сделать это на практике не представляется возможным.
Чтобы обосновать правильный выбор рецепта шлихты и построить графики зависимости обрывности пряжи от приклея и приклея от концентрации шлихты, необходимы тысячи станко-часов работы оборудования. Огромное значение имеет вид ткацкого оборудования. Нанесение шлихты на нити основы хоть и увеличивает связь волокон между собой, а, следовательно, и прочность на разрыв пряжи, однако ухудшает ее гибкость и растяжимость. 

3.2.2 Выработка ткани с заданными свойствами в зависимости от вида переплетения.

На сегодняшний день мы видим полное отсутствие требований к структурам тканей, не вводятся новые нормативные документы, которые бы контролировали выпуск тканей в зависимости от их качества, количества, покупательной способности. Структура ткани выбирается в зависимости от сырьевого состава, назначения и вида используемого ткацкого оборудования.
По назначению ткани могут быть: одежные, бытовые, технические.
По видам переплетения ткани бывают: простые, в которых узоры на тканях получены главными переплетениями (полотно, саржа, атлас); мелкоузорчатые, в которых узоры на тканях получены на базе производных главных и комбинированных переплетений; сложные, крупноузорчатые, в которых узор на тканях образуется сочетанием вышеуказанных переплетений.
В диссертационной работе нами были изучены ассортимент хлопчатобумажных тканей одежного назначения. Полученные результаты исследований из справочной литературы представлены в таблице (Приложение Г) [198]. Анализ таблицы (Приложение Г) показывает следующее: большую часть ассортимента –составляют одежные ткани, затем идет доля сорочечных тканей, которые в большинстве случаев выработаны полотняным переплетением 83 % [199]. 
По полученным данным проектирования и технического расчета ткани был выбран технологический процесс выработки ткани с рельефными рисунками. (Приложение Д) В производственных условиях ТОО «Azala Textile» были выработаны опытные образцы хлопчатобумажных тканей одежного назначения с разнообразными переплетениями (Приложение Д). В качестве базового образца использовалась заправка станков, для выработки использовалась хлопчатобумажная пряжа.
Сочетание в одежных тканях с различной рельефной поверхностной структурой переплетения образует на поверхности ткани своеобразный эффект. 
Опытные образцы ткани были изготовлены с рельефной поверхностью, это ткани с выраженной, выпуклой фактурой. К рельефным тканям относятся вафельные, диагоналевые и рубчиковые. Эту группу подразделяют на 3 разных вида:
вафельное – получается с узором, создается посредством применения прямоугольных ячеек, у которых имеются выпуклые грани и углубленная серединка; 
В данном исследовании используется вафельное переплетение. Степень рельефности узора вафельного рисунка зависит от линейной плотности основных и уточных нитей, плотности ткани по основе и утку и базового переплетения. Образцы: О-1, О-5, О-10 выработаны вафельным переплетением на базе саржевого переплетения показан в таблице 4.
Образцы: О-2, О-9 выработаны диагоналевым переплетением на базе сложной саржи.
Образцы: О- 3, О-7 выработаны переплетением с закрепленным настилом. 

Таблица 4 - Параметры выработанных тканных изделий
	№
	Образцы тканей
	Линейная плотность пряжи
	Число нитей на 10 см ткани
	Уработка нитей, %
	Переплетение
	Поверх. плотн. ткани, г/м2

	
	
	То
	Ту
	Ро
	Ру
	ао
	ау
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	О-1
	15,4х2
	20
	191
	174
	3,5
	8,3
	Мелко-узорчат
	108

	2
	О-2
	15,4х2
	20
	360
	230
	6,4
	4,2
	Мелко-узорчат.
	169

	3
	О-3
	15,4х2
	20
	429
	225
	7,9
	3,9
	Мелко-узорчат.
	151

	4
	О-4
	15,4х2
	20
	400
	189
	8,4
	1,8
	полотняное
	144,9

	5
	О-5
	15,4х2
	20
	400
	189
	8,4
	1,8
	мелкоузорчатый
	186,7

	6
	О-6
	15,4х2
	20
	191
	174
	7
	6,5
	полотняное
	110

	7
	О-7
	15,4х2
	20
	279
	170
	9,1
	3,5
	мелкоузорчатый
	174

	8
	О-8
	15,4х2
	20
	258
	230
	7
	7
	мелкоузорчатый
	174


Продолжение таблицы 4.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	9
	О-9
	15,4х2
	20
	279
	170
	9,1
	3,5
	мелкоузорчатый
	125

	10
	О-10
	15,4х2
	20
	248
	213
	6,7
	7,1
	мелкоузорчатый
	143



Для обеспечения конкурентоспособности продукции текстильной промышленности необходимо производить высококачественные товары с минимальными издержками. В настоящее время требуется переход к последовательным этапам переработки сырья в продукцию, востребованную на мировом рынке, по следующей схеме: сырье - первичная обработка - готовая ткань с заданными свойствами [200]. Однако, проектирование и выработка тканей с заданным набором комплексных характеристик является крайне сложной задачей. 
Данный метод проектирования в настоящее время не практикуется, а проектирование ткани проводят по единичным показателям [201]. Нами изучен ассортимент хлопчатобумажных и смесовых тканей одежного назначения. 
По результатам анализа справочной литературы [198] установлено, что ассортимент одежной ткани в основном пестрит поверхностной плотностью свыше 100 г/м2 и выработка ткани полотняным переплетением превалирует по сравнению других видов переплетения. 
В рамках данного исследования десять образцов ткани из пряжи 100%-ного хлопкового волокна были сотканы с различной поверхностной структурой и плотностью, а также с применением разного вида ткацких переплетений, параметры выработанных тканей и их показатели приведены в таблице 5.

Таблица 5 - Технологические параметры образцов ткани *
	№
	Переплетение
	Число нитей на 10 см ткани
	Уработка нитей, %
	Поверх-ностная плотность, г/м2
	Толщина ткани, мм

	
	
	Ро
	Ру
	ао
	ау
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Вафельное (саржа 1/5)
	191
	174
	3,5
	8,3
	108
	1,72

	2
	Диоганалевая
(сложная саржа)
	360
	230
	6,4
	4,2
	169
	0,85

	3
	с закрепленным настилом
	429
	225
	7,9
	3,9
	151
	1,01

	4
	Полотняное
	400
	189
	8,4
	4,8
	144,9
	1,0

	5
	Вафельное (усиленной саржи)
	400
	189
	8,4
	1,8
	186,7
	1,39


Продолжение таблицы 5.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	6
	Полотняное
	191
	174
	7
	6,5
	110
	1,16

	7
	с закрепленным настилом
	279
	170
	9,1
	3,5
	174
	0,90

	8
	Усиленная саржа
	258
	230
	7
	7
	174
	1,91

	9
	Диоганалевая
(усиленная саржа)
	279
	170
	9,1
	3,5
	125
	1,61

	10
	Вафельное (сложная саржа)
	248
	213
	6,7
	7,1
	143
	1,19


Примечание: линейная плотность пряжи во всех образцах по основе 15,4х2 и по утку 20
	
Анализ результатов технологических параметров, такие как плотность нитей в 10 см2 в образцах 2, 3 и 4, 5 почти одинаковы но они отличаются поверхностной плотностью. На поверхностную плотность ткани как известно влияет уработка нитей в ткани, а также является одним из основных параметров, который позволяет в первом приближении оценить условия выработки ткани на станке. На уработку влияют очень многие факторы, это и выбор сырьевого состава и конечно параметры заправки, а также условия выработки ткани на ткацком станке.
В нашем случае образцы тканей отличаются переплетением. Ткань, под номером 2 выработана диагоналевым переплетением на базе сложной саржи, раппорт, который равен по основе Ro= 4 и раппорт по утку равен Ry= 12. Где число перекрытий по основе состоит ro =ry =12, Образец 3 получен ткацким переплетением, закрепленного настилом, где раппорт по основе Ro= 4 и раппорт по утку равен Ry= 12. Ryro =12, по утку ry =13. 
Образец 4 выработан полотняным переплетением, где раппорт по основе и раппорт по утку равен Ro=Ry=2, число перекрытий по основе и утку ro=ry=2. 5-образец ткани получен на основе саржи вафельного переплетения, где раппорт по основе и утку Ro=Ry=10, число перекрытий по основе ro =29, число перекрытий по утку ry =27. Это объясняется таким параметром как наполнение ткани волокнистым материалом, т.е. отношением фактической плотности к максимальной плотности ткани. 
Переплетения, с наименьшим числом перекрытий имеют большую разрывную нагрузку и уработку нитей в ткани, которое повлияло на поверхностную плотность ткани. Как показывает результат поверхностной плотности образца 5 выше 9% по сравнению с образцом 2. В этих образцах наибольшаяплотность нитей по основе находиться в образце 5. Однако, в образцах 1 и 6, 4 и 5, 7 и 9 плотности нитей по основе равны, но уработка нитей основы в 1 образце ниже на 2 раза по сравнению с образцом 6, образцах - 4 и 5 плотность по основе Ро =400 нит/дм, и по утку Ру=189 , уработка нитей основы составляет 8,4%, когда уработка уточных нитей в образце 4уработка нитей утка больше на 38% относительно 5 образца. 
В свою очередь, это повлияло на поверхностную плотность ткани.  Полученные образцы ткани классифицируются по переплетению и внешнему виду: образцы, под номерами 4 и 6 – имеют гладкую поверхность ткани, а образцы 1,2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 – на поверхности ткани образуются рельефные узоры, которые получаются за счет мелкоузорчатых переплетений.
Известно, что разнообразие переплетений позволяет создавать широкий спектр тканей для разных целей. Ткацкое переплетение - это техника создания ткани, где два комплекта нитей (основа и уток) переплетаются друг с другом. 
Толщина ткани определяет такие свойства ткани, как воздухопроницаемость, теплоизолирующие свойства, драпируемость, жесткость, упругость и другие. Различные виды пряжи с разным составом волокнистой массы, степенью крутки, пушистостью или гладкостью обусловливают большую или меньшую толщину ткани. От вида переплетения зависит толщина ткани, чем длиннее перекрытия (настил) нитей и больше раппорт нитей в ткани, тем больше число нитей укладывается под настилы, утолщая ткань. 
Также влияет на толщину ткани плотность ткани и степень изгибания нитей при их переплетении, чем больше их значения, тем толще ткань. Теоретически толщина однослойных тканей колеблется от двух до трех диаметров нитей основы и утка. Если нити основы и утка изгибаются взаимно в одинаковой степени, то толщина ткани определяется по ниже приведенной формуле (2):

	Тт = do + dy
	(2)



где: do и dy – диаметр нити основы и утка, соответственно.

При неодинаковой степени изогнутости толщина ткани составляет:

	Тт = 2dу + dо	или	Тт = 2do + dy
	(3)



При выборе вида переплетения вырабатываемых тканей необходимо учитывать их эстетические, потребительские, а также экономические показатели [202]. 
Потребительские качества определяются видом сырья, видом переплетения ткани; а также все вместе взятыми факторами, которые позволяют снизить себестоимость продукции [203]. 
Свойства одежных полотен зависят главным образом от свойств тканей, ее составляющих. 
[image: ]

Рисунок 7 - Зависимость разрывной нагрузки образцов ткани от вида переплетения

Степень пригодности тканей для тех или иных одежд определяются, в основном, их физико-механическими свойствами. На рисунке 7 приведены зависимости разрывной нагрузки образцов от вида переплетения.
Физико-механические и гигиенические свойства являются определяющим звеном, влияющим на качество текстильного продукта, то есть ткани. Как видно из рисунка 7 более плотное переплетение обеспечивает высокую прочность ткани, а рыхлое переплетение делает ткань более легкой и воздушной. Разрывная нагрузка образцов по основе с гладкой поверхностью (4 и 6) выше на 19,9-31% по сравнению с образцами 5 и 1, образцами имеющих рельефную поверхность, где плотности по основе идентичные (Приложение Е), но отличающейся по переплетению. 
Образцы 5 и 1 получены рельефными узорами на базе мелкоузорчатых переплетений, имеют более рыхлую структуру ткани относительно с гладкими поверхностями ткани.
Так как мы относимся к странам с жарким климатом акцент делается на  гигиенические свойства тканей, все это влияет на микроклимат внутри одежды и определяет уровень комфорта при ношении одежды. В ходе исследований было изучено влияние поверхностной структуры образцов ткани на гигроскопичность и воздухопроницаемость образцов (таблица 6).

Таблица 6 - Зависимость гигроскопичности и воздухопроницаемости образцов от поверхностной структуры ткани
	Показатели
	Номера образцов

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Воздухопрони-цаемость, dm3/ m2. s
	868,9
	1420,02
	1036,33
	612,77
	761,6
	717,08
	1330,01
	769,1
	869,1
	917,8

	Гигроскопич-
ность, %
	15
	12
	12,5
	11,2
	14
	11
	12
	13
	11
	13,5



Согласно данным в таблице 6, воздухопроницаемость образцов зависит от поверхностной плотности ткани, толщины ткани и поверхностной структуры. Образцы с рельефной структурой (3, 10) обладают большей воздухопроницаемостью, чем образцов имеющих гладкую поверхностную структуру (4, 6), хотя у них почти одинаковая толщина. Это объясняется тем, что создание рельефной структуры сопровождается образованием большого количества сквозных пор, способствующих повышению значений воздухопроницаемости. 
Однако, воздухопроницаемость образцов 2, 3, 5, 7, 10 больше чем в образцах 1, 8, 9 хотя они все имеют поверхностную рельефную структуру. Это зависит от толщины образцов, толщина ткани в первых пяти образцах меньше чем в образцах 1, 8, 9 (таблица 6).
Гигроскопичность образцов характеризирует способность ткани впитывать и удерживать влагу из воздуха и, при определенных условиях выводить в атмосферу. Обычно чисто хлопковые текстильные материалы имеют гигроскопичность от 12 до 20%. Экспериментально полученные данные показывают, что гигроскопичность образцов находиться в пределах от 10,3 до 15,0%. (Приложение Е). Пониженные значения гигроскопичности образцов связано с сопутствующими веществами суровой хлопчатобумажной ткани. Сопутствующие вещества суровой ткани, в частности жиро-восковые вещества препятствуют впитыванию влаги из внешней среды [204]. Приведенные данные гигроскопичности образцов невозможно интерпретировать как по поверхностной плотности, так и по толщине ткани. Однако, образцы 1, 5 и 10 (вафельное переплетение) имеют наиболее высокое значение гигроскопичности, т.е. этот образец, впитывает и удерживает влагу больше по сравнению с другими образцами. Образец 1получен на основе саржи 1/5, которые имеют более длинные настилы нитей основы вдоль и поперек утка. Образец 10 получен на базе сложной саржи, который имеет менее длинные перекрытия нитей основы и утка. Обычно, рельефная структура способствует более большему количеству удерживать влагу, т.к. именно за счет рыхлого плетения влага удерживается в ткани и быстро испаряется. В связи, с чем было исследовано влияние поверхностной структуры, в частности шероховатости образцов на намокаемость (таблица 7).
Намокаемость образцов оценивалась путем измерения продолжительности растекания капли воды нанесенного на поверхность ткани. 

Таблица 7 - Зависимость намокаемости от поверхностной структуры ткани
	№ п/п.
	Поперечное сечение образцов
	Внешний вид
	Продолжительность растекания капли воды, с.

	1
	2
	3
	4

	1
	

	[image: ]
	01:22:23

	2
	

	[image: ]
	00:07:35

	3
	

	[image: ]
	00:09:42

	4
	

	[image: ]
	00:03:21

	5
	

	[image: ]
	00:58:68

	6
	

	[image: ]
	00:04:79

	7
	

	[image: ]
	00:05:28

	8
	

	[image: ]
	01:22:23

	9
	

	[image: ]
	00:04:12



Продолжение таблицы 7.
	1
	2
	3
	4

	10
	

	[image: ]
	01:42:21



В работе [205] было показано, что определенная шероховатость поверхности ткани способствует получению текстильных материалов с гидрофобным эффектом. Исследованиями показано (таблица А.2), что ткани с рельефной поверхностной структурой являются более гидрофобными, нежели плоские, однако надо учитывать размер (или тип) рельефа. В образцах, имеющих более зернистую поверхностную структуру, продолжительность расстекания капли воды дольше по сравнению с образцами с наименьшим количеством зернистости поверхности. Наименьшей намокаемостью обладают образцы с плоской поверхностью (образцы 4 и 6). Продолжительность растекания капли воды в образцах 1 и 5 дольше чем образцов 2, 3 и 7, хотя они все имеют рельефную поверхность. Здесь большей шерховатостью отличаются образцы 1 и 5, т.е. высота зерна выше по сравнению с остальными исследуемыми образцами. На поверхностную намокаемость образцов толщина ткани не влияет, это подтверждается результатами намокаемости образцов 8, 9 и 10. Приведенные результаты можно использовать для придания гидрофобных свойств текстильным тканям, т.е. при обработке иденитичным гидрофобным составом можно получить схожие результаты за короткое время или с наименьшей концентрацией состава в зависимости от поверхностной структуры ткани. 
Как показывают полученные данные, свойства ткани напрямую зависят от качества пряжи и условий выработки, и однофакторным экспериментом невозможно регулировать заданные свойства или прогнозировать требуемого качества ткани. В связи, с чем особое внимание было уделено полно факторным экспериментам. (см. стр. 96. §5.3.). 

3.3 Выводы по разделу

В данной главе были рассмотрены процессы подготовки основной пряжи к ткачеству, в частности большое внимание было уделено процессу шлихтования основы. От данного приготовительного технологического процесса зависит обрывность основной нити при процессе ткачества, а значить качество вырабатываемой суровой ткани.
Были проведены экспериментальные исследования гигиенических свойств проектируемой ткани: воздухопроницаемость и гигроскопичность, а также исследована поверхностная структура.
Таким образом, по результатам исследований и полученных экспериментальных данных показано, возможность выработки ткани с заданными физико-механическими и гигиеническими свойствами варьированием их поверхностной структуры; - результатов, полученных по данному исследованию, рекомендуется использовать при конструировании одежды с зональными различными свойствами; - в следующих исследованиях изучить влияние технологических параметров пряжи в результатах, полученных в данной работе;- продолжить исследования, в частности исследовать влияние вида переплетения и поверхностной структуры хлопчатобумажной ткани на водоотталкивающие свойства. 




4 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ СТРУКТУРЫ ТКАНИ НА ЕЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА

4.1 Подготовка хлопчатобумажной ткани разной поверхностной структуры 
	
В суровом виде ткани содержат природные и технологические примеси. Хлопок состоит в среднем из 95% целлюлозы и 5% природных сопутствующих веществ. Природные примеси представляют собой воскообразные, пектиновые, азотистые и зольные сопутствующие вещества, которые препятствуют смачиваемости суровой ткани. Подготовка хлопковых материалов сводится в основном к изменению капиллярных свойств, а также к удалению пленки шлихты (технологическая примесь), нанесенного на поверхность нитей основы тканей. Используемые реагенты для подготовки не должны повреждать саму целлюлозную составляющую. Процесс подготовки в частности отварка и беление хлопчатобумажной ткани протекают в водной среде. Под действием воды гидрофильные волокна набухают, частично разрываются межмолекулярные силы, и повышается их активность. 
Подготовка хлопковых материалов сводится в основном к удалению нецеллюлозных загрязнений и пленки шлихты, нанесенного на поверхность нитей основы тканей в процессе ткачества. В связи с этим для правильного выбора технологических параметров подготовки и состав для обработки хлопковых материалов необходимо изучить строение и свойства нецеллюлозных соединений, которые должны быть разрушены или модифицированы. Из них воскообразные вещества расположены на внешней стороне первичной стенки, к ним относятся гидрофобные соединения. В состав воскообразующих веществ входят одноатомные высшие спирты, а также сложные эфиры с высокоуглеродными одноатомными спиртами. Воскообразные вещества удаляются щелочным гидролизом во время отварки хлопка, остальная часть эмульгированием под действием ПАВ.С удалением воскообразных веществ ткань приобретает капиллярность. Однако после удаления хлопчатобумажная ткань не становиться белой, она еще остается с желтовато-серым оттенком, за счет пигмента. Пигменты – окрашенные вещества хлопка рассматриваются как продукты окисления хлорогеновой кислоты, близкой по свойствам к дубильным веществам. По химическому строению пигменты могут быть полиоксифенольные соединения и их производные, такие как галловая, хлорогеновая кислоты, ауроны, халконы, антоцианидины, производные флавонола: морин, кверцетин, госсипетин и др., которые разрушаются до неокрашенных веществ под действием окислителей и восстановителей.
В ходе экспериментальных работ процесс подготовки хлопчатобумажных тканей проводился по периодическому однованному способу, т.е. процессы отварки и беления осуществлялись в одну стадию. В качестве объекта использованы хлопчатобумажные ткани разной поверхностной структуры, технические показатели которых приведены в таблице 8. 

Таблица 8 - Технические показатели хлопчатобумажной ткани
	Показатели
	Номер образцов и название переплетения

	
	1 - Простое полотняное 
	2 -с закрепленным настилом
	3- Вафельное (сложная саржа)

	Поверхностная плотность, г/м2
	144,9
	151
	143

	Число нитей на 10 см ткани (Ро)
	400
	429
	248

	Число нитей на 10 см ткани (Ру)
	189
	225
	213



Отделочные операции, к которым относится отварка и отбелка осуществлялась в растворе содержащей гидроксид натрия, перекись водорода, ПАВ и органический стабилизатор перекиси – StabilolM-Neu.  Качество подготовки оценивается капиллярностью и степенью белизны (в соответствии с рисунком 8), а также по изменению поверхностной плотности, разрывной нагрузки и удлинения (в соответствии с рисунком 8). 
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Рисунок 8 - Зависимость капиллярности (А) и степени белизны (Б) от вида переплетения ткани. 1-простое полотняное; 2-с закрепленным настилом; 3-вафельное (сложная саржа). а-образцы суровом виде; б-образцы после подготовки.



Как видно из рисунка 8, наибольшей капиллярностью обладает образец №3. Увеличение гидрофильности волокна связано с тонким поверхностным слоем. Устойчивая гидрофильность достигается при уплотнении структуры целлюлозы, но и этот эффект относится к поверхностному слою. Однако, степень белизны во всех трех образцах имеет почти одинаковое значение. Степень белизны образцов определялась на современном  спектроколориметре “Minolta” (Япония) согласно методике [206]. На капиллярность образцов влияет содержание жиро-восковых веществ.
Кроме этого впитывание жидкости в волокна сильно зависит от таких факторов, как адсорбция и силы электрического притяжения [207]. В нашем образце №2, рельефность ткани плотнее с наименьшей высотой, и как мы видим капиллярность с низким значением.
Физико-химические и физико-механические показатели волокна определяют свойства текстильных материалов при последующих обработках (крашение, печатание и заключительной отделки) и при эксплуатации (гидрофильность, прочность, эффект белизны). Кроме того, увеличение степени кристалличности после отварки может быть кажущимся, и связано с растворением аморфных областей целлюлозы, что приводит к улучшению прочностных показателей ткани. Поверхностная плотность ткани определена на электронных весах LIBROR (Япония) с дискретностью 0,01 мг. Каждый образец измеряли пять раз и рассчитывали среднее значение. Разрывная нагрузка и удлинение ткани определена на AG-I «Shimadzu» (Япония) по), который предназначен для измерения разрывных характеристик тканей, нитей пряжи и других текстильных изделий [208].

	
А
	
Б

	

С



Рисунок 9 - Зависимость разрывной нагрузки (А), удлинения (Б) и поверхностной плотности (С) образцов от вида переплетения ткани. 1- простое полотняное; 2- с закрепленным настилом; 3- вафельное (сложная саржа). а-образцы суровом виде; б-образцы после подготовки

Результаты, приведенные на рисунке 9 показывают, что разрывная нагрузка отбеленных образцов увеличивается. Повышение прочности на разрыв обусловлено исчезновением тонких частей волокна за счет набухания. Это связано с технологией процесса отбеливания, т.е. процесс отбеливания проводился в лабораторных условиях по периодическому способу. В процессе отбеливания ткани в свободном состоянии усаживаются, что приводит к уплотнению ткани в связи, с чем механическая прочность образцов показала повышенные результаты. 
В зависимости от вида переплетения улучшение прочностных показателей образцов имеет разные значения. За счет более высокого уплотнения третьего образца ее удлинение снижается до 33%, и вследствие чего прочность ткани повышается только на 4%. Образцы, переплетения полотняного и с закрепленным настилом имея меньшее количество свободных пространств между нитями, менее уплотняются, в связи, с чем их прочность повышается на 11 и 12% соответственно. Уплотнение ткани сопровождается усадкой, кроме того это влияет и на воздухопроницаемость ткани (в соответствии с таблицей 9).

Таблица 9 - Влияние вида переплетения на усадку и воздухопроницаемость ткани
	Образцы
	Воздухопроницаемость образцов, дм3/м2.с
	Усадка после подготовки, %

	
	суровый
	отбеленный
	

	полотняное
	612,77
	436,5
	3,2

	с закрепленным настилом
	917,8
	582,4
	4,5

	вафельное (сложная саржа)
	1036,33
	628,12
	6,1



Изменение линейных размеров после мокрых обработок проводилась согласно ГОСТам 30157.0-95 и 30157.1-95. Мокрая обработка проводилась на автоматической стиральной машине Candy CM 2106, высушивание после мокрых обработок осуществлялось на сушильном шкафу BINDER (Германия). Воздухопроницаемость образцов была определена по методике. Обычно хлопчатобумажные ткани усаживаются примерно от 2 до 5%. В нашем случае усадка третьего образца выходит за пределы допустимой нормы. После влажной обработки нити основы впитывают воду, и увеличиваются в размерах. Из приведенных данных в таблице 9, наблюдается, что образец с не плотной структурой имеет наибольшую усадку (6,1%). Образец полотняного переплетения усаживается меньше по сравнению с образцами с рельефной поверхностной структурой. Это вероятно связано с тем, что в процессе выработки ткани с рельефной поверхностной структурой образуется больше пустоты, и такая ткань склонна к большому набуханию в периодических способах обработки. 
Воздухопроницаемость ткани является важным показателем для одежных тканей [209]. Как известно, ткань, сотканная из синтетических нитей, обладает высокой воздухопроницаемостью, нежели хлопковой за счет малого коэффициента трения. Учитывая, климатические условия Казахстана целесообразным является использование хлопковых материалов в ассортименте одежных тканей. Воздухопроницаемость зависит от гигроскопических свойств волокон, от плотности ткани, вида переплетения и характера отделки [210]. 
Наибольшей воздухопроницаемостью обладает образец вафельного переплетения. После подготовительных процессов воздухопроницаемость всех образцов снижается, этому предшествует уплотнение ткани во время отварки и отбелки ткани. В суровом виде нити основы ошлихтованы, в связи, с чем силы трения, влияющие на ее воздухопроницаемость, меньше, следовательно, воздухопроницаемость суровой ткани по сравнению с отбеленной тканью выше во всех образцах. Воздухопроницаемость образцов с рельефной поверхностной структурой, т.е. тканей переплетения вафельного и с закрепленным настилом снижается 36,5 и 39,4%, а полотняного переплетения на 28,7%. Ткани для одежды должны обладать широким спектром физико-механических и гигиенических характеристик. Существует сложная взаимосвязь между барьерными свойствами тканей и их трехмерной пористой структурой. Морфология пор в ткани меняется в зависимости от параметров ткацкой машины. А она, в свою очередь, оказывает прямое влияние на физико-механические и гигиенические характеристики ткани [211]. 
Как видно из экспериментальных результатов регулированием технологических параметров ткачества можно достичь соответствующих показателей качества ткани после отделочных процессов.

4.2 Влияние вида переплетения ткани на процесс крашения

В настоящее время в текстильной промышленности используются множество красителей различных классов, позволяющих на различных волокнах получать прочные окраски необходимых цветов и яркости. Для крашения целлюлозных волокон, в том числе хлопчатобумажных тканей используются активные, прямые и кубовые красители. Прямыми красителями получаются непрочные окраски к мокрым обработкам. 
Технология крашения кубовыми красителями сложная, в связи, с чем в экспериментах для крашения исследуемых образцов использован активный краситель. Имеется множество работ по исследованию процесса крашения активными красителями текстильных материалов из хлопка. Однако, недостаточно изучены влияние вида переплетения или поверхностной структуры ткани на колористические показатели хлопчатобумажных тканей. 
В данном параграфе приводится обсуждения результатов экспериментальных работ по исследованию влияния технологических параметров ткачества на процесс крашения и колористические показатели ткани. 
Крашение [212] осуществлялось в красильном растворе содержащим:
Na2SO4  - 75 г/л
Краситель активный - ДХТА - 2% (мас.)
Модуль ванны М=30:1
Температура крашения - 800С
Продолжительность крашения - 60 мин.
Промывка (ПАВ) - 2 г/л
Продолжительность промывки – 10 мин.
Согласно методике колористические показатели десяти образцов хлопчатобумажной ткани после гидрофобной отделки определяли на  спектрофотометре X-RiteCi7800 (Корея) [213]. 
Согласно методике, колористические показатели десяти образцов хлопчатобумажной ткани после гидрофобной отделки определяли на спектрофотометре X-RiteCi7800 (Корея) [213], в котором определены координаты цвета и степень белизны. 
Прибор Ci7800 оснащен удобным светодиодным экраном, который упрощает работу оператора. Использование удобного программного обеспечения для автоматической настройки прибора перед началом работы упрощает и ускоряет настройку конфигурации прибора и исключает возможность ошибок в работе. Прочность окраски к трению определена на лабораторном приборе Rubbing color fastness tester DL-2007A (Корея) по методике [214]. Качество окрашенной ткани оценивали по интенсивности, и прочности окраски (таблица 10). 
Между целлюлозным субстратом и активным красителем образуется ковалентная связь, который способствует получению прочных окрасок во всех образцах к мыльным обработкам. 

Таблица 10 - Зависимость колористических показателей ткани от ее поверхностной структуры
	Образцы
	Колористические показателиобразцов

	
	Интенсив-ность краски, K/S
	Цветовой тон, h*
	Насышенность окраски, С*
	Прочность окраски, балл
	Яркость окраски, L*

	полотняное
	14
	68
	32,4
	5/5/5
	57

	с закрепленным настилом
	
14
	
68
	
33,0
	
5/5/5
	
57

	вафельное (сложная саржа)
	
14
	
68
	
30,2
	
5/5/5
	
57



Интенсивность, яркость и цветовой тон не зависит от поверхностной структуры ткани. Однако, насыщенность окраски прямо пропорционально изменяется в зависимости от поверхностной плотности образцов. Рельефная структура должна влиять на скорость диффузии красителя вглубь волокна (в соответствии с рисунком 10). 
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1- простое полотняное; 2- с закрепленным настилом; 3- вафельное (сложная саржа)

Рисунок 10 - Зависимость коэффициента диффузии от вида переплетения ткани

Как видно из диаграммы, высокая реакционная способность активного красителя способствует быстрой диффузии молекул красителя в объем макромолекулы целлюлозного волокна. Наиболее высокой скоростью диффузии обладает образец № 2, а наименьшей образец №3. Это связано с тем, что скорость движения молекулы красителя вглубь волокна обратно пропорционально межволоконному пространству ткани. Чем меньше свободное пространство, тем выше скорость диффузии красителя. 

4.3 Влияние вида ткацкого переплетения на гидрофобное свойство хлопчатобумажной ткани

Одежные ткани с рельефной поверхностной структурой больше подходят для изготовления верхней одежды, нежели нательной. Хлопчатобумажная ткань, с различной рельефной поверхностной структурой имея превосходную воздухопроницаемость и гигиеничность, применяется при пошиве демисезонных костюмов. Хлопковое волокно является гидрофильным, для демисезонных костюмов желательно, что бы они были водонепроницаемыми. В связи, с чем в данном разделе диссертации исследован процесс гидрофобной отделки, а именно влияние поверхностной структуры ткани на ее водонепроницаемость [215]. Придание ткани гидрофобности осуществляется новым способом [216]. (Приложение Ж) 
В процессе заключительной отделки для придания образцам ткани гидрофобности использованы следующие составы и химические реагенты:
KollasolCDA-Bezema СНТ (Швейцария) – Поверхностно-активное вещество-смачиватель. Смесь гидрофильной силиконовой поверхности активных веществ с высшими спиртами, на основе нового типа силиконового поверхностно-активного вещества.
Tubicoat FIX H26 - Bezema СНТ (Швейцария) –Блокированный полифункциональный изоцианат, не содержит бутаноноксима и фтора. Увеличивает степень фиксации синтетических дисперсий. Является неионогенным препаратом. 
Tubiguard Fixierer FC- Bezema СНТ (Швейцария) – композиция для антиадгезионной отделки (гидрофобная и олеофобная)
Композиция для водоотталкивания:
Без фторуглеродный биогидрофобизатор – EcoperlActive Швейцарской фирмы Bezema СНТ [217].
Гидро-, олеофобная композиция на основе фтора - TubiguardSCS-F (Швейцарская фирма Bezema СНТ) [217].
Эмульсия прозрачная водоотталкивающая – СКТН (смесь следующих реагентов: ХСПЭ, СК-СКТН, меламин, ПАВ, стеарат цинка). рН=4,5.
ХСП - Хлорсульфированный полиэтилен. ХСП термоустойчивый каучкоподобный состав, полученный взаимодействием ПЭ с хлором и SO2. ХСП также устойчив к химическим воздействиям, не разрушается кислотами и щелочами, является гидрофобизирующим свойством.
Меламин (1,3,5-триазин-2,4,6-триамин) - бесцветные кристаллы, малорастворимые в воде. Используется для получения меламино-формальдегидных смол, дубителей, ионообменных смол, ингибиторов коррозии; в производстве красителей и гербицидов.
Стеарат цинка - это белое твердое вещество, отталкивающее воду. Он нерастворим в полярных растворителях, таких как спирт и эфир, но растворим в ароматических углеводородах (например, бензоле) и хлорированных углеводородах при нагревании. Это самый мощный антиадгезионный агент среди всех металлических мыл. Он не содержит электролита и обладает гидрофобным действием.Все химические вещества используются без всякой дополнительной очистки или обработки. 
Водоотталкивающую эмульсию готовили следующим способом:
Эмульсию получают в трёхгорлой колбе емкостью 500 мл, снабженной мешалкой, термометром и капельной воронкой, растворением 0,5 гр. лаурилсульфат натрия в 100 мл воды. К раствору добавляют 40 г водной эмульсии силиконового каучука СКТН и смесь нагревают до кипения в течение 1часа при перемешивании. Затем отфильтровывают раствор и добавляют 0,2 г цинка стеарата (в качестве катализатора). К этому раствору в течение 0,5 часа при перемешивании приливают 30,5 г водной эмульсии низкомолекулярного хлорсульфированного каучукоподобного полиэтилена при 700С. Реакционную массу перемешивают в течение одного часа при температуре 80-900С до получения однородной массы, после этого охлаждают продукт до температуры 600С и в полученный раствор загружают 4 г меламина (в качестве модификатора). Общее время получения гидрофобизирующей композиции составляет 3 часа. Продукт с выходом 82% представляет водную эмульсию. Характеристика полученной гидрофобизирующей композиции приведена в таблице 11. 

Таблица 11 - Физико-химические показатели полученной гидрофобизирующей эмульсии
	Наименование показателей
	Характеристика 

	Плотность, г/см3[218]
	1,14

	Стойкость к различным агрессивным средам [219]
	Стоек к разбавленным кислотам, щелочам, растворам солей и масло-бензостойкость



Обработку образцов ткани аппретами осуществляли по [215]. Приобретенная гидрофобность оценена через водоупорности образцов, обработанных аппретами имеющих различные концентрации. Значения водоупорности получены на приборе Water resistance tester WR-1600E (Япония) (Приложение И)
Прибор соответствует требованиям ASTM и JIS. Образец заправляется в прибор и фиксируется с помощью зажима и крепительного винта. Образец размером 20 х 20 см, устанавливается так, чтобы внешняя сторона ткани была лицевой стороной к водной поверхности. Переключатель ставиться на режим Pressure (давление). Поднимается резервуар со скоростью 10 см/мин или 60 см/мин и нагоняется давление образцу. Давление воды можно посмотреть в вертикальном манометре. Как только появятся три капли воды в разных местах образца, останавливается движение резервуара, записываются показания давления по шкале в вертикальном манометре. Результаты испытаний находятся по средним показателям трех испытываемых образцов, (результаты рассчитываются до 0,01). После испытаний резервуар опускается в исходную позицию и наполняется водой. Результаты, полученные в ходе эксперимента занесены в таблицу 12. 

Таблица 12 - Влияние вида и концентрации аппретов на гидрофобное свойство хлопчатобумажной ткани
	Образцы
	Водоупорность, мм Н2О

	
	Концентрация аппрета, г/л

	
	20
	30
	40
	50
	60

	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Tubiguard SCS-F

	1
	150
	180
	220
	275
	280

	2
	150
	200
	240
	300
	300


Продолжение таблицы 12.
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3
	130
	170
	200
	225
	230

	
	Ecoperl Active

	1
	140
	150
	180
	190
	190

	2
	140
	160
	200
	210
	220

	3
	110
	150
	160
	170
	170

	
	Гидрофобизирующая эмульсия

	1
	150
	180
	230
	250
	250

	2
	160
	200
	240
	250
	260

	3
	130
	170
	190
	210
	220


Примечание: Температура термообработки 1400С, продолжительность 10 мин. Статистически значимые термины с доверительной вероятностью 95% [220].

При увеличении концентрации аппретов водоупорность материала возрастает. 
Это видно из таблицы 12, где также показано, что самые наибольшие значения выявлены у образцов, обработанных аппретом Tubiguard SCS-F и гидрофобизирующей эмульсией, а самые наименьшие –пропитаные аппретом EcoperlActive. 
Если будем сравнивать, то увидим: 
Водоупорность не аппретированного образца имеет 20 мм водяного столба. В случае использования EcoperlActive образцы промокали насквозь [215]. 
Использование в качестве аппретирующей композиции Tubiguard SCS-F и эмульсии обеспечивают гидрофобность, т.е. образцы не пропускают воду.
Причем здесь прослеживается линейная зависимость: при увеличении концентрации Tubiguard SCS-F гидрофобные свойства усиливаются, можно сказать, что это способствует увеличению шероховатости поверхности текстильного материала [215].  
При использовании силикатсодержащей гидрофобизирующей эмульсии, путем блокирования -ОН групп, которые являются реакционноспособными, а также за счет взаимодействия функциональных групп волокна и эмульсии, достигается высокая степень гидрофобности образцов хлопкосодержащей ткани. 
Еще можно сделать вывод, что фтор- и силикон содержащие составы имеют наилучшие результаты чем EcoperlActive.
Реакция протекает при высоких температурах и результаты эксперимента зависимости водоупорности образцов от температуры термообработки еще к тому же плюссованных растворами аппретов и образцов после сушки суммированы на рисунке 11-12.
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Рисунок 11 - Зависимость водоотталкивающих свойств образцов хлопчатобумажной ткани различных структур от температуры термообработки (Tubiguard SCS-F). Величина относительной погрешности – 0,3%.
1 – ткань простого полотняного переплетения, имеющая гладкую поверхность; 2 – ткань переплетения с закрепленным настилом, имеющая на поверхности характерные прямоугольные ячейки; 3 – ткань вафельного  переплетения, имеющая на поверхности крупные узоры. Условия обработки: продолжительность 10 мин, концентрация Tubiguard SCS-F – 50 г/л.
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Рисунок 12 - Зависимость водоотталкивающих свойств образцов хлопчатобумажной ткани различных структур от температуры термообработки (водоотталкивающая эмульсия). Величина относительной погрешности – 0,5%.

1 – ткань простого полотняного переплетения, имеющая гладкую поверхность; 2 – ткань переплетенияс закрепленным настилом, имеющая на поверхности характерные прямоугольные ячейки; 3 – ткань вафельного (сложная саржа) переплетения, имеющая на поверхности крупные узоры. Условия обработки согласно методике [215].
Экспериментальные данные рисунка 11 и рисунка 12 иллюстрируют, что для различных составов аппрета соответствуют разные температурные режимы процесса термообработки (Приложение К). Если для Tubiguard SCS-F максимальное водоотталкивание достигается при 1500С, а в случае гидрофобизирующей эмульсии эти схожие результаты наблюдаются при температуре процесса термообработки 1600С. Дальнейшее повышение температуры выше 150-1600С значимых изменений гидрофобности не дают, т.е достигается равновесие системы. Значить можно сделать вывод, что химическая реакция между функциональными группами состава и - ОН группами субстрата протекает при150-1600С [221]. (Приложение К)
В результате образования на поверхности волокна гидрофобного застила за счет химической реакции между гидроксилом макромолекулы целлюлозы и реакционными группами компонентов аппрета достигается гидрофобность ткани, однако, при этом разрывная нагрузка, определяющая прочность ткани, снижается на 7-11% (рисунок 13)
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Рисунок 13 - Диаграмма зависимости разрывной нагрузки образцов хлопчатобумажной ткани от вида аппрета: А - не аппретированные образцы. В-образцы, аппретированные с Tubiguard SCS-F. С-образцы, обработанные с водоотталкивающей эмульсией.

Образование поперечных связей в макромолекуле целлюлозы способствуют снижению прочности (в соответствии с рисунком 13), т.к. в процессе аппретирования происходит снижение деформационных показателей, определяющих эластичность и гибкость волокон
Целью процесса заключительной отделки является улучшение потребительских [222] и при необходимости специальных свойств ткани, при этом ткань приобретает упругость, улучшенный внешний вид, шелковистость, а также повышаются ее прочностные показатели, такие как прочность к истиранию и удлинению, которые являются важными при раскрое, следующего за ним пошива, не ухудшая колористические показатели текстильного материала.
В работе [223] обсуждены результаты исследований устойчивости окраски целлюлозных текстильных материалов к различным воздействиям для того чтобы понять, как влияет водоотталкивающая отделка на прочностные показатели гидрофобизированных текстильных материалах. На рис. 14 иллюстрированы зависимости степени белизны от переменных технологических параметров процесса аппретирования, а также в таблица 13 занесены зависимости колористических свойств аппретированных образцов от вышеприведенных параметров (Приложение К).
Все экспериментальные результаты занесены в таблицу 13.
За счет образования прозрачных пленок колористические значения показателей таких как цветовой тон, интенсивность и яркость не изменяются, кроме того образовавшаяся пленка высокоэластичная и проявляет высокоадгезионную способность по отношению к волокнистому субстракту.   

Таблица 13 - Зависимость колористических показателей образцов хлопчатобумажной ткани от вида аппрета*
	Номера образцов
	Интенсивность цвета, K/S
	Яркость цвета, L*
	Цветовой тон, h*
	Прочность к мылным обработкам, балл
	Прочность к трению, балл

	
	Tubiguard SCS-F

	1
	14/15
	57/55
	68/69
	5/5/5//5/5/5
	5/5//5/5

	2
	14/15
	57/55
	68/69
	5/5/5//5/5/5
	5/5//5/5

	3
	14/15
	57/55
	68/69
	5/5/5//5/5/5
	5/5//5/5

	
	Водоотталкивающая эмульсия

	1
	14/15
	57/56
	68/68
	5/5/5//5/5/5
	5/5//5/5

	2
	14/15
	57/57
	68/69
	5/5/5//5/5/5
	5/5//5/5

	3
	14/16
	57/55
	68/69
	5/5/5//5/5/5
	5/5//5/5


*в числителе показатели до аппретирования, в знаменетеле после апретирования. Величина относительной погрешности – 0,3%

Стоит отметить некоторое снижение степени белизны образцов во время аппретирования, на ее повышение оказывает влияние повышение продолжительности процесса термообработки. 
Зависимость степени белизны от продолжительности термообработки ткани гидрофобизаторами показана на рисунке 14.
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Рисунок 14 - Зависимость степени белизны от продолжительности термообработки ткани гидрофобизаторами: а) Tubiguard SCS-F;  в) Водоотталкивающая эмульсия.



Целесообразно проводить процесс термообработки в течение 6-7 мин при температуре 1500С в случае использования Tubiguard SCS-F и при 1600С в случае использования водоотталкивающей эмульсии. 
Из приведенных экспериментальных данных установлено, что колористические и оптические показатели аппретированных образцов не зависят от поверхностной структуры хлопчатобумажной ткани (Приложение К).
Определение капиллярности проводили согласно методике [215] (рисунок 15). Капиллярный эффект заключается в подъеме или опускании жидкости в узких каналах или пористых телах. 
Это происходит за счет того, что жидкость стремится смочить поверхность канала и подняться вверх, несмотря на силу притяжения. 
А в наших случаях вследствие блокировки гидроксильных групп макромолекулы целлюлозы компонентами водоотталкивающих составов, а также образованием на поверхности нитей ткани пленки подъем жидкости, т.е. капиллярный эффект на всех трех образцах хлопчатобумажной ткани, обработанных водоотталкивающими составами, не наблюдается.


	

	


	

	Рисунок 15 – Влияние поверхностной структуры ткани на гигиенические свойства образцов ткани. 1, 2, 3-номера образцов ткани.






Как видно из приведенных данных на диаграмме гигиенических свойств, в том числе на капиллярность, водопоглощение и воздухопроницаемость  образцов, все они зависят от поверхностной структуры ткани вне зависимости от вида аппрета. Экспериментами установлена, что капиллярность всех образцов после аппретирования имела значение 0. Водопоглощение образцов снижается на 38-40% после их обработки исследуемыми составами, когда как значение воздухопроницаемости снижается только на 2,5-3,1% [215]. Это свидетельствует о получение дышащего гидрофобного материала путем его обработки различными составами аппрета.

	

	

	


	Фотоснимки хлопчатобумажной ткани до обработки
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	Образцы хлопчатобумажной ткани до аппретирования
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	Образцы хлопчатобумажной ткани аппретированные с Tubiguard SCS-F
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	Образцы хлопчатобумажной ткани, аппретированные с гидрофобизирующей эмульсией №3

	1
	2
	3



Рисунок 16 – Фотографии 10 х/б образцов различного переплетения до и после обработки водоотталкивающими составами. Снимки получены на Растровом электронном микроскопе JSM 6490LV производства фирмы JEOL (Япония).

Эти данные подтверждается также ниже приведенными снимками образцов хлопчатобумажной ткани различной поверхностной структуры до и после аппретирования на рисунке 16. Из выше приведенных снимков на рисунке 16 видно, что на поверхности ткани сплошная пленка из используемых аппретов не образовывалась, а пористость ткани поддерживалась во всех образцах ткани с разной поверхностной структурой, где четко видно, что структура ткани, точнее межволоконное пространство, остается открытым и практически не изменяется. Обработанные образцы наряду с приобретением гидрофобности достаточно хорошо сохранили воздухопроницаемость и мягкий гриф на ощупь.  Через жесткость ткани при изгибе определяется ее мягкость, т.к. сопротивление ткани изгибу является следствием жесткости ткани. А упругость определяет разглаживаемость и восстанавливаемость первоначального состояния материала и этот показатель оценивается через несминаемость ткани. 
 Несминаемость определяется через суммарный угол раскрытия. Угол раскрытия образцов исследуемой ткани определялось по ISO 2313-2:2021.Textiles — Determination of the recovery from creasing of a horizontally folded specimen of fabric by measuring the angle of recovery. Жесткость ткани при изгибе в рамках данной диссертационной работы определена по ГОСТ 10550-93. Textiles. Cloth. Methods for determination of resistance to blend.
В таблице 14 приведены результаты жесткости и несминаемости образцов, полученные экспериментальным способом.

Таблица 14 - Зависимость деформационных свойств образцов хлопчатобумажной ткани от вида переплетения и гидрофобизатора
	Образцы
	Жесткость ткани, мкН  см2
	Суммарный угол раскрытия складки, град.

	Образцы хлопчатобумажной ткани до аппретирования

	1
	10444,9
	91,0

	2
	6862,71
	107,6

	3
	6024,1
	115,4

	Образцы хлопчатобумажной ткани аппретированные с Tubiguard SCS-F

	1
	11950,58
	93,2

	2
	7913,13
	112,6

	3
	6833,6
	121,8

	Образцы хлопчатобумажной ткани, аппретированные с водоотталкивающей эмульсией 

	1
	11830,02
	93,8

	2
	7903,28
	114,6

	3
	6907,1
	123,2



Жесткость ткани зависит от технологических параметров ткани в частности от плотности нитей по основе и по утку, вида переплетения и поверхностной плотности. Как видно из таблицы 14 образец, полотняного переплетения после обработки разными гидрофобизаторами, является более жестким по сравнению другими образцами. Также, повышенной сминаемостью обладает первый образец, т.е. ткань полотняного переплетения за счет очень высокой плотности нитей в структуре, для изгиба основы и утка поперемено требуется наибольшее усилие. Образцы ткани имеющие квадратное строение типа вафельного и рельефного переплетения обладают чуть меньшей сминаемостью, так как имеют очень неравномерные основоплотные или уточноплотные перекрытия. Возникает обратнозависимая связь, если длина перекрытий увеличивается, то уменьшается сминаемость, так как усилия затраченные на сгибание ткани противодействуют изгибу. Увеличение жесткости и сминаемости образцов после обработки гидрофобизаторами связано с образованием сшивки между целлюлозой и гидрофобизаторами, которая снижает подвижность макромолекулы. 
Для достижения стойкого к различным воздействиям гидрофобного свойства используемые композиции должны содержать в своем составе активные полярные группы и длинные цепи углеводородных радикалов, которые способствуют взаимодействию с макромолекулой целлюлозы. Предполагаемая реакция между гидрофобизирующей эмульсией и целлюлозы можно написать следующим образом. Между азотом из амино- радикала меламин хлорсульфированного полиэтилена и кислородом целлюлозы образуется ковалентная связь по донорно активному механизму, которая возникает за счёт разности относительной электроотрицательности этих элементов на 0,5.
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Устойчивость отделки к мыльным обработкам, а также к химической чистке обеспечивается за счет образования С–О–С связи (простая эфирная связь) вследствие взаимодействия макромолекулы целлюлозы и ММХС ПЭ (меламинхлорсульфированный полиэтилен) [224]. Для изучения химических структур использовали ИК-Фурье-спектроскопию (в соответствии с рисунками 17-20). ИК-спектры записывали в таблетках бромида калия на спектрометре ИК-Фурье спектрометр Nicolet iS50 (Thermo Fisher Scientific, США) в интервале длины волн 6000-500 см-1.
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Рисунок 17 - ИК-спектр хлопчатобумажной ткани

Спектры характеризуются следующими частотами: 3570-3125 см-1 – валентные колебания, НО-групп, участвующих в межмолекулярных и внутримолекулярных Н-связях; 2940-2860 см-1– валентные колебания связей в группах CН и СН2; 1630 см-1 – деформационные колебания связей Н–О–Н, обусловлены присутствием связанной воды. Интенсивная размытая полоса 3200-3600см-1 и менее интенсивная в области 2800-3000см-1 обусловлены соответственно валентными колебаниями гидроксильных групп, включенных в водородную связь и групп CН, СН2. сильные поглощения в области 1000 – 1200 см-1 обусловлены в основном валентными колебаниями С – О, С – С.
Характерные полосы поглощения использованной композиции на основе ХСП на основе ПЭВД приведены в таблице 15.

Таблица 15 - Характерные полосы поглощения использованной композиции - хлорсульфированного полиэтилена (ХСП) на основе полиэтилена высокого давления (ПЭВД)
	Волновые числа, см-1
	Структурные фрагменты
	Типы колебаний

	2850-2919
	–СН3
	vas (c.)

	3030
	–ОН
	vOH, (пер)

	2850
	–СН2
	vs (c.)

	1465-728
	–СН2
	δ, (cp.)

	1701
	– CO
	c.

	1158-1263
	S=O
	st

	806-610
	C-S
	-

	1367
	R-SO2-CI
	-

	806-610
	C-CI
	 oч c.
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Рисунок 18 - ИК-спектр водоотталкивающей эмульсии

На рисунке 19 приведен ИК-спектр хлопчатобумажной ткани после обработки водоотталкивающей эмульсией. 

[image: ]

Рисунок 19 - ИК-спектр хлопчатобумажной ткани аппретированной водоотталкивающей эмульсией

В ИК-спектрогре образовавшаяся связь группы N-O поглощается в диапазоне 1680-1450 см-1. По спектрограмме данного вещества видно наличие этой связи на диапазоне поглощения 1647 см-1. На диапазонах 1310-1000 см-1 определяются простые эфиры вида С-О-С. По данным ИК-спектры (нашего вещества) можно констатировать вероятность вытеснения атомов Cl из хлорсульфированного полиэтилена с водородом из гидроксильной группы целлюлозы и образования С-О-С связи видимых на диапазоне 1314,63 см-1. Эти пики не наблюдаются в ИК-спектре необработанной ткани [225].
Также для определения механизма взаимодействия второго гидрофобизатора, т.е. Tubiquard SCS-F с макромолекулой целлюлозы, также исследован ИК-спектр обработанной ткани (в соответствии с рисунком 20). Tubiquard SCS-F - это отделочный состав на основе фтора и имеет шесть атомов углерода [226].
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Рисунок 20 - ИК-спетр хлопчатобумажной ткани, аппретированной с Tubiguard SCS-F.

Как известно, фторсодержащие препараты являются наиболее эффективными в отношении придания тканям гидрофобных свойств, они максимально понижают свободную поверхностную энергию обрабатываемого материала. В полученных спектрах (рисунок 19) представлены характерные полосы валентных колебаний связей C–F в диапазоне 1000–1400 см–1, что, как и ожидалось, указывает на успешный процесс обработки для получения свойства водоупорности. Необходимо отметить, что на снижение воды в структуре целлюлозы также указывает резкое уменьшение интенсивности полосы поглощения при 1631,56 см-1. Значительное уменьшение интенсивности полос поглощения при 1631,56 см-1 в спектрах аппретированной ткани указывает на участие соответствующих характеристических групп препарата в образовании химической связи с макромолекулой целлюлозы [227]. 
Если учесть, что Tubiquard SCS-F является фторсодержащим препаратом с шестью фторированными углеродными атомами, то предполагаемую реакцию данного препарата с целлюлозой можно изобразить следующим образом [228]: 
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Молекулы компонентов аппрета для гидрофобной отделки располагаются на поверхности волокна, образуя сплошной заслон из гидрофобных частей. Целостность вновь образовавшейся поверхности отвечает за гидрофобность ткани, а устойчивость этой поверхности в процессах эксплуатации зависит от прочности связи. 
В связи с чем, аппреты не должны смываться при стирках. Стирка была проведена в течение 30 мин при температуре 400С в растворе мыла (5 г/л) в стиральной машине марки Wash fastness DL-2002(Корея).

Таблица 16 - Сохранение водоотталкивающей способности образцов в зависимости от кратности стирок
	Образцы
	Водоупорность, мм Н2О

	
	Кратность промывки

	
	Без промывки
	1
	2
	3
	4
	5

	
	Tubiguard SCS-F

	1
	300
	300
	300
	296
	293
	290

	2
	340
	340
	340
	338
	336
	333

	3
	280
	280
	280
	275
	272
	270

	
	Водоотталкивающая эмульсия

	1
	290
	290
	290
	298
	295
	292

	2
	340
	340
	340
	337
	334
	330

	3
	270
	270
	270
	266
	263
	261



Важно, что даже образец под номером 3 сохраняет свои гидрофобные свойства и после стирок независимо от типа аппрета (в соответствии с таблицей 16). Причина выбора только образца под номером 3 в том, что, если испытанные свойства сравнимы при этой поверхностной структуре, то прочность гидрофобной отделки для других образцов останутся сопоставимыми, т.к. первый и второй образцы имея, более плотную структуру с наименьшей высотой рельефа или гладкой структуры обладают более высокими показателями гидрофобности. Как бы парадоксальным это не казалось, но для увеличения гидрофобности текстильным материалам необходимо придать шереховатость поверхности [229]
Рядом казахстанских ученых проведены исследования по оценке гидрофобных свойств модифицированных текстильных материалов, где впервые был применен метод лежащей капли, который позволяет с помощью современных приборов оценить его водоотталкивающую способность [230]. В связи, с чем далее было исследовано гидрофобность исследуемых образцов хлопчатобумажной ткани методом угла смачивания, который определяется углом, который образуется между поверхностью материала и поверхностью капли в точке их соприкосновения. Полученные образцы проиллюстрированы на рисунке 21.
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	Образцы хлопчатобумажной ткани до аппретирования

	

	

	


	Образцы хлопчатобумажной ткани аппретированные с Tubiguard SCS-F

	

	

	


	Образцы хлопчатобумажной ткани, аппретированные с водоотталкивающей эмульсией

	1
	2
	3



Рисунок 21 - Снимки образцов хлопчатобумажной ткани различной поверхностной структуры до и после аппретирования. Снимки получены на цифровом фотоаппарате Nikon COOLPIXB500.

Как видно из рисунка 21, образцы тканей, неподверженных операциям отделочного производства хорошо смачиваются водой. Образцы ткани, обработанные обоими аппретами, не впитывают жидкость перемещая ее по поверхности как шарики, явление выглядит просто необычным. Влияние шероховатости поверхности твердого тела на характеристики смачивания обычно изучается для модельных текстур твердых тел, в то время как шероховатость текстиля в значительной степени деформируется [231]. Однако, даже в этом случае отчетливо видно, что поверхностная структура играет немаловажную роль в получении текстильных материалов с устойчивым гидрофобным эффектом. 
Это видно на рисунке 21, что угол смачивания обработанных хлопчатобумажных тканей выше 900, что указывает на то, что хлопковая ткань стала гидрофобной. Другое наблюдение заключается в том, что угол смачивания почти постоянный между 1200 и 1240. Это показывает, что вид использованных аппретов оказывает минимальное влияние на гидрофобность хлопка.
Также водоотталкивающая способность образцов хлопчатобумажной ткани оценивались методом дождевания в «Kor-Uz Textile Technoparkе» на приборе Fabric Water-Spray Tester, DL-3012, (Korea), согласно методике поISO 4920:2012(en) Textile fabrics – Determination of resistance to surface wetting (spraytest). 
Прибор состоит из металлического каркаса, позволяющего распылять дистиллированную воду через сопло на испытуемый образец под углом 450 и на расстоянии 150 мм ниже сопла. 
Внешний вид образца сравнивается с дополнительной фотографической шкалой (AATCC 22-2010 Water Repellency: Spray Test,” 2010). Полученные результаты испытания иллюстрированы в рисунке 22.
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	1
	2
	3

	Образцы хлопчатобумажной ткани аппретированные с Tubiguard SCS-F

	Рейтинг по водооталкиванию, рейтинг (IndexENISO)

	80 (ISO 3)
	90 (ISO 4)
	80 (ISO 3)
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	1
	2
	3

	Образцы хлопчатобумажной ткани, аппретированные с водоотталкивающей эмульсией

	Рейтинг по водооталкиванию, рейтинг (IndexENISO)

	70 (ISO 2)
	80 (ISO 3)
	70 (ISO 2)



Рисунок 22 - Зависимость водоотталкивающих свойств образцов хлопчатобумажной ткани от вида переплетения и гидрофобизатора.

Оценку образцов проводили с использованием рейтинговой таблицы испытаний на водоотталкивающие свойства. Значение ISO ISO 4 (рейтинг 90) показывает, что к поверхности пробы прилипли отдельные маленькие капли, но не проникают сквозь нее. Значение ISO 3 (рейтинг 80) показывает, что проба смачивается легко, но смоченная поверхность меньше чем часть всей пробы. Значение ISO 2 (рейтинг 70) указывает на частичное смачивание поверхности образца за пределами точек распыления, здесь намокание пробы превышает часть поверхности, но не распространяется на всю поверхность.
Использованные аппреты оказывают гидрофобизирующее действие на текстильные материалы. Также функциональные группы компонентов, входящих в состав аппрета, образуют сплошной заслон на поверхности волокон, препятствующий контакту воды с гидроксильными группами волокна.
Таким образом установлено, что полученные экспериментальные результаты по водоупорности, степени белизны, прочности и колористическим показателям незначительно зависят от вида гидрофобизаторов. Однако, водоупорность имеет наибольшее значение в образце №2, переплетения с закрепленным настилом, который имеет более плотную структуру чем другие образцы. По результатам однофакторных экспериментов выявлено, что для получения наиболее высших результатов водоупорности переменные факторы процесса обработки для обеих водоотталкивающих составов имеют почти одинаковые значения. В связи с чем для определения значимых факторов процесса обработки хлопчатобумажной ткани проведен полнофакторный эксперимент [232], (см. стр. 100. §5.4.). 

4.4 Выводы по разделу

В данной главе диссертационной работы были исследованы образцы хлопчатобумажной ткани на гидрофобные свойства. Также были сделаны выводы по полученным экспериментальным результатам водоупорности, степени белизны, прочности и колористическим показателям исследуемые образцы отбеленной ткани имеют зависисмость от вида гидрофобизаторов. Но здесь следует учитывать, что водоупорность имеет наибольшее значение в образце переплетения с закрепленным настилом, который имеет чуть более плотную структуру чем другие образцы. По результатам однофакторных экспериментов выявлено, что для получения наиболее высших результатов водоупорности переменные факторы процесса обработки для обеих водоотталкивающих составов имеют почти одинаковые значения.



5 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ПОЛНОФАКТОРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА ДЛЯ ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ВЫРАБОТКЕ ТКАНИ С ЗАДАННЫМИ СВОЙСТВАМИ

Основные технологические операции, предшествующие выработке ткани, являются многофакторными. Для получения математических моделей многофакторных процессов при минимальном числе опытов очень эффективными признаны статистические методы планирования эксперимента, так как многие важные характеристики этих процессов являются случайными величинами, распределение которых близко следует нормальному закону.
Для того чтобы грамотно спланировать эксперимент нужно число опытов свести к минимуму, создать алгоритм, для варьирования всех исследуемых факторов, применение вычислительной техники, выбор стратегии, позволяющей принимать обоснованные решения после каждой серии опытов [232, 233].  
В технологическом цикле от переработки хлопка-сырца до определенного производства ткани рассмотрены следующие основные операции: волокноотделение (джинирование) при первичной обработке хлопка (ПОХ), получение пряжи, проектирование ткани и отделочное производство.

5.1 Полнофакторное планирование эксперимента при исследовании параметров хлопкового волокна после джинирования

Ценность хлопкового волокна, как текстильного сырья, характеризуется его качественными показателями, определяющимися природными свойствами и первым основным технологическим процессом на пути  к нему является  джинирование – процесс механического отделения волокон от семян и последующий за ним процесс прядения. К натуральным наиважнейшим свойствам хлопкового волокна относятся длина волокна, не менее важный фактор степень зрелости и желтизны, можно отнести еще тонину, разрывную нагрузку, а также упругость. Максимально сохранить природные свойства хлопкового волокна в процессах первичной обработки хлопка (ПОХ) – наша важнейшая технологическая задача, которая должна осуществляться на всех этапах обработки хлопка-сырца. 
Качество процесса джинирования можно определить по наличию в волокне засоренности и зажгученности волоконец и наличие в нем более крупных пороков джинирования – кожицы с волокном и пухом, рваных и негодных перебитых волокон, всевозможных  узелков, жгутиков, битых семян. Все перечисленные пороки джинирования и еще большая засоренность  крайне нежелательны, так как ухудшают процесс прядения. 
В качестве факторов, влияющих на процесс джинирования, приняты
- влажность исходного хлопка-сырца, %;  – это засоренность исходного хлопка-сырца, %. Их основные уровни и интервалы варьирования представлены в таблице 17.

Таблица 17 - Уровни и интервалы варьирования факторов
	Факторы %
	Кодовое обозначение
	Интервалы варьирования
	Уровни факторов

	
	
	
	верхний +1
	основной
0
	нижний
-1

	Влажность исходного хлопка-сырца
	
	2
	10,5
	8,5
	6,5

	Засоренность исходного хлопка-сырца 
	
	3
	12
	9,0
	6



Функцией отклика или параметрами оптимизации выбраны:  – степень желтизны, %;  – засоренность после джинирования, %;  – относительная разрывная нагрузка волокна, сН/текс.
Матрица планирования и результаты опытов приведены в таблице 18.

Таблица 18 - Матрицы планирования и результаты опытов
	Номер опыта
	
	
	
	
	
	
	

	1
	+
	-
	-
	+
	8,5
	3,2
	29,5

	2
	+
	+
	-
	-
	10,0
	3,7
	28,1

	3
	+
	-
	+
	-
	8,8
	4,5
	28,5

	4
	+
	+
	+
	+
	11,2
	5,7
	25,9



Для полного факторного эксперимента типа (2.3)  уравнение регрессии с учетом эффектов взаимодействия представим выражением

Y= 

Опыты не дублированы. Расчеты выполнены по рассмотренному выше алгоритму в соответствии с формулами (7) – (16)
I Параметр оптимизации 
1. Дисперсия оптимизации определяется с помощью трех опытов при  =0. Все полученные данные приведены в таблице 19.

Таблица 19 - Вспомогательная таблица для расчета 
	Номер опыта
	

	
	
	
	


	1
	9,7
	 =
= =9,53
	0,17
	0,0289
	=
==
== 0,0233

	2
	9,5
	
	-0,03
	0,0009
	

	3
	9,4
	
	-0,13
	0,0169
	

	
	
=28,6
	
	
	
=0,0467
	



2. Определение коэффициентов модели по формулам (9) – (11)

=9,625; =0,975; =0,375; =0,225

3. Проверка статистической значимости коэффициентов уравнения регрессии
Дисперсия коэффициентов регрессии:

{bi}= =0,0233=0,0058

 

 ={bi} {bi}= =  =0,076

 =

где  =4,3 –значение критерия в таблице, число степеней свободы f= -1=3-1=2 и 5%-ном уровне значимости [1].
Таким образом, значимыми остаются коэффициенты 
Поэтому уравнение регрессии с кодированными переменными имеет вид:

	+0,375 
	(31)



4. Расчет дисперсии адекватности по формуле (14). Для этого составим вспомогательную таблицу 20.
При вычислении значений  в уравнение (31) необходимо подставить кодированные значения факторов.

Таблица 20 - Вспомогательная таблица для расчета 
	Номер опыта
	
	
	
	

	1
	8,5
	8,275
	0,225
	0,0506

	2
	10,0
	10,225
	-0,225
	0,0506

	3
	8,8
	9,025
	0,225
	0,0506

	4
	11,2
	10,975
	0,225
	0,0506



=0,2024

= = 0,2024

5. Проверка гипотезы адекватности модели по F – критерию Фишера. 
Расчетное значение критерия

= = =8,68668,69

Табличное значение критерия  при 5%-ном уровне значимости и для числителя  и для знаменателя . Так как  то модель, представленная уравнением (31), адекватна. 
I. Параметр оптимизации 
В аналогичной последовательности выполнен расчет параметров оптимизации .
1. Дисперсия параметра оптимизации.
Вспомогательная таблица показана в таблице 21.

Таблица 21 - Вспомогательная таблица для расчета 
	Номер опыта
	

	
	
	
	


	1
	4,1
	 =
= =4,27
	-0,17
	0,0289
	=
==
== 0,0233

	2
	4,3
	
	0,03
	0,0009
	

	3
	4,4
	
	0,13
	0,0169
	

	
	
=12,8
	
	
	
=0,0467
	


  
2. Коэффициенты модели 

= 4.275; =0,475; =0,825; =0,175

3. Проверка статистической значимости коэффициентов уравнения регрессии. Дисперсия коэффициентов регрессии:

{bi}= =0,0233=0,0058

{bi}= =  =0,076

 ={bi}=

Так как  то уравнение регрессии с кодированными переменами принимает вид

	,825 
	(32)



4. Определение дисперсии адекватности   
Вспомогательная таблица показана в таблице 22

Таблица 22 - Вспомогательная таблица для расчета 
	Номер опыта
	
	
	
	

	1
	3,2
	3,025
	0,175
	0,0306

	2
	3,7
	3,875
	-0,175
	0,0306

	3
	4,5
	4,675
	-0,175
	0,0306

	4
	5,7
	5, 525
	0,175
	0,0306



=0,1224

= = 0,1224

5. Проверка гипотезы адекватности модели по F – критерию Фишера. 
Расчетное значение критерия

= = =5,25325,25

Здесь можно сделать вывод, что, так как значение критерия  в таблице при 5%-ном уровне значимости   и , то мы видим выполнение условия , значить можно сделать вывод, что модель описанная уравнением (32) адекватна. 
III. Параметр оптимизации 
1. Дисперсия параметра оптимизации 
Вспомогательная таблица показана в таблице 23

Таблица 23 - Вспомогательная таблица для расчета 
	Номер опыта
	

	
	
	
	


	1
	26,9
	 =
= =27,13
	-0,23
	0,0529
	=
==
== 0,6335

	2
	27,1
	
	-0,03
	0,0009
	

	3
	27,4
	
	0,27
	0,0729
	

	
	
=81,4
	
	
	
=0,1267
	



2. Коэффициенты математической модели 

=28,0; =-1,0; =-0,8; =-0,3

3. Проверка статистической значимости коэффициентов уравнения регрессии
Дисперсия коэффициентов регрессии:

{bi}= =0,0634=0,01585

 

 ={bi} {bi}= =  =0,1259

 =

Сравнив значения по модулю коэффициентов уравнения регрессии с доверительным интервалом, заключаем, что уравнение принимает вид:

	 0,8
	(33)



4. Расчет дисперсии адекватности 
Вспомогательная таблица показана в таблице 24

Таблица 24 - Вспомогательная таблица для расчета 
	Номер опыта
	
	
	
	

	1
	29,5
	29,8
	-0,3
	0,09

	2
	28,1
	27,8
	0,3
	0,09

	3
	28,5
	28,2
	0,3
	0,09

	4
	25,9
	26,2
	-0,3
	0,09



=0,36

= = 0,36

5. Проверка гипотезы адекватности модели по F – критерию Фишера. 
Расчетное значение критерия

= = =5,68

Здесь мы видим, что табличное значение критерия  больше расчетного , следовательно, модель представленная уравнением (2.29), адекватна.
Анализ полученных уравнений регрессии (31), (32) и (33) адекватна отражающие рассматриваемую математическую модель, свидетельствует о том, что факторы  (влажность исходного хлопка-сырца) и  (засоренность исходного хлопка-сырца) являются позитивными для параметров оптимизации  – степень желтизны и  – засоренность после джинирования. При этом степень влияния первого фактора больше второго для  и для  – наоборот.
Влажность и засоренность исходного хлопка сырца отрицательно влияют на относительную разрывную нагрузку () и являются негативными факторами, о чем говорит знак «минус» в уравнении регрессии (33).

5.2 Полнофакторное планирование эксперимента при исследовании параметров пряжи

Для исследования процесса прядения в качестве независимых переменных (факторов), влияющих на параметр оптимизации, были выбраны:  – микронейр (Mic);  – индекс однородности, %; - засоренность волокна, % (Трэшкод). Мы можем сказать, что в нашем случае:  -удельная разрывная нагрузка пряжи, сН/текс;  – квадратическая неровнота по удельной разрывной нагрузке, %;  – удлинение, %.
Основные уровни и интервалы варьирования представлены в таблице 25

Таблица 25 - Уровни и интервалы варьирования факторов
	Факторы 
	Кодовое обозначение
	Интервалы варьирования
	Уровни факторов

	
	
	
	верхний +1
	основной
0
	нижний 
-1

	микронейр (Mic)
	
	0,5
	5,5
	5
	4,5

	индекс однородности, %
	
	0,5
	11,5
	11,0
	10,5

	засоренность волокна, %
	
	1
	4
	3
	2



Все расчеты и данные приведены в таблице 26
Для полнофакторного эксперимента наше уравнение регрессии учитывая эффекты взаимодействия можно оформить в виде: 

	

	(34)



Обработка результатов эксперимента выполнена при отсутствии дублирования опытов по зависимостям
Таблица 26 - Матрица планирования и результаты опытов
	Номер опыта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	+
	-
	-
	+
	+
	-
	-
	+
	9,6
	11,2
	5,0

	2
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	-
	8,5
	10,0
	4,8

	3
	+
	-
	+
	+
	-
	-
	+
	-
	12,0
	7,1
	6,1

	4
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	9,7
	10,9
	5,6

	5
	+
	-
	-
	-
	+
	+
	+
	-
	12,5
	7,5
	6,2

	6
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	+
	+
	9,0
	10,5
	5,5

	7
	+
	-
	+
	-
	-
	+
	-
	+
	13,5
	8,0
	6,5

	8
	+
	+
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	12,0
	7,6
	6,5



I. Параметр оптимизации 
1. Дисперсия параметра оптимизации 
Вспомогательная таблица для расчета показана в таблице 27.


Таблица 27 - Вспомогательная таблица для расчета 
	Номер опыта
	

	
	
	
	


	1
	11,4
	
11,73

	-0,33
	0,1089
	=
==
=

= 0,1729

	2
	12,2
	
	0,47
	0,2209
	

	3
	11,6
	
	-0,13
	0,0169
	

	
	
=35,2
	
	
	
=0,3458
	



2. Коэффициенты математической модели 

=10,85; =-1,05; =0,95;   = 0,1;

= - 0,0375;  = - 0,05; = - 0,4

3. Проверка статистической значимости коэффициентов уравнения регрессии
Дисперсия коэффициентов регрессии:

{bi}= =0,1729=0,0216

{bi}= =  =0,147

 

 ={bi}= 

Получим 

 

остальные коэффициенты меньше  и поэтому незначимы.
Таким образом, уравнение регрессии принимает вид:

	,95 -0,9  
	(35)



4. Расчет дисперсии адекватности  
Вспомогательная таблица для расчета показана в таблице 28.

Таблица 28 - Вспомогательная таблица для расчета 
	Номер опыта
	
	
	
	

	1
	9,6
	10,05
	-0,45
	0,2025

	2
	8,5
	7,95
	0,55
	0,3025

	3
	12,0
	11,95
	0,05
	0,0025

	4
	9,7
	9,85
	-0,15
	0,0225

	5
	12,5
	11,85
	0,65
	0,4225

	6
	9,0
	9,75
	-0,75
	0,5625

	7
	13,5
	12,75
	-0,25
	0,0625

	8
	12,0
	11,65
	0,35
	0,1225



=1,7

= = 0,425

5. Проверка гипотезы адекватности модели по F – критерию Фишера. 
Расчетное значение критерия

= = =2,458

Так как расчетное значение критерия  меньше табличного  [1] при 5%-ном уровне значимости и для числителя  и для знаменателя , то модель, представленная уравнением (35), адекватна. 

II. Параметр оптимизации 
1. Дисперсия параметра оптимизации 
Вспомогательная таблица для расчета показана в таблице 29.



Таблица 29 - Вспомогательная таблица для расчета 
	Номер опыта
	

	
	
	
	


	1
	8,4
	
8,17

	0,23
	0,0529
	=

=

= 

= 0,06335

	2
	8,2
	
	0,03
	0,0009
	

	3
	7,9
	
	-0,27
	0,0729
	

	
	
=24,5
	
	
	
=0,1267
	



2. Коэффициенты математической модели 

=9,1375; =0,6375; =-0,6625; =0,7375;  = 0,1625;

= - 0,0375;  = - 0,0625; = 1,0125

3. Проверка статистической значимости коэффициентов уравнения регрессии
Дисперсия коэффициентов регрессии:

{bi}= =0,0634=0,0079

{bi}= =  =0,089

равен 

 ={bi}= 

Сравнив по модулю значения коэффициентов уравнения регрессии с доверительным интервалом, получим в окончательном виде зависимость:

	,6625 + 0,7375 +1,0125
	(36)



4. Определяем дисперсию адекватности  
Вспомогательная таблица для расчета показана в таблице 30.


Таблица 30 - Вспомогательная таблица для расчета 
	Номер опыта
	
	
	
	

	1
	11,2
	10,84
	0,36
	0,1296

	2
	10,0
	10,16
	- 0,16
	0,0256

	3
	7,4
	7,56
	- 0,16
	0,0256

	4
	10,9
	10,86
	0,04
	0,0016

	5
	7,5
	7,41
	0,09
	0,0081

	6
	10,5
	10,71
	- 0,21
	0,0441

	7
	8,0
	8,11
	0,11
	0,0121

	8
	7,6
	7,36
	0,24
	0,0576



=0,3043

= = 0,0761

5. Проверка гипотезы адекватности модели по F – критерию Фишера. 
Расчетное значение критерия

= = =1,2

Расчетное значение  меньше табличного то есть ,поэтому модель, представленная уравнением (36), адекватна. 

III. Параметр оптимизации 
1. Дисперсия параметра оптимизации 
Вспомогательная таблица для расчета показана в таблице 31.

Таблица 31 - Вспомогательная таблица для расчета 
	Номер опыта
	

	
	
	
	


	1
	5,2
	
5,2

	0
	0
	=
==
== 0,01

	2
	5,3
	
	0,1
	0,01
	

	3
	5,1
	
	-0,1
	0,01
	

	
	
=15,6
	
	
	
=0,02
	



2. Коэффициенты математической модели 

=5,775; =- 0,175; =0,4; =0 0,4;  = 0,05;

= 0;  = 0,075; = - 0,125

3. Проверка статистической значимости коэффициентов уравнения регрессии
Дисперсия коэффициентов регрессии:

{bi}= =0,01=0,00125
{bi}= =  =0,0354

равен 

 ={bi}= 

Имеем  

и поэтому уравнение регрессии, описывающее данную модель, принимает вид:
 
	,4 - 0,4
	(37)



4. Расчет дисперсии адекватности  
Вспомогательная таблица для расчета показана в таблице 32.

Таблица 32 - Вспомогательная таблица для расчета 
	Номер опыта
	
	
	
	

	1
	5,0
	5,15
	-0,15
	0,0225

	2
	4,8
	4,8
	0
	0

	3
	6,1
	5,95
	0,15
	0,0225

	4
	5,6
	5,6
	0
	0

	5
	6,2
	5,95
	0,25
	0,0625

	6
	5,5
	5,6
	- 0,11
	0,0121

	7
	6,5
	6,75
	- 0,25
	0,0625

	8
	6,5
	6,4
	0,1
	0,01



=0,19

= = 0,0475

5. Проверка гипотезы адекватности модели по F – критерию Фишера. 
Расчетное значение критерия

= = =4,75

Расчетное значение  , что меньше табличного  , поэтому модель, представленная уравнением (37), адекватна. 
Уравнения регрессии (35), (36) и (37), полученные при математическом моделировании процесса прядения, показывают, что все рассматриваемые факторы (микронейр, индекс однородности, засоренность волокна) являются значимыми (они все сохранены в уравнении) для параметров оптимизации – удельная разрывная нагрузка (), квадратическая неровнота по удельной разрывной нагрузке () и удлинение (). Для параметра  существенно влияние парного взаимодействия  , имеющего наибольшую степень влияния.

5.3 Полнофакторное планирование эксперимента при исследовании параметров ткани

В качестве независимых переменных при исследовании параметров выработанной ткани были приняты:  сН/текс;  – число перекрытий по утку, Ту;  - число перекрытий по основе, То. Параметрами оптимизации являются:  – разрывная нагрузка, Н;  -воздухопроницаемость, дм3/(м2*с). Основные уровни и интервалы варьирования представлены в таблице 33.

Таблица 33 - Уровни и интервалы варьирования факторов
	Факторы 
	Кодовое обозначение
	Интервалы варьирования
	Уровни факторов

	
	
	
	верхний +1
	основной
0
	нижний 
-1

	Удельная разрывная нагрузка пряжи, сН/текс
	
	2
	13
	11
	9

	Число перекрытий по утку, Ту
	
	10
	22
	12
	2

	Число перекрытий по основе, То
	
	10
	22
	12
	2



Матрица полнофакторного планирования и результаты опытов приведены в таблице 34. Уравнение регрессии имеет тот же вид, что и для исследования параметров пряжи, т.е. для эксперимента типа N= =23. Результаты эксперимента обработаны при отсутствии дублирования по зависимостям (8)-(15) 

Таблица 34 - Матрица планирования и результаты опытов
	Номер опыта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	+
	-
	-
	+
	+
	-
	-
	+
	320
	233

	2
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	-
	347
	230

	3
	+
	-
	+
	+
	-
	-
	+
	-
	300
	270

	4
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	340
	263

	5
	+
	-
	-
	-
	+
	+
	+
	-
	326
	205

	6
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	+
	+
	365
	200

	7
	+
	-
	+
	-
	-
	+
	-
	+
	317
	228

	8
	+
	+
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	341
	236



I. Параметр оптимизации 
1. Дисперсия параметра оптимизации 
Вспомогательная таблица для расчета показана в таблице 35.
                                      
Таблица 35 - Вспомогательная таблица для расчета 
	Номер опыта
	

	
	
	
	


	1
	334
	
335

	- 1
	1
	=
==
== 3

	2
	337
	
	2
	4
	

	3
	334
	
	- 1
	1
	

	
	
=1005
	
	
	
=6
	



2. Определение коэффициентов математической модели 

=332; =16,25; =-7,5;   = - 0,25;

= 0,5;  = 0,75; = 3,5

3. Проверка статистической значимости коэффициентов уравнения регрессии
Дисперсия коэффициентов регрессии:

{bi}= =3=0,375

{bi}= =  =0,6124

 равен

 ={bi}= 

С учетом значения доверительного интервала  уравнение регрессии, описывающее данную модель, принимает вид:

	 -5,25 +3,5
	(38)



4. Вычислим дисперсию адекватности  
Вспомогательная таблица для расчета показана в таблице 36.

Таблица 36 - Вспомогательная таблица для расчета 
	Номер опыта
	
	
	
	

	1
	320
	321,5
	- 1,5
	2,25

	2
	347
	347,0
	0
	0

	3
	300
	299,5
	0,5
	0,25

	4
	340
	339,0
	1
	1

	5
	326
	325,0
	1
	1

	6
	365
	364,5
	0,5
	0,25

	7
	317
	317,0
	0
	0

	8
	341
	342,5
	- 1,5
	2,25



=7

= = 1,75

5.Проведем проверку гипотезы адекватности 
Здесь определяем расчетное значение критерия

= = =0,583

Мы видим, по рузультатам вычислений  значение а это значить, что модель, представленная уравнением (38), адекватна. 

II. Параметр оптимизации 
1. Дисперсия параметра оптимизации 
Вспомогательная таблица для расчета показана в таблице 37.

Таблица 37 - Вспомогательная таблица для расчета 
	Номер опыта
	

	
	
	
	


	1
	235
	
233

	2
	4
	=
==
== 7

	2
	230
	
	- 3
	9
	

	3
	234
	
	1
	1
	

	
	
=699
	
	
	
=14
	



2. Коэффициенты математической модели 

=233,125; =- 0,875; =16,125; =15,875;  = 1,125;

= - 1,625;  = 1,375; = 1,75

3. Проверка статистической значимости коэффициентов уравнения регрессии
Дисперсия коэффициентов регрессии:

{bi}= =7=0,875

{bi}= =  =0,9354

равен 

 ={bi}= 

Сравнив значения модулей коэффициентов модели и доверительного интервала, получим уравнение регрессии, соответствующее данной модели:
     
	 + 15,875
	(39)



4. Определяем дисперсию адекватности  
Вспомогательная таблица для расчета показана в таблице 38.

Таблица 38 - Вспомогательная таблица для расчета 
	Номер опыта
	
	
	
	

	1
	233
	232,875
	0,125
	0,0156

	2
	230
	232,875
	- 2,875
	8,2656

	3
	270
	265,125
	4,875
	23,7656

	4
	263
	265,125
	- 2,125
	4,5156

	5
	205
	201,125
	3,875
	15,0156

	6
	200
	201,125
	-1,125
	1,2656

	7
	228
	233,375
	-5,375
	28,8906

	8
	236
	233,375
	2,625
	6,8906



=88,6248

= = 22,1562

5. Проверка гипотезы адекватности модели по F – критерию Фишера. 
Расчетное значение критерия

= = =3,165

Расчетные значения критерия  меньше табличного (, и поэтому модель, представленная уравнением (39), адекватна. 
Модель проектируемой ткани, описываемая уравнениями (38) и (39), свидетельствует о том, что на разрывную нагрузку(), как и следовало ожидать, наибольшее позитивное влияние оказывает удельная разрывная нагрузка пряжи ( , сН/текс) с наибольшим коэффициентом, равным 16,25. Значимым оказалось влияние и парного взаимодействия  .
Из уравнения регрессии (39) следует, что фактор  оказался при данных условиях эксперимента незначимым, при этом влияние числа перекрытий по утку и по основе практически одинаково для воздухопроницаемости проектируемой ткани, так как коэффициенты по значению близки друг к другу: 16,125 и 15,875

5.4 Полнофакторное планирование эксперимента при отделке выработанной ткани 

На основе данных предварительных испытаний и априорной информации в качестве параметров оптимизации при отделке исследуемой ткани выбраны: 1) водонепроницаемость, мм вод.ст. (y1);
2) прочность при растяжении, Н (y2);
3) белизна, % (y3)
В нашем случае независимыми переменными являются концентрация, %; температура, оС и время, мин (таблица 39). Эти величины ответственны за параметры оптимизации. В следующей таблице 40 представлены основные результаты экспериментальных данных в соответствии с матрицей планирования. Для каждой строчки матрицы планирования n=3 параллельных опытов рассчитаны значения y1, y2 и y3 по зависимости (16)
 Данные по дисперсии  опытов, которые рассчитываются по формуле (17), показаны в таблице 41. Однородность дисперсий при равномерности дублирования с помощью G- критерия Кохрена по зависимости (19):
для y1 получено значение Gp =0,4274;
для y2 -  Gp =0,4620;
для y3 - Gp =0,487;
Таким образом, расчетные значения Gp данного критерия не превосходят табличное Gт значение [1], равное 0,5157 при 5%-ном уровне значимости:
Gp < Gт

Таблица 39 - Уровни и интервалы варьирования факторов
	Факторы
	Кодовое обозначение
	Интервалы варьирования
	Уровни факторов

	
	
	
	Верхний
+1
	Основной
0
	Нижний
-1

	Концентрация,%
	Х1
	2
	5
	3
	1

	Температура, оС
	Х2
	20
	200
	180
	160

	Время, мин 
	Х3
	1
	3
	2
	1




Таблица 40 - Матрица эксперимента
	№
опы-та
	
Хо
	
Х1
	
Х2
	
Х3
	
Х1Х2
	
Х1Х3
	
Х2Х3
	
Х1Х2Х3
	У1 
	У2
	У3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(1)
	(2)
	(3)
	Уср 
	(1)
	(2)
	(3)
	Уср 
	(1)
	(2)
	(3)
	Уср

	1
	+
	-
	-
	+
	+
	-
	-
	+
	180
	180
	180
	180
	568,2
	576,4
	576,0
	573,5
	59,02
	60,96
	61,84
	60,61

	2
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	-
	220
	220
	220
	220
	596,4
	595,2
	596,4
	596,0
	58,46
	58,44
	59,72
	58,87

	3
	+
	-
	+
	+
	-
	-
	+
	-
	190
	190
	190
	190
	559,1
	554,1
	553,2
	555,5
	58,82
	57,86
	58,06
	58,25

	4
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	250
	240
	250
	247
	627,4
	632,7
	631,5
	630,5
	58,02
	57,9
	57,15
	57,69

	5
	+
	-
	-
	-
	+
	+
	+
	-
	170
	180
	180
	177
	593,3
	592,5
	594,5
	593,4
	65,4
	65,54
	65,5
	65,48

	6
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	+
	+
	220
	210
	220
	217
	644,5
	641,0
	644,0
	643,2
	62,28
	60,38
	61,71
	61,46

	7
	+
	-
	+
	-
	-
	+
	-
	+
	180
	170
	190
	180
	573,5
	582,7
	561,9
	566,0
	59,06
	58,52
	59,43
	59,0

	8
	+
	+
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	240
	230
	230
	233
	534,6
	538,8
	531,0
	532,1
	59,98
	60,38
	60,29
	60,2



Таблица 41 - Данные дисперсии  опыта по n=3 параллельном опыте
	№
п/п
	Параметр оптимизации

	
	У1
	У2
	У3

	1
	0
	21,4
	2,082

	2
	0
	0,48
	0,5378

	3
	0
	10,105
	0,2566

	4
	33,5
	7,725
	0,2223

	5
	33,5
	1,015
	0,0052

	6
	33,5
	5,585
	0,9507

	7
	100
	41,975
	0,1665

	8
	33,5
	4,575
	0,0541



Все необходимые и значимые величины дисперсий коэффициентов регрессии и значений bi  представлены в полном объеме в таблице 42.

Таблица 42 - Значения дисперсий и доверительных интервалов для отделочного процесса 
	Параметр оптимизации
	
	bi

	Водонепроницаемость, мм.вод.ст.(У1)
	1,2188
	±2,34

	Прочность при растяжении, Н (У2)
	0,4732
	±1,458

	Белизна, % (У3)
	0,0223
	±0,3163



В нашем случае мы имеем, что дисперсии опытов  однородны, затем вычисляем дисперсию  воспроизводимости эксперимента по вычисляемой формуле (20):

для У1  - = 

для У2   - =11,3575

для У2   - =0,5344

Дальнейшая обработка экспериментальных данных сводится к вычислению коэффициентов модели по зависимостям (21), (22) и (23). 
В результате вычисления данных коэффициентов получены следующие уравнения регрессии с кодированными переменными:

	У1 = 205,5+23,75x1+7x2+3,75x3+3,75x1x2+0,5 x1 x3+2,25х2 x3+0,5 x1x2x3
	(40)


        

	У2= 586,3+14,175 х1-15,25х2+2,6х3-3,9 x1x2+10,2 x1x3+19,375 x2x3+17,025 x1x2х3     

У3= 60,195-0,64х1-1,41х2 -1,34х3+0,799 x1x2+0,065 x1x3+0,525х2х3 - 0,505 x1x2х3      
	(41)


(42)



Для того чтобы проверить значимость коэффициентов модели мы должны проверить методом сравнения абсолютной величины коэффициента вместе с доверительным интервалом. 
Начнем с вычисления дисперсии коэффициентов регрессии и доверительного интервала bi в соответствии с формулами (24) и (25). Данные этих расчетов представлены в таблице 42. 
При равномерном дублировании опытов и 5%-ном уровне значимости число степеней свободы f находят по формуле (22):



Этому значению f соответствует табличное значение критерия tT=2,12 [1]. Вкупе со значениями доверительного интервала b вместе с этим уравнения регрессии (40),(41) и (42) принимают вид:

	У1 = 205,5+23,75x1+7,0x2+3,75x3+3,75x1x2              

У2= 586,3+14,175 х1 -15,25х2+2,6х3-3,9 x1x2+10,2 x1x3+19,375 x2x3+17,025 x1x2х3                                            

У3= 60,195-0,64х1-1,41х2 -1,34х3+0,799 x1x2              
	(43)


(44)

(45)



Теперь можем сделать выводы: наши избранные независимые переменные оказались значимыми. 
При вычислении коэффициенты регрессии уравнений вычисления по их абсолютным величинам больше возможного доверительного интервала, а это значить, что их можно признать статистически значимыми. Для этого же уравнения характерно сильное влияние парных взаимодействий (x1x3), ( x2x3) и (x1x2х3)     
Как обычно проверку адекватности модели проверяем по методике. Чтобы правильно вычислить значения дисперсии адекватности составили вспомогательную таблицу 43. 
Расчеты по формулам (29) и (30) выявили следующие значения дисперсии адекватности  и расчетные значения F -критерия Фишера   


Таблица 43 - Вспомогательная таблица для расчета   
	Номер опыта
	Параметр У1
	Параметр У2
	Параметр У3

	
	
	
	-
	
	
	
	-
	
	
	
	-
	

	1
	180
	180
	0
	0
	573,5
	573,5
	0
	0
	60,61
	61,7
	-1,09
	1,1881

	2
	220
	220
	0
	0
	596,0
	596,0
	0
	0
	58,87
	58,83
	0,04
	0,0016

	3
	190
	191
	-1
	1
	555,5
	555,5
	0
	0
	58,25
	57,29
	0,96
	0,9216

	4
	247
	246
	1
	1
	630,5
	630,5
	0
	0
	57,69
	57,6
	0,09
	0,0081

	5
	177
	177
	0
	0
	593,4
	593,4
	0
	0
	65,48
	64,38
	1,1
	1,21

	6
	217
	217
	0
	0
	643,2
	643,2
	0
	0
	61,46
	61,51
	-0,05
	0,025

	7
	180
	179
	1
	1
	566,0
	566,0
	0
	0
	59,0
	59,97
	-0,97
	0,9409

	8
	233
	231
	-1
	1
	532,1
	532,1
	0
	0
	60,2
	60,28
	-0,08
	0,0064



Для параметра оптимизации У1




Табличное значение F -критерия Фишера  FT=5,9 при числе степеней свободы  f и  
Таким образом, выполняется условие Fp<Ft и модель является адекватной. Математические модели, выраженные уравнениями (41) и (42), также адекватные, так как выполняется приведенное соотношение для критерия Фришера:
 для уравнения (41) - Fp=0
для уравнения (42) - Fp=3,23
Анализ уравнений регрессий (43), (44) и (45) показывает следующее. Параметр оптимизации У1 (водонепроницаемость) однозначно зависит от входных параметров x1,x2 и х3. Данная зависимость представляет линейную возрастающую функцию, причем наибольшее влияние оказывает концентрация раствора (%), так как коэффициент при х1 равен 23,75. Третий параметр оптимизации (У3) –белизна, который описывается уравнением, соответствующим линейной убывающей функции. Влияние температуры (оС) и времени (мин) обработки примерно одинаковое: (-1,41) и (-1,34).
Особенностью модели для У2 -прочности при растяжении является то, что, во-первых, параметр оптимизации слабо зависит от фактора х3 - времени обработки по сравнению с другими факторами, во-вторых, некоторые парные взаимодействия (x2x3), (x1x2х3) по степени влияния оказываются больше, чем факторы x1 ,x2 и х3
Таким образом, как следует из данных экспериментальных исследований, для получения максимальной белизны необходим следующий режим отделочной операции ткани:
 концентрация - 1%; 
 температура -160оС; 
 время -1 мин. 
Максимальная прочность при растяжении обеспечивается при режиме отделки: концентрация - 5%; температура -160оС; время -1 мин.

5.5 Анализ математических моделей технологического цикла от переработки хлопка-сырца до отделочного производства

Представление технологического цикла от переработки хлопка-сырца или первичной обработки хлопка до отделочного производства основано на рассмотрении основных операций механической технологии волокнистых материалов (джинирование, прядение, ткачество и отделка). Эти процессы изучены методом полного факторного эксперимента, позволяющим за ограниченное количество опытов получить наибольшую информацию об изучаемом объекте при одновременном изменении входных параметров- независимых переменных.
Подтверждение адекватности математических моделей, представленных полученными уравнениями регрессий, позволяет сделать обобщающие выводы по каждой рассмотренной операции механической технологии волокнистых материалов и выяснить взаимообусловленные связи между ними с целью проектирования ткани с рациональными показателями.
В соответствии с уравнением регрессии (32) минимальная засоренность волокна после джинирования получается при минимальных значениях влажности и засоренности исходного хлопка-сырца, равных 6,5 и 6% соответственно. Как следует из рисунка 23, параметр оптимизации У2 - засоренность волокна после джинирования является уже входным фактором для процесса прядения, имеющего три параметра оптимизации, в том числе важнейший показатель физико-механических свойств – удельную разрывную нагрузку. Этот параметр описывается уравнением (35), где засоренность волокна как входной фактор является негативным, т. е при его увеличении удельная разрывная нагрузка уменьшается. Наибольшее значение удельной разрывной нагрузки наблюдается при микронейре 4,5; индекс однородности 14,5; засоренность волокна 2%.
Взаимосвязь и взаимообусловленность основных технологических операций при проектировании ткани показа на рисунке 23.

[image: ]
Рисунок 23 – Взаимосвязь и взаимообусловленность основных технологических операций при проектировании ткани
Данный параметр оптимизации для процесса прядения является входным фактором для изучения ткачества. Важность удельной разрывной нагрузки предопределяется тем, что являясь силовым фактором, отражает способность пряжи воспринимать динамические нагрузки, возникающие в технологических процессах тканеформирования. Следовательно, только при достаточности удельной разрывной нагрузки можно обеспечить надежный технологический процесс (без обрывов пряжи и простоя оборудования).
При исследовании процесса ткачества изучены такие параметры оптимизации как разрывная нагрузка и важный показатель проницаемости ткани- воздухопроницаемость, которые представлены в виде математических моделей, описываемых уравнениями (38) и (39) соответственно.
Важным результатом исследования отделочного производства проектируемой ткани явилась разработка математических моделей, представленных через уравнения регрессии, описывающие гигроскопические свойства (водонепроницаемость), механические (прочность при растяжении) и оптические свойства (белизна). Последняя как известно, является одним из важнейших показателей качества белых текстильных полотен.

5.6 Выводы по разделу 

На основе достигнутых результатов исследований по математическому моделированию для основных операций механической технологии волокнистых материалов можно сделать следующие выводы.
1. Получены обоснованные и адекватные математические модели, представленные уравнениями регрессии, описывающими влияние отдельных факторов на параметры оптимизации, которые являются очень важными для каждого процесса технологического цикла начиная от первичной переработки хлопка до получения готовой ткани с заданными свойствами.
2. Окончательно выверены рациональные значения входных факторов полнофакторного эксперимента, при формировании значимых величин параметров оптимизации, которые в последующей операции уже принимаются в качестве входного фактора. Таким образом, создана взаимообусловленность рассматриваемых процессов, позволяющая с единой научно-технологической позиции управлять процессом проектирования тканей	 с комплексом наилучших показателей качества продукции
3. Сохранение в десяти уравнениях регрессии из полученных одиннадцати всех выбранных независимых переменных свидетельствует о высокой корректности и обоснованности выбора факторов, заметно влияющих на параметры оптимизации. Приведенный факт может быть использован для прохождения следующего этапа планирования эксперимента – так называемого метода Бокса Уилсона, по другому названного крутого восхождения по поверхности отклика для проведения экстремального эксперимента с целью решения задачи оптимизации.	


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертационная работа состоит из пяти основных частей: первичная обработка хлопка, процесс получения пряжи, процесс производства хлопчатобумажной ткани, процессы получения ткани с гидрофобными свойствами, математическое моделирование на основе планирования полнофакторного эксперимента для основных технологических операций при выработке ткани с заданными свойствами.
Был выполнен литературный обзор научной литературы, охватывающий все этапы производства готовой продукции – от первичной обработки хлопка-сырца, получения хлопкового волокна, производства пряжи, производства суровой хлопчатобумажной ткани, производства ткани с водоотталкивающими свойствами.
Исследование проводилось в рамках хлопково-текстильного класстера начиная с процессов первичной обработки хлопка-сырца до отделочного производства. В результате исследований, и в особенности в разделе математического моделирования прослеживается взаимосвязь между параметрами хлопкового волокна, хлопчатобумажной ткани с рельефными рисунками и параметрами ткани с гидрофобными свойствами. 
В первой главе данной диссертационной работы для исследования были взяты  два сорта казахстанского С -4727 и Мактарал, а также 2 сорта узбекского хлопчатника Султон и Онкоргон. Эти сорта были протестированы на показатели качества по международным стандартам на измерительной системе HVI 1000. Был выполнен сравнительный анализ по показателям качества хлопковых волокон вышеприведенных селекционных сортов хлопчатника, где хорошо видно, что каждый сорт хлопчатника имеют определенные достоинства и недостатки в сравнении друг с другом.
Из четырех сортов хлопка в производственных условиях была выработана хлопчатобумажная пряжа.
Абразивоструйная обработка зубьев пил новым материалом – купершлаком – оказала положительное влияние на состояние хлопкового волокна, существенно уменьшив количество механических повреждений, возникающих в процессе джинирования. По результатам математического моделирования было выявлено, что влажность и засоренность исходного хлопка-сырца после джинирования, будут оптимальными при минимальных значениях влажности и засоренности хлопка –сырца перед джинированием, взятые в качестве входящих параметров.
Во второй главе диссертации была получена пряжа из средневолокнистого хлопчатника. Была выявлена зависимость коэффициента прядомости хлопковых волокон в зависимости от селекционного сорта хлопчатника. Также была выявлена зависимость качества вырабатываемой пряжи от использования хлопка низких сортов и наличия сорных примесей. Наряду с этим были проведены испытания по разрывной нагрузке, удлинению, которые тоже влияют на показатели пряжи. Показатели засоренности хлопка-сырца после джинирования являются входящими параметрами для процесса прядения, который имеет три параметра оптимизации, важнейшим из которых является удельная разрывная нагрузка. При увеличении засоренности хлопка удельная разрывная нагрузка уменьшается, при этом наибольшее значение удельной рахрывной нагрузки можно наблюдать при значении микронейра 4,5. Результаты исследования подтвердили взаимосвязь между качеством хлопка и характеристиками пряжи.
В третьей главе диссертации рассматривается технологический процесс получения хлопчатобумажной ткани, где уделяется внимание процессам подготовительных операций ткацкого производства: таким как шлихтование основной нити, которое является ответственным за процессы формирования основной нити, качеству процесса ткачества, уменьшению обрывности и улучшению внешнего вида вырабатываемой ткани. 
Были выработаны образцы хлопчатобумажной ткани различного переплетения с рельефными рисунками, с различной поверхностной плотностью, шереховатостью. Проведены исследования зависимости гигроскопичности и воздухопроницаемости от поверхностной структуры ткани, выявлена зависимость разрывной нагрузки тканого материала от вида переплетения. Была выявлена зависимость влияния поверхностной структуры ткани на показатели гигроскопичности и воздухопроницаемости. Так как на выработку качественной ткани оказывают влияние различные параметры, в математическом моделировании акцент сделали на полнофакторном эксперименте.
Четвертая глава посвящена отделочному производству, приданию специальных гидрофобных свойств. Образцы хлопчатобумажных тканей с различными рельефными рисунками были обработаны гидрофобизирующим составом. Была выявлена зависимость водоотталкивающих свойств образцов материала от температуры обработки и от поверхностной структуры ткани. Построена диаграмма зависимости разрывной нагрузки ткани от вида аппрета и определено влияние аппрета на прочность окрашивания и коллористические показатели. Установлено также что коллористические и оптические свойства не зависят от поверхностной структуры ткани. Использованные аппреты не оказывают влияния на показатели воздухопроницамости и жесткости исследуемых образцов. В процессе экспериментальных исследований было выявлено, что все представленные образцы сохранили водоотталкивающие свойства в зависимости от кратности стирок. Водоотталкивающая способность оценивалась методом дождевания. 
В результате исследования определена зависимость гидрофобизирующих свойств текстильных материалов в заисимости от рельефной поверхности. Рельефная поверхностная структура ткани усиливает гидрофобный эффект при химической обработке, подтверждая важность микрорельефа для достижения водоотталкивающих свойств.
В математическом моделировании отделочного производства входящими параметрами являются концентрация, температура и время обработки. Важнейший параметр оптимизации – водонепроницаемость зависит от всех входных параметров, при этом наибольшая зависимость выявлена от концентрации раствора. Другие параметры оптимизации такие как прочность при растяжении выявили незначительную зависимость от времени обработки, а такой параметр как белизна одинаково зависит от времени и температуры обработки.
[bookmark: _GoBack]В пятой главе описываюшей математическое моделирование технологического процесса получения хлопчатобумажной ткани с гидрофобными свойствами приведен подробный полнофакторный эксперимент. Для каждого технологического процесса начиная с первичной переработки хлопка-сырца ло получения готовой ткани получены математические модели, представленные уравнениями регрессии, описывающими влияние отдельных факторов на параметры оптимизации.
Входные параметры, формируют важнейшие параметры оптимизации, представленных математическими моделями, описываемых уравнениями регрессии, которые становятся входными факторами для последующей технологической операции. Создан единный алгоритм взаимообусловленности основных технологических операций при проектировании готовой ткани, учитывающий наиважнейшие факторы, влияющие на качество продукции. 
Выбор и сохранение практически всех выбранных независимых переменных оказался значительным и показал высокую достоверность и обоснованность факторов, которые оказали положительное влияние на параметры оптимизации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Таблица  - Ассортимент одежных тканей
	№
	Номер 
артикула
	Линейная плотность пряжи
	Число нитей на 10 см ткани
	Уработка нитей, %
	Номер берда
	Переплетение
	Поверх. 
плотн. 
ткани, г/м2

	
	
	То
	Ту
	Ро
	Ру
	ао
	ау
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	305
	18,5
	15,4
	250
	178
	4,8
	7,2
	115
	Полотно
	176

	2
	317
	15,4 гр.
	11,8 гр.
	342
	346
	7
	6,4
	160
	Полотно
	103

	3
	318
	14 гр.
	11,8 гр.
	342
	346
	7
	6,4
	160
	Полотно
	97

	4
	329
	15,4 гр.
	11,8 гр.
	342
	346
	7
	7,4
	160
	Полотно
	103

	5
	331
	15,4 гр.
	11,8 гр.
	296
	228
	5
	5,4
	140
	Полотно
	78

	6
	332
	15,4 гр.
	11,8 гр.
	183
	165
	3,5
	7,2
	85
	Полотно
	51

	7
	333
	18,5
	15,4
	279
	268
	5,7
	6,8
	128
	Полотно
	102

	8
	346
	14 гр.
	16,5 гр.
	337
	266
	8,2
	5,4
	160
	Полотно
	101

	9
	354
	14 гр.
	14 гр.
	340
	305
	8,5
	5,9
	160
	Полотно
	101

	10
	704
	10х2
	10х2
	326
	208
	7
	4,6
	104
	Полотно
	115

	11
	719
	42
	42
	175
	148
	3,1
	8,6
	80
	Полотно
	148

	12
	749
	7,5х2
	10х2
	386
	236
	8,5
	3,8
	125
	Полотно
	114

	13
	750
	7,5х2
	10х2
	386
	236
	8,5
	2,8
	125
	Полотно
	114

	14
	816
	7,5х2
	7,5х2
	444
	236
	7,9
	3,6
	107
	Полотно
	110

	15
	840
	11,8х2
	25 гр.
	355
	180
	8,7
	2,8
	115
	Полотно
	139

	16
	843
	7,5х2
	20 гр.
	429
	225
	7,9
	3,9
	103
	Мелко-узорчат.
	119

	17
	871
	11,8х2
	25 БД
	350
	204
	9
	3,8
	115
	Полотно
	150

	18
	874
	18,5х2
	36
	183
	184
	6
	7,6
	85
	Полотно
	148

	19
	876
	15,4х2
	36
	218
	170
	3,5
	8,3
	100
	Полотно
	140

	20
	878
	10 гр.х2
	20 гр.
	309
	212
	8
	2,8
	100
	Полотно
	112

	21
	879
	25 БД
33%ВПэф
	25БД
33%ВПэф
	257
	210
	6
	7,6
	118
	Полотно
	129

	22
	880
	7,5 гр.х2
	10 гр.х2
	360
	230
	6,4
	4,2
	115
	Комбин.
	108

	23
	883
	14гр.
33%ВПэф
	25
33%ВПэф
	375
	194
	7
	5,3
	135
	Комбин.
	112

	24
	886
	11,8 гр.х2
	11,8 гр.х2
	276
	190
	6,5
	4,5
	88
	Полотно
	120

	25
	888
	18,5
45%ВПэф
	18,5
45%ВПэф
	258
	230
	7
	7
	120
	Полотно
	99

	26
	943
	18,5х2
	16,5х2
25%ВВис
	279
	170
	9,1
	3,5
	112
	Полотно
	174

	27
	948
	14 гр.
	16,5 гр.
	436
	277
	9
	4,1
	140
	Комбин.
	120

	28
	966
	14 гр.
	16,5 гр.
	372
	267
	11
	4,7
	120
	Комбин.
	110

	29
	977
	14 гр.
	20
	270
	270
	6
	5,2
	110
	Мелко-узорчат.
	99

	30
	983
	7,5 гр.х2
	9 гр.х2
	669
	189
	8,4
	1,8
	165
	Полотно
	145

	31
	1078
	14 гр.
	20
	272
	220
	6
	5,7
	130
	Полотно
	90

	32
	1084
	14 гр.
	14 гр.
	288
	270
	6
	6,2
	135
	Полотно
	86

	33
	1086
	14гр.
33%Всибл
	25
33%Всибл
	335
	200
	4
	6
	105
	Полотно
	105

	34
	1250
	15,4х2
	29
	248
	213
	6,7
	7,1
	100
	Полотно с атлас полосой
	143

	35
	1302
	25 БД
	25БД
	176
	202
	3,5
	9,1
	80
	Полотно
	98

	36
	1307
	11,8х2
33% ВПэф
	16,5х2
33%ВПэф
	248
	262
	5,2
	7,3
	115
	Комбин-ирован.
	110

	37
	1402
	10 гр.
	8,5 гр.
	366
	346
	6
	7,3
	113
	Полотно
	73

	38
	1413
	14 гр.
	16,5 гр.
	266
	216
	5
	6
	125
	Полотно
	78

	39
	1425
	11,8 гр.
	11,8 гр.
	280
	260
	6
	7,2
	130
	Полотно
	68

	40
	1436
	16,5
	15,4
	236
	236
	4,8
	11,3
	110
	Комбин.
	83

	41
	1449
	15,4
	20
	396
	220
	6
	5,4
	125
	Комбин.
	115

	42
	1455
	16,5 гр.
	11,8 гр.
	270
	265
	5,5
	8
	125
	Полотно
	81

	43
	1465
	5,9 гр.х2
	5,9 гр.х2
	276
	270
	5,7
	5
	130
	Полотно
	71

	44
	1470
	7,5 гр.
	5,9 гр.
	429
	504
	6
	7,8
	198
	Полотно
	72

	45
	1471
	11,8 гр.
	11,8 гр.
	406
	384
	7
	6,4
	190
	Полотно
	108

	46
	1472
	7,5 гр.
	5,9 гр.
	429
	504
	6
	6,3
	198
	Полотно
	72

	47
	1474
	10,8 гр.
	9,1 гр.
	454
	472
	9,1
	5,3
	215
	Полотно
	105

	48
	1481
	42
	50
	150
	100
	4,5
	8,1
	70
	Полотно
	123

	49
	1503
	10 гр.
	10 гр.
	322
	208
	7
	6,8
	150
	Полотно
	69

	50
	1512
	10х2
	11,8
	248
	265
	6,5
	7,2
	115
	Полотно
	87

	51
	4467
	16,5 гр.
	11,8 гр.
	275
	269
	3
	9,2
	125
	Полотно
	82

	52
	4471
	15,4 гр.
	11,8 гр.
	303
	302
	4,8
	8,9
	138
	Полотно
	87

	53
	4491
	11,8 гр.х2
	15,4
	204
	240
	5,7
	7,8
	94
	Полотно
	94

	54
	7019
	7,5
	5,9
	429
	456
	6
	6,3
	190
	Полотно
	69

	55
	7031
	11,8 гр.
	11,8 гр.
	406
	384
	7
	6,5
	190
	Полотно
	108

	56
	7173
	9 гр.
	5,9 гр.
	508
	506
	6,5
	5,5
	160
	Полотно
	87

	57
	7269
	15,4 гр.
	15,4 гр.
	282
	340
	8
	8,1
	130
	Полотно
	106

	58
	7281
	10,8 гр.
	10,8
	278
	300
	5,5
	6,7
	130
	Полотно
	73

	59
	7299
	15,4 гр.
	15,4 гр.
	282
	340
	8
	7,8
	130
	Полотно
	106

	60
	7342
	11,8 гр.
	10,8 гр.
	427
	460
	9,5
	5,8
	201
	Двух-слойное
	111
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KA3AKCTAH PECITYBJIUKACBL
SIUIET MUHIICTPIIT 3USITKEPIIIK
MEHIUIK K¥KBIF bl KOMUTETIHIH
«¥JITTBHIK 3USITKERIIK MEHIIIK
HHCTHTYTBD
LIAPYAIIBLIBIK X YPI3Y
K¥KBIF bIHIAFBI PECITYBJIMKAJIBIK
MEMJIEKETTIK KSCIIIOPHBI

PECIIYBJIMKAHCKOE TOCYTAPCTBEHHOE
TIPEIIIPHISITHE HA ITPABE
XO3SIICTBEHHOI'O BEJEHHA
«HAIIMOHAJIBHBIA HHCTATYT
HHTELIEKTYAJILHOH COBCTBEHHOCTH»
KOMMTETA TIO ITPABAM HHTEJUIEKTYAJIbHOR
COBCTBEHHOCTU MUHUCTEPCTBA IOCTHIIMI
PECITYB/IMKH KA3SAXCTAH

Marrini Ex fasssumst, sivapar STA. e 6. 8, Ecia aynassr,

Actasa xanacst, Kasaxcras PecnyGmsacr, 010000

Tex (7172) 6215 15, 62 1516
L atentlz. e-mail: kaz

tent@kazpatentkz

‘Honep 3as8Ki1 / OTIHIMHIR HoMepi :Ne2024/0810.2
Jlata mozawi 3asEKi / OTIRIMHIR Gepires KyHi:21.06.2024

XABAPTAMA

(54) JlzxnH apasapbiH aGpa3sHBTi AFBIHMEH 6H/IeY TICiii

Ne 2024/0810.2 «JIHH apanapbiH _abpasHBTI
AFBIHMEH 6HJey Tacimi» eTiHimi GoiibiHma Kasakcran
PecryOnuKachIHBIH Mailfadbl MoJeTsre IIATeHT Oepy
Typansl «¥3MID» PMK capanTaMma YilBIMBIHBIH IIemIiMi
08.11.24 k. KaObIITaHFaHBIH Xa0ap/IaiiMsI3.

1. MeMieKeTTiK KbI3MET KepCeTyre KOilbIIaThIH
Herisri  TamamrapmelH  Tisbecine  (KarmmaelH*  1-
KOCBIMITIACBIHA) TANaNTapblHa OailTaHBICTEI MEMIEKETTiK

KOpCeTiTeTiH ~ KBI3METTI  amy ymiE www.egovkz
«TEKTPOH/IBIK YKiMeT» BeO-IIOpTalIBI HeMmece

www.newcab.kazpatent.kz xeke KaOHHeTi apKbLIBI Kemeci
KyKaTTap Kidepityi Tmic:

- KarmJaHBIH 2-KOCBHIMINACBIHA CAIfKeC KBI3MET
QTYMBIHBI ~ SMEKTPOHIBIK NHPIBIK  KoITaHOAackIMEH
KYSNaHIBIPBUIFAH  3MEKTPOHJBIK KYKAT —HBICAHBIHIAFE!
OTiHimT;

- CeHIMXAaTTBIH 3IeKTPOHIBIK KemipMmeci (erep
MEMJIEKETTIK KBI3METTi KepceTyre OTiHill eKil apKbUIBI
Gepince);

erep KpI3MeT anymsl Kaszakcran PecmyGmikachiHbIH
TlateHT 3aHBIHBIH 26-0aObIHBIH 1-TapMarblHIa Ke3IenreH
Mep3iMaepaeH OYpBIH MEMIEKeTTIK KBI3METTi KepceTyre
eTiHim Gimxipce, Mep3iMiHeH OYpsIH JKapHsIay Typaisl
KOJIAYXaTThIH 3IeKTPOH/BIK KeIipMeci.

Erep MeMJIEKeTTiK KbI3MET KepceTyre eTiHimr
Mep3iMIepiHeH epTe iKacaica, Mep3iMiHeH OYpHIH
JKapIsIay Typamsl KOINJAyXaTChl3 TAiiIalkl MoIerbre
mateHT Oepy Typambl MAIIMeTTep OH eKi ail eTKeHIe
JKapHsUTaHabL.

2. 3amHBIE** 23-0aObIHBIH 2-TapMarblHa —caiikec
ochl xabaprama eTiHim Oepymiire xibepiireH KyHHEH
Gacran yur aif iminge 33253.92 TeHre MenmepiHze TelzeM
Kyprisinyl Kaxer.cousiH iminge KKC. OTki3inm amran
Mep3iMzi yur ajifa KannmelHa KenTipy ymia 31534.72 Tenre
MeJIIIepiHae TemeM JKYPri3ilyi KaxeT, COHBIH imiHze
KKC.

www.newcab.kazpatentkz akmapaTThIK KyiieciMeH
HHTETpaINIsIaHFaH eKiHmi JeHreiineri OaHKTIH Telxem
IUTE031 APKBLIBI KY3€Tre aChIPBUTA/IBI.

3aHIBl TYIFamapra MEMICKETTiK KBISMETTi Telneysi

Tipocrext Masrmmx Ex, s1arwe STA, 5.1 §, paftos Ecirs,
ropon Actasa, Pecrybmxa Kasaxcrag, 010000

Tex: (7172) 6215 15, 621516

ail: kazpatent@kazpatent kz

Ul kazpatent kz.

Cannos AOIHLIA AGHOY/LIAeBHY
Abéatickuil pation, muxpopaiion Caman-3,
vauya Ily6apkons, oom 165,

20po0 Ilvivkenm, 160024
+77057224179, +77252300857
sku@gmail.com

YBEJOMJIEHHE

(54) Cnocod aépa3sHBOCTPYIHHOI 00PAGOTKH JKHHHBIX
o

HactosmmM yBegomasem Bac o ToMm, dTO
3KCIIepTHOIT opranmsameii 08.11.24 T. IpHHATO pemeHne
0 BBUIAYC NATGHTa HA IONE3HYI Moxems «Cmocod
a0PA3HBOCTPYHHOH 00PAGOTKH [KHHHBIX HHI» IO
3asBKe No2024/0810.2

1. COracHO NEPEedHI0 OCHOBHEIX TpeGoBaHmIl K
OKa3aHHIO TOCYIApCTBEHHON ycIyrn (mpmokeHnme 1 K
TIpaBmmam*), 118 MOXYYEHNS TOCYIapCTBEHHOM yCIyrH
TIOCPEICTBOM BeO-mopTana «3TIEKTPOHHOTO
NpaBHTENCTBAY WWW.egov.kz mi6o mramoro KaGuHeTa
gepe3 www.newcab.kazpatent.kz He0GXOAIMO HaPaBUTH
CIETYIOIIIIE JOKYMEHTBI:

- 3asBIICHIE B ()opMe SIEKTPOHHOTO JOKYMEHTa,
YAOCTOBEpEHHOE 3IeKTPOHHOI IN(POBOil IOAMICHIO
YCIYromoxydarels, — COLTaCHO  NPIUIOKEHMIO 2
TIpaBrzam™*;

- JIEKTPOHHAs KONHS JOBEPEHHOCTH
3asBICHHE HA OKA3aHNE TOCYIapCTBEHHOL
TIOTaeTCs Uepes3 MPeICTABNTENS);

- 37MEeKTPOHHAs KOMIIS XOJaTalicTBa O JI0CPOYHOIT
IyOIUKAINN, €CITH YCIYromolydaTelds obpamiaeTcs 3a
OKa3aHHEM TOCYIapCTBEHHOI YCIYTH paHee CDOKOB,
TpeyCMOTPEHHBIX MyHKTOM 1 cTaten 26 IlaTeHTHOrO
3aKoHa Pecrryomukn Kasaxcras.

B caygae obpamieHns 3a ToCyIapCTBEHHOID
yeoyroif paHee IX CPOKOB, (Oe3 xodamaiicmea o
JIOCPOYHOIT IyOJIHKAIII, CBEICHHS O BhIIAUe IMaTeHTA
Ha TONE3HYI MONETh - N0 HCTeUeHHH IBeHAXUATH
MecsileB C JaThl IOJadI 3asBKIL.

2. B COOTBETCTBHH C IYHKTOM 2 CTaTeH 23
3aKoHa** B TeUCHIIE Mpex Mecsleg C JaThl HAIPABICHHS
3aSBHTENI0  HACTOSINEIO YBEIOMICHHS, HEOOXOMIMO
TIPOM3BECTH OIUIaTy B pasMepe 33253.92 TeHre, B T.4.
HJIC. BoccTaHOBIEGHHE IPOITYIIEHHOTO CPOKa Ha TPH
Mecslla BO3MOKHO TpPH YCIOBHI COOTBETCTBYIOmIeit
oItathl B pasMepe 31534.72 Tenre, B T.4. HIC.

Ormrara OCyIeCTBISeTCS Ge3HATIIHBIM
crmocoGoM depes IUIATEKHBI IITI3 GaHKa BTOPOTO
YPOBHS, ~ HHTETPHPOBAaHHOTO ¢  HH(OPMANHMOHHOI
cHcTeMoil yeryrogarens www.newcab.kazpatent.kz.

(ecmm
yeryrn
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KOPIOPATHBTIK KapT-IIOT GOHEHIIA KY3ETe achIpy KakCT.
KopIOpATHBTIK  KapT-OT GOmMaran aariaiia exe
TYIFAHBIH KapT-IIOTH! AKBUTHI AKEI TOIICYTE KO GCPLIEi
By perre, ABP yer 3CE aypsic xoro ymin "Kaprazan
amsEFaH  aray’ KONBIHAA 3AHIS TYIFAHBIH ATayblH
KOpCeTy KaeT.

3. Karmgamem* 10-Tapvarsina colfkec aBTOPABIR
KySIIiri TaTeHT Gepyre OTimIMAE KOPCCTLITeH OREPKACIITIK
MCHILK  OGBCKTICIHIR opGip  ABTOpBIHA  capamTaya
YHBDMBIEBIN  ABTOPISIN KyoMiTiH Gepyre  KyKATTapast
Zalfstmnay (sp6ip Kysmik YIR) KeGMeTi ymiR Terex
pacTanran mariaiifa eTiEim Gepymire Gepinexi. Temex
«¥3MII» PMK Kyserc achipaThii AYMbICTapsl X3HE
KBI3METTepiHiK GaraTaphira colikee KYPrisineai

HA3AP AVIAPBIHBI3. Karmmara* cofikec
KyAATTAPABI KaGbLIIAY AGHE MEMICKETTIK KbI3MeT
KOPCeTy HoTHeci 0Py TeK NIEKTPORABIK TYPAE
(@IIeKTPORABIK YKiMeTTiH» Www.egov.kz Bef-mopTaTEl
memece www.newcabkazpatentkz exe —xaommeri
apKeuTB oTiHim Ginmipinrem aariaiiza rama aysere
ACHIPBLIATHINBIN XaBapIARML.

MeexeTTik KbI3MeTTepai ATy MaKcaTbimza
kazpatent@kazpatent.kz >IeKTPOHABIK apeci w@ome
TikesTell Kel3MeT GepyiRin Kerceci apKBLIBI, cORTali-
ak  «Kasmomra» AK mevece Gacka mommra
KOMIARHSIAPH!  APKBLTBI AIOCPLITeH  KyAaTTap
KaGbLIIanGARTL.

3usTiepaix MemmiK 0BbeKTitepin KYKBIKTBIS
opeayea ateicrsl  axmaparter  KomraiT-
OpIAIBIFBINIA _ Keleci Gailiambic _Teleqomiapsi
Gofibtma a1a azaces: 8 (7172) 621515, 621516

«OmAATY TOCYARPCTBEHHOH YCTYTH IOPHAMICCKIM
THIAM HCOGXOTHMO OCYIIECTBIAT O KOPOPATHBHOMY
KapT-cuety. B cTydae OTCYTCTBHA KOPIOPATHBHOTO KapT-
CdeTa JOMYCKACTCA OIUIATA TOCPEACTBOM KapT-cdeTa
gusmaecroro mma. [IpH SToM, ITA TpABHTSHOTO
shicrasicrns ABP m 9C®  meobxomMo  yKasaTs
HA3BAHMC FOPATECCKOrO THIA B Toe "V ¢ KapTsI'.».

3. B coorsercrsun ¢ mymkrom 10 TTpasmr***
YAOCTOBEpeHHE ABTOpA BELTACTCA SAABHTSTO IR
K@KIOTO  aBTOpa  OOBGKTA  NPOMBIILTCHHON
COOCTBCHHOCTH, YKAJRHHOTO B 3agBKC HA BBUIATY
MATeHTA, TPH TOATBEPAICHMH OITATEL 32 YCIyTH
KCTICPTHO! OPTAHM3AIMH N0 MONTOTOBKE K BHLIAUC
YHOCTOBepeHTA aBTopa (33 KAAIOE YIOCTOBEPEHHE).
Onara mpomssomaTes B cootserersmm ¢ Llenavm Ha
PaGoTE! 1 yeryTH, oxassmBaeMsre PITI «HITIIC.

BHHMAHHE. Coobmaenm, aTo B
cootBetcTBHH co [IpaBAIaMH* PHeM JOKYMEHTOB H
BLUIAYA PE3YILTATA OKA3AHHS TOCYIAPCTBEHHBIX
YCT)T  OCYIECTBANETCS TOAbKO B  IeKTPOHHOM
(opMe, TyTew OGpAUIeHNS wepes THIHBIH KAGHHET
‘www.newcab kazpatent kz ambo Beb-mopTaax
(OTEKTPOHHOrO MPABHTETHCTBAY Wiw.egovz.

B mpHeMe JOKYMEHTOB N0  HOIydeHHIO
TOCYIAPCTBEHHBIX YCIVT, — HANDABIEHHBIX tepes
nexTpommbii  azpec  kazpatent@kazpatentkz m
OOPAIICHES  HeNOCPEICTBeHHO  depes
KAHIEISPHIO YCIYTOIATes, 2 TAKKe NOCPEICTBOM
AO «Kasmoura» WIH APYTHX TOMTOBBIX KOMHAHHI,
6yzer oTxazamo.

Hudopmannro, Kacarol st aBOBOH
oXpaHBl 06beKTOB HHTELIeKTYAIbHOR
COOCTBEHHOCTH, MOAHO NOIYIHTE B KoHTakT-HeHTpe
mo Teaedonam: 8 (7172) 621515, 621516

myTem

Moanucano JIII:
III. Trocenduna (PyKoBOAHTeIb YIPABICHHS)

** Kasaxctas PecnySmEacEsE 1999 xemrst 16 mimtezeri Ne 427 Tlaresr 3asst
* KasaxcTas PecryTHKACE! SILTeT MAERCTpIRiE 2018 ABUTFst 20 Tavsrytarss Ne 1341 GyipHreres GexiTitrest OepKaCilTIx MRIIIK 0GBeKTITEpiE
OHePTACHCTapISIE MeMTeReTTiK Tisinisrizte, TTaRIATSN MOTETHIEpIIR MeMTERETTIK TisiTinize, OHEPKCINTIK YITLTEIR MEMTERETTIK TisTMiETe
TipKey 9He KOFay KYAQTTADHE A3He OTAPIIK TETRYCKATADHIE Oepy. IATEATTEPIi KAPAMCEI3 Jell TaHY A?He OTADIEIH KOTIAHELTYHIE Mep3iMines

GypEIE TOKTaTy KarmTATaps!. KasaKcTas PecTyGIHEACHHAIE DILTeT MHEHCTpAiriEze 2018 KBTFet 24 KupKyHexte Ne 17415

** Tlaresrasti saxon PecmyGimki Kasaxcras ot 16 momz 1999 roma Ne 427,
* TIpasmia perHCTPAINE OGBEKTOB NPOMBIIITEHEOR COGCTBSHHOCTH B

TocynapcTsenmon peectpe m30Gperesi, TOCYIapCTBEREOM peecTpe

no7Te3EEX Mozene, TOCYIACTBERHOM PEeCTpe MPOMBIIITERESIX 0GPA3NOB H BEUIATH OXPAEHSIX IOKYMEHTOB M HX IyGTHKATOS, MPHIEAHHX
e TeRCTBHTE THHEIH B 10CPOTHOTO IPEKPAIERR 1efiCTBAA NATERTOB Y T8 PA e REIH IPHKA30M MHEHCTpa rocTams Pecryommks Kasaxcras ot 20
asrycra 2018 roza Ne 1341. 3aperscTprposas 8 MusmcTepeTse socTimii Pecuybmks Kazaxcras 24 centsops 2018 roma Ne 17415

Hen. [l Opaséaesa
Ter. 87172621590
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Nz 2024/0810.2 eTiniminin ayrapmacst

Onepracintix Mermix obsextinepin
OHepTAGHICTApIBIN MeAIICKeTTix Tisizinine, [Tafiiamst
MOACTBICPAIR MMICKeTTix TisiziMinte, OHepracinTix
YATiTepAi MeMTCKeTTiK TisiTiMiRAe TipKey K3HE KOpFay
KYKATTaphiH KSHC OIAPTB TCIHYCKATADSIH OCpY.
ATCHTTCpA] XAPAMCH3 AN TaHY KSHC KOTIABLTYBIH
Mcp3iMiHCH OYPSM TOKTATY KAFHAQIApHEBE O
TapMarhIHa cafikec NATCHT Ka3aK, OPHIC ASHC AFBUTIIBIH
Tittepinic TorTBipsUaTSETSITaH, Ne  2024/0810.2
NaifTaTH MOZCTRTC TATCHT Gepy eTHiMi GofbiHIa
kenteci ayaapuatap Ayprisini:

Ataysr: JlauH apatapbin aGpasHBTI arbIMen omIcy
Tocini

Ayzapsia: Method of abrasive blasting of saw blades

AbTopsi(1aps):

Kanasibaesa Tyas6ycron FOcymmanosna (KZ)
Kaaasi6aes Pammx TypasiGaesma (KZ)
Habnesa Hpoxa Abxycamarosma (UZ)

IMun Hanapuon Teopriesm (UZ)
Hexanaaposa Haropa KypsanGexosra (UZ)
Haiipa6ait Tunapa Tactanxsnst (KZ)
Capkynosa Hypeyay Komaxmerosma (KZ)
Ayzapya

Kaldybayeva Gulbuston Yusupzhanovna (KZ)
Kaldybayev Rashid Turdybayevich (KZ)
Nabieva Iroda Abdusamatovna (UZ)

Shin Illarion Georgiyevich (UZ)

Iskandarova Nigora Kurvanbekovna (UZ)
Dayrabay Dinara Dastankyzy (KZ)

Sarkulova Nursulu Kozhakhmetovna (KZ)

TMatert nerenymici: «M.yesos arbimxars: ORTyCTik
Ka3akcTan yHHBEPCHTeTD> KOMMEPUHSIHIK eMec
aKmEORePTiK KOFAMBI

Ayzapya: «M.Auezov South Kazakhstan University»
Non-profit Joint-Stock Company

Aydapmansin nyckacsina renicnezen vcazdaiida
XGapaaysinbizos sicaHe ©3  YCHIHBICMADHIHBIION
srcibepyinisoi cypaiimsis.

Mpurooncenue Nel

Tlepeson assku Ne 2024/0810.2

B coomsercremm ¢ mymkrom 9 Ilpasmwr
permcTpanm oBBexTOB MpoMBIITCRHOM
cobereermoctn B TocylapeTBeRHOM  peecTpe

msobpererii, TOCYIAPCTBRHHOM pEeCTpe MONEIHEIX
Mozenei, TOCYAapCTBEHHOM PEeCTpe NPOMBIIICHHEL
0GpA3LOB W BHIATH OXPAHHBIX AOKYMEHTOB H HX
AYOINKATO, NPHSHAHHA HeCHCTBHTCTBHBIMEH 1
ZOCPOMHOro MpeKpAEHIs ACHCTEIA NATCHTO, NATSHT
3ANOMAACTCA Ha KasaxCKOM, PyccKOM H ARTHHCKOM
KA, B CBAM © deM N0 sazpke Ne 2024/0810.2 ma
BRIaTy DATCHTA HA NOTEIHYI MOZETb  GRUT
OCyIeCTRICH CIeAyTOmH IepeBo:

Haspamte: Crioco6 aGpasuBocTpyiioii o6paGoTkn
RHHEBIX T

Tlepesox: Method of abrasive blasting of saw blades

AsTop(sr):

Kaaasiacsa TyasGycron FOcymmanosna (KZ)
Kaaaei6aes Pamnx TypasiGaesma (KZ)
Habmesa Hpoxa Abxycamarosma (UZ)

IMun Haaapuon Teopresms (UZ)
Hexannaposa Huropa KypanGexosra (UZ)
Haiipa6ait Tunapa Tactanxsst (KZ)
Capiynosa Hypeyy Komaxmerosna (KZ)
Tepesox

Kaldybayeva Gulbuston Yusupzhanovna (KZ)
Kaldybayev Rashid Turdybayevich (KZ)
Nabieva Iroda Abdusamatovna (UZ)

Shin Illarion Georgiyevich (UZ)

Iskandarova Nigora Kurvanbekovna (UZ)
Dayrabay Dinara Dastankyzy (KZ)
Sarkulova Nursulu Kozhakhmetovna (KZ)

TMatermoobnanarens: HekoMMepieckoe aKIHOREpHOE
obmectso  «FOzmmo-Kasaxcranckmii  yamepemTer
mern M.Ay>3082»

Tepesox: «M.Auezov South Kazakhstan University»
Non-profit Joint-Stock Company

B cayuae necoznacus ¢ mepesodaw npocum
Bac coobuums 06 mowm u manpasums ceou
npednosscenus.
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KA3AKCTAH PECTIVBIHKACHL PECTIVEIUKAHCKOE TOCYIAPCTBEHHOE
SIUIET MUHUCTPIITT 3LATKEPTIK TIPEIIIPUATHE HA TIPABE
MEHIIIK K¥KbIFBI KOMHTETIHIR XO3AHCTBEHHOIO BEJEHIA
«YITTBIK 3UATKEPTIK MEHIITK «HAIAOHATHHBIA HHCTHTYT
HHCTHTYTBI» HMHTE/LTEKTYATbHOH COFCTBEHHOCTH)
IIAPYAIIBLIBIK KYPITBY KOMHTETA I10 [TPABAM HHTEILTEKTVATTHHOM
K¥KBIFBIHJIAFbI PECITYBIHKATBIK CCOBCTBEHHOCTH MHHHCTEPCTBA OCTHIIH
MEMJIEKETTIK KSCITIOPHBI PECIIYBITHKH KA3AXCTAH
‘Menrinix Ex ganesims, rinapar S7A, Te6. §, Ecia ayaams, Tipocnext Manrsnms Ex, sgamme S7A, 5 8, paiion Ecam.
Acrana xamacss, Kasaxcran PecmyGmxacss, 010000 ropox Acama, Pecmymxa Kasaxcras, 010000
Tex (7172621504 621591 Tex (7172621504 621591
slfwkazpatent iz, e mail kazpatent @azpatent iz hitpy/fwww kazpatent kz.e-mail. kazpatent @kazpatent kz

CanmnoB Aoau11a AGHOY1IIaeBHY

Abatickuti  paiion, mukpopaiion  Caman-3,
ynuya IIvéapkons, dom 165,

20po0 Ivimxenm, 160024

+77057224179, +77252300857
riippsc.auezov.sku@gmail.com

PEINIEHHUE
0 BbIZIaue aTeHTa Ha HOJIe3HyI0 MOJeIb

PerncTpanuoHHbIil HOMep 3asiBKH  2024/0810.2

JlaTa mogavm 3asiBKH 21.06.2024

B pesyisrare SKCIepTH3Bl 3asBKH Ha IONe3HyIO(ble) MOIeNb(H) B
COOTBeTCIBHH ¢ IyHKTOM 2 cratbi 23 IlaTeHTHOro 3akoHa PecrmyOmuku
KazaxcTan OpHHATO pelleHHe O BbIade aTeHTa Ha MOIE3HYI0 MOJIENb.

TIpunoxcenue: 3axnioyenue sxcnepmusel va 2 1. ¢ 1 5x3

Toanucano JIIII:
A. ApPTBIKOBa (3aMeCTHTe]Ib THPEKTOPa)
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TIpunosicerue x Pewernio o
@vi0ade NAMeHIa Ha NOTe3HYI0 MOo0elb

3AK/IIOYEHUE

0 Bbl1aYie MIATeHTA HA MOJIe3HYI0 MOJe/Ib
(21) 3asBKa Ne 2024/0810.2 (22) JTaTa mogaum 3asiBkH 21.06.2024

MIPHOPUTET YCTAHOBJIEH:

X](22) 110 zate moxaum sasBKI
[J(23) o AaTe MOCTYIUICHHS JOMONHHTETBHBIX MATEPHATOB OT  Bortee pammeit 3assre Ne
(66) mo nate mozawu partee moxamHoi sazekn Ne or
J(62) mo aate noxaun nepeonatamsHoi sasrn Ne or
110 aTe MOZaTH MepBOit 3AABKH B TOCYIApCTBe-yaacTHIKe IIapinkekoit KORBEHIII
(31) Ne npuopuTeTHof 3asekn  (32) JMata moxawm mpmopuTeTHoi 3asekm  (33) Kox crpans: mpmopuTeTHoii 3asmKu

(85) JlaTa mepeBona MeATyRAPOIHOH 3aBKH Ha HANHORATBHYIO basy T.
(86) Pernctpanmonnbie xanmbie sastskn PCT

(71) 3asiBHTeNb(H) «M.Oye30B arteiEZarsl OHTYcTik KasakcTaH —yHHBEPCHTETD
KOMMEpIISUIBIK eMeC aKIHOHepIik KoraMsl (KZ)
HexomMepdeckoe AKIHOHEPHOE o0mecTBo «FOxHO-
KasaxcTaHckuil yHEBepcHTeT HMeHn M.Ay3s3oBa» (KZ)

(72) ABToOp (BI) Kanasi6aesa I'ynpbycTon FOcymxanosHa (KZ)

Kamnnsi6aes Pammg Typasibaesmd (KZ)
Hab6uesa Ipona A6xycamarosHa (UZ)
s mnapnos I'eopruesma (UZ)
Hckanzaposa Huropa Kypsanbekossa (UZ)
Jaiipa6ait [lunapa Jlactauksisl (KZ)
CapkynoBa Hypcyny KoxaxmeroBra (KZ)

(51) MIIK B24C 5/04 (2006.01)
B24C 7/00 (2006.01)
B24C 3/06 (2006.01)
(54) HazBanme mose3Hoii  Crioco6 abpa3snBoCTpyiiHOI 06pabOTKII [KIHHBIX IIIIT
MoJIeH JUKHH apaTapblH abpasiBTi aFbIHMEH OHAEY ToCiii
(56) PeMOHT,  MOHTaX W  Halagka  XJONKOOYHCTHTETHHOTO

obopynosanns, Ilecousas BaHHa I IUMMGOBKH LT,
Xamos M.T., Vkurysum, 1990 .

Ha ocHoBammm myHkTa | cTarsu 23 IlaTeHTHOro 3akoHa Pecmyomnkn Kasaxcrax
TIpOBEPKA COOTBETCTBHS 3ASBICHHOI IONE3HONl MOJEMH YCIOBHSM MAaTeHTOCTOCOGHOCTIL,
YCTAaHOBIEHHBIM IyHKTOM 1 cTaten 7 IlaTeHTHOro 3akoHa Pecmyomnkn Kasaxcra, He
npoBomIack. ITaTeHT BEIIAETCS Ha PICK I IIOJ OTBETCTBEHHOCTD 3asBITENS.

B pesynsTaTe SKCHEpTH3BI, NPOBENEHHOII B COOTBETCTBHN C IIYHKTOM 2 CTaThu 23
TlarenTHOrO 3aK0Ha PecmyGmukn Ka3axcTaH, YCTaHOBIIEHO, 4TO 3asBKa OTHOCHTCS K OOBEKTaM,
OXDaHSEMBIM B Ka4ecTBE IONE3HBIX MOZENEl Il JOKYMEHTH COOTBETCTBYIOT YCTAHOBICHHBIM
TpeGOBAHIAM I BEIIACTCS 3aKTIOYCHIE O BBIIAYe [IATCHTA Ha MOIE3HYI0 MOJIENb.

oanucano SIII:
A. BatbipGexoBa (PykoBoIHTe/Ib JeMapTaMeHTa)
P. XamuTtoB (PykoBoxuTelb yHpaBieHHS)

H. CeiiTka3unoBa (I1aBHBII 3KcIIepT)
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JUnst yGIHKAIII ITaTeRTa Gy/IeT HCIOIb30BaHO OMICAHIE MOIe3HOM MOJENH B PEJaKIII
3asBHTEIS.

Jlns myOnmKaIup I[aTeHTa OyAeT HCIONb30BaHA H3MEHEHHAs pPelakiis (HopMymsl
Tone3Hoit Mozemm ot 16.10.2024 T.

Buumanuro 3aséumenn! C yensio UCKTOYEHIA OWIGOK NPOCLOA NPOGEPLUNL CEEOEHII,
npueedeHHble € 3aKTOHEHUN, M.K. OHU Ge3 usMeHeHus Gyoym eHecenvi e TocyoapcmeenHwiil
peecmp nonessix modeneil Pecnyénuxu Kasaxcmad, u He3ameomumensHo cooGuums 06
OGHAPYIHCEHHBIX OUIUOKAX.
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©OPMVJIA IIOJIE3HON MOJEIN

Cmoco6  abpasHBOCTpyiiHOil 00pabOTKH UKHHHBIX LT, BKIIOYAIOIINIl IOrpyKeHIe
TLTH(YEMOTO MILTEHOTO MILTHHIPA B MECOK 0 YPOBHS MEKIYNILTBHEIX MPOKIAJIOK I BpalIeHIe
¢ dgacToToif B KBapueBoM mecke 500-600 oG/MIH I B dYyryHHOM Ilecke 180 oO/MuH
OTITHYANMHICS, TeM, YTO Ha HETOBIDKHBII NIUTBHENT JNCK HANPABIMIOT PETYIHPYEeMBIi
TOTOK a0pasHBHEIX YACTHI, B pPe3ylbTaTe KOTOPOTO  OCYIIECTBISIOT aOpasHBOCTpYiiHYHO

00paboTKy ¢ IIOMOmB0 abpa3sHBOCTPYITHBIX KaMep I HeCKOCTPYIHOTO aapaTa.
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Cnocod COXpaHEeHH sl KAYeCTBEHHBIX nokasareJieii XJ0NKOBOro BOJIOKHA NPH
JZKHHHPOBAHHH

AKT ucnbrranus

JUKMHBI, SABJISSICH  OCHOBHOM — TEXHOJIOTHYECKOW MAIIMHOM B  NOTOYHOH JIMHHH
JOKMHUPOBAHUS IIPH TEPBUYHOM 00paboTKe XJIONKA, SBJISIOTCS CaMBIM OTBETCTBEHHBIMH 32
(bopmMuEpoBaHKe KAaYeCTBEHHBIX IOKA3aTeleil XJIONKOBOTO BOJOKHA, OMNPEMNENAEMbIMA  €ro
TIPUPOHBIME CBOACTBAMH M TEXHOJIOTHYECKMMH YCIOBHAMHM JUKHHHPOBAHHS. 3aCOPEHHOCTH
BOJIOKHA U MOPOKH JUKHHHPOBAHMS(KOXKHMIA C BOIOKHOM H IyXOM, PBAHBIE BOJIOKHA, Y3EJKH,
KTYTHKH, GUTbIE CEMEHa) CYLIECTBCHHO CHIDKAIOT KAayeCTBO BHIPAGATHIBAEMOM MPSKH H TeM
CaMbIM YXY/IIIAIOT MPOLECC NPSACHU, AeTas €ro TPYyLOEMKHUM H HECKA4YeCTBCHHBIM.

Bce TeXHOIOrHYeCK e POLECCh U HePeXo/(bl IIPH IePBUIHOM 06paboTKe XIIOMKa JOJKHbI
6BITH CTPOTO YBSI3aHBI C 3a/a4eii MAKCHMATBbHOTO COXPAHEHHMs IPHPOJHBIX CBOKCTB BOJIOKHA,
ONPEJICIAIONIUX [EHHOCTE €ro Kak TEKCTUJIBHOTO CBIPbSl M XapaKTCPHU3YIOMHUXCA MHOTHUMH
napamerpamu JUIMHA (BEPXHSIS CPe[Hsis, INTanelbHas, CPEIHsd), MOKasaTelb MHUKpPOHEHp
(TOHMHA M 3PEJOCTB), TPALI KOJ, yJelbHAs Pa3phlBHAs HArpy3Ka, Y/UIMHEHHE TPH Pasphise,
cTenensb sKenTH3HbL 1 1p. KadecTBo BbIpabaThiBaeMOil mpski B GONBIIOH CTENEHH 3aBUCHT OT
CBOHCTB M BHAA ChIpbsi. IIpu sToM 60-90% ceGecTOMMOCTH MPSKH COCTABIAET CTOMMOCTDH
CBIPBSL.

BoipyOka 3yObeB NHILHOTO JMCKA IIPEJACTaBseT Cco0ol  XOJIOAHOE ILIACTHYECKOE
nedopMupOBaHHEE W CPe3 MeTallla Mo AHCTBHEM CHJIOBOIO IOJIs, BO3HMKAIOMIETO MPH yiape
myaHcoHa 10 0oOpabaThiBaeMOMY MaTephaiy, ONMparolieMycs Ha Matpuiy. B pesyinsrarte
IUIaCTHYECKOro Aeh)OPMUPOBAHHUS METAILIA HA CHOPMUPOBAHHEIX 3y0ObsX 00Pa3yloTCs 3ayCeHIbl
(puc.1), pacnpocTpaHsiONfecs 10 BCceMy KOHTYpPY 3y0a €O CTOPOHBI BBIXOJa IyaHCOHA B
npejieiax Beeil nepeiHeii U 3aHel HoBepXHOCTEH, BKIIOYAs U €r0 BEPLIMHY.

Pucynox 1. 3aycenus,
o0pasyromiyecs pu BhIpyOke
3yObeB i UX F€OMETPHUECKHE

napaMeTpsl: s- BHICOTa; £ -
TOJIMHA; 7 — PAJIyC

Bee JUKMHHBIE W IIMHTEDHBIC MBI TOCE CHATHS (acoK W yJaleHHs 3ayCeHICB
OZIBEPraloT OTAEIOYHOI onepaiiy — 06paboTKe B I1IeCOUHOMN BaHHE aOpa3sMBHBIM MAaTEPHATIOM B
cBobosHOM cocrosiHuu. [lauHas o0paboTka INpeiHasHaueHa /Ui YJIaJCHUS 3ayCEHIEB U
HepoBHOCTell Ha pabouyMx [OBEPXHOCTSAX 3yObeB. B kauectBe abpasHBHOrO Marepuana
NPUMEHSIOT KBapleBblii peunoit (800...2600 mxm) mimm Kapbepubii mecok (1250...3500 mxm), a
TaKXe U3MEJIbUCHHAs CTPYJ)KKa M3 4yryHa. K COJKAJICHUIO, TIPUMEHSIONIAsACA Ha XJIONMKO3aBo1ax
OTJACI0YHAas Olepanus B BHIE o6pa6onm B IIECOYHOH BaHHE IHJIBHBIX JIMCKOB B COCTaBe
MHJIBHOTO LWIMHAPA HE JAeT YIOBJIETBOPHTEIbHBIX PE3YJNbTAaTOB B CBA3H C BO3POCIINMH
TpeGOBAHMAMH K KA4eCTBY BOJOKHA M HH3KHMH PEXKYIIMMH CBOWCTBAMH KBapILEBOIO MECKa 10
CPAaBHEHHIO C JPYIMMH abpasMBHBIMH MaTephanamu. Hekoropoe yiydmieHHe MHKPOPOGMIsL
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3y6a 3a cueT yBEJIMUCHHS PATUyca CKPYIJICHHS MePeXOHBIX MOBepXHOCTEH OBLIO JOCTUTHYTO
pUMEHEHHEM B KauecTBe abpasiBHOrO MaTepHasa KapOuaa KpeMHus .

Hami mpefuiaraeTcs Jpyras KHHEMATHUECKas CXeMa OTAe/IouHOi o6paGotku 3y0beB
okAEBIX T TaK, BMECTO TPIHIHOHHOTO BPALICHNs HJIBHOIO LWIMHAPA B IIECOMHOH BaHHe
1 KOHTAKTa C HETO/IBIIKHOI Maccoil abpasuBHBIX 4acTHI (IIECOK, KapOu/l KPEMHHs) IPE/IOKEHa
cxema 06paBGOTKH, KO/ Ha HEMOBIKEHBIH MUIBHBI JMCK Oy/eT HampaBIeH peryIHpyeMbIit
[OTOK aGpa3sWBHBIX YacTHI, T.c. OCYIIECTBIEHA abpasMBOCTpYWHas o6paboTka ¢ MOMOIIBIO
ClHenMaNbHBIX  a0pasMBOCTPYHHBIX — Kamep.CiielyeT — OTMETHTh, YTO  HAa  TEXHOJOTHIO
abpasnBocTpyiiHOl 06pa0OTKN OKA3bIBACT BIMAHUE BHL abpasuBHOTO Marepuana, ero gopma u
pasMephl, a TaKkKe €ro (M3WKO - MEXAHHYECKHE CBOHCTBA (TBEpIOCTD, AMHAMHYECKAs
MpOYHOCT, abpasuBHas CrOCOGHOCTE). HTEHCHBHOCTH abpasuBoCTpyiHOH 00paboTKH M
KauecTBO 0GpAGATHIBAEMOM [OBEPXHOCTH CHIBHO 3aBHCAT OT IABJEHWS CXKATOrO BO3NyXa p
(aT™), yriia aTaky aGpasHBHBIX YacTHIL & (rpaj) i BpeMEHH 06paGoTKH t (MHH).

DKCTepUMEHTAIbHbIE HCCIICI0BAHMUA TTO abpasuBoCTpyiiHOi 00paboTke 3y0beB JUKHHHBIX
[T /178l CO3MAHMA PALMOHATBHOTO MPO(HIIA X MEPEXO/HBIX NOBEPXHOCTEH, 0GeCeMBAIONIIX
MaKCHMATBHOE COXPAaHEHNMe MPHPOIHBIX CBOHCTB XJIONKOBBIX BOJIOKOH, OBLIM NPOBEXCHBI Ha
IIECKOCTPYHHOM annapare ¢ CIEYIOLIMMI TeXHHYECKAMU XapaKTepHCTHKAMH: rabapHuTBI
paGoueii 30mbI; paGouee HapieHHe p=2...4 aT™ (0,2...0,4 MIIa); pacXos €kKaToro Bo3JyXa —
0.6...1,5 M/MHH; IPOH3BOMTENBHOCTD — 5...20 M?/yac.

B KkauecTBe abpa3sMBHOTO MaTepuaia ObUI HCIOTB30BAH HOBBI HMCKYCCTBEHHBIH
Marepuan — KyNeplulaK, COCTOSIIME H3 CIENYIOUHX KOMIIOHEHTOB: FeO — 40...50%; SiO>—
25...35%; MgO-ne wmenee 5%; CuO -6...10%.Ero Qusuko — MeXaHHYECKHE CBOHCTBA:
HachInHas Macca — 1,7 r/em’; ocHoBHOM pasmep rpanyx (0,8...2,5 mm) — 83,5%; TBepaiocTs 1o
mxane Mooca—He menee 6,0; abpasupHas criocoGHocTs — 0,44. B pesysbrare abpasupocTpyinoit
0GpaGoTki GOKOBBIX TpaHeil 3y0beB [KHHHBIX I NONYYCHBI PAIHOHATHHBIE (QOPMBI HX
Nepexo/HbIX MOBEpXHOCTell ¢ pagmycom ckpyrienus 7 = 0,14 ...0,20 um, U3MEPEHHBIM Ha
ClenUaTbHBIX MUKPOLUH(AX ¢ OKa30M MONEPEeYHOro CeueHus 3y6a.

DKCHepUMEHTANPHbIE 1 3aBOJCKUE IIHJIBI yCTAHOBIEHBI B O/IMHAKOBBIX YCIOBSX IPH
TiepepaboTKe XJIoNKa-chipia ypoxkas 2019 roja, cenexuun “Cyaton”, nepBoro copra py4Horo
cGopa, 3aCOpeHHOCTEIO 2,6% i BIakHOCTBIO 9,1%.

OCHOBHBIE TAapaMeTpbl KauecTBa BOJOKHA (BEpXHsAS CpeJHss JUIMHA; yAeibHas
paspbiBHasi Harpyska; yJIMHEHHE IIPH PaspbiBe), ONPEIENSIONME NPsIMIbHBIE CBOKHCTBA U
KauecTBO BhIpa0aTHIBAEMOIl IIPSIKH, [IOTydeHHbIE NI0CTe [KHHHPOBAHUS MUIBHBIMH JUCKaMU €
3y6bAMH, 06Pa0OTAHHBIMH [OTOKOM aOpasMBHBIX HacTHI|, MPEBOCXOAT TAKOBBIX IOCIE
JUKMHUPOBAHHS 3aBOJICKUMH nyiamu. Tak, BepXHsisi Cpe/iHss A BosokHa Gonbiue Ha 1,1 My,
ylenbHas paspbiBHas Harpyska — na 0,55 cH/rekc, a ymmuenne mpu paspeise — Ha 5,3%.
HekoTopoe NPeBOCXOACTBO HMEETCs! | 10 APYTHM KaueCTBEHHbIM TIOKA3aTeNsIM: CPEIHSS JUIMHA,
MHJIEKC KOPOTKHX BOJIOKOH.

DKCIEpUMEHTAILHBIMU  HICCIICIOBAHUAMH  YCTAHOBJIEHO, YTO BOJOKHA, IOJIYYCHHbIC
TOC/e /UKHHUPOBAHMUS 3aBOJCKMMH [IAJIAMH, MMEIOT HaCTO BCTPEYAIOLIMECS MEXaHHYeCKHe
TOBPEX/ICHNS B BUJIC XapPaKTEPHBIX HAPe30B BOJIOKHA (PHC.2).

PucyHok 2. XapakTepHble HaJpe3bl BOJIOKOH TPH JUKUHUPOBAHUH MHIIbHBIMH JUCKAMH,
oGpaGoTanHbIME B IecouHoit Banme, X100.
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Jlanubii gedeKT BOJIOKHA CHIKACT MPOYHOCTh HA PasphlB M MHALMHPYET paspylICHHE
BOJIOKHA, YTO MPHUBOIMT KaK K yBEJTHUEHHIO JOJIM KOPOTKHX BOJIOKOH, TAK W yMCHBIICHHIO
BepxHell cpenHell JUIMHBI BONOKHA. KauecTBO BOJIOKOH, [ONYHCHHBIX JUKHHHPOBAHHEM
HIGHBIMH JUCKAMH C aGpasuBoCTpyiiHOil 0GpabOTKOMH 3y0beB, 3HAYHTEILHO BBIIE (puc. 3) u
HaJ[pe3bl BOJIOKOH TPAKTHYECKH OTCYTCTBYIOT.

PucyHok 3. BooKHa, 10J1yYeHHbIE IPU JOKMHHPOBAHMH IUIIBHBIMH JMCKAMH,
06PaGOTAHHBIMU IOTOKOM aGpasHBHBIX YACTHIL U3 KYIEpILIaka, x100.

Takum o0paszoM. B pesyjbTaTe abpasuBOCTPyHHON 00pabOTKH YaCTHIAMH H3 HOBOTO
a6pa3MBHOTO MaTepuana —Kynepiuiaka 3yObeB MWILHBIX AUCKOB IS JUKHHOB CYIIECTBEHHO
YIydImHIOCH — COCTOSIHME — XJOMKOBBIX ~ BONOKOH 33  CHET  CHIDKCHHA MeXaHH4eCKOH
nospexraemoct. Jauupiii o pext odecrneunBaeTes (opMUpOBaHUEM PAMOHATBEHOTO MPOhuILL
Ilepexo/IHOii  TIOBEPXHOCTH ~HA  KPOMKax — 3yObeB, (GopMEpYeMOTO  [PH  MHKPOPE3aHUH
abpasMBHBIMM YacTHIAMH C BBICOKOH —pexyed CrocOGHOCTBIO.  XJIOTIKOBBIE ~BOJIOKHA,
nony4aeMBle B INPOLECCe DKHHMPOBAHHS, OTITHYAIOTCS ~MAKCHMATBHBIM  COXPAHCHHCM
MPUPOHBIX ~CBOWCTB M TpPEXkJAE BCEro, IMPOYHOCTH  BOJIOKHA. TIpouHOCTE  BOJIOKHA
HETOCPENICTBEHHO BIMACT HA IIPOLECC MPSIEHHS, IPOMCXOASAIIMH MPH ONPE/IEIICHHBIX CHIOBBIX
HarpysKkax ¥ CKOPOCTHBIX PEKUMaX.

Or By32a Ot npeanpuaTUs
PyxoBoaurens HUP 7 _ Enusip DK
(moftmucn)
OTBeTcTBEHHbIH =
WCTIOJIHUTETh Q//ﬂ(geq Kannpibaesa I'.1O.
(ToAMNCE)

Wcnomuurem——=—_____r— KanapiGaes P.T.

JaiipaGaii J1.J1.

«__» 2021 r.
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Textechno  rcs Report for TEST CODE: Paxtasanoat | M

ID: 661 SUPPL./VARIETY: wmaxtaral

nsert MIC Data | Insert FIBROTEST Data

Operator / LOT : 4

Insert FIBROCOLOR Data

FCS_DB_Version: 54/ ENG

TEST DATE:

Insert NT-DA Data

4/29/2019

No. MIC MV PM LD UHM UQM SFC SFl Ul ML STRAbs HVISTR Emax. SL25 UR Rd +b CG Trash
(%) _(mtex) (mm) (mm) (%) (mm) (cNitex) (cNitex) (%) (mm) (%) Area _Cnt
1| 425 082 7430 167.00 27.11 2938 157 1081 8368 2269 1688 2939 2443 2683 4923 8140 840112 028 7200
2 [ 416 086 7680 16300 27.18 2944 263 1067 8403 2284 1495 3141 2602 2690 4972 8540 870112 025 58.00)
3| 412 088 7840 16200 2678 29.03 246 1105 8449 2263 1404 3062 2626 2647 50.96 8340 870112 028 74.00
4| 446 087 7830 17500 27.76 3017 359 999 8420 2338 1373 2966 2330 27.54 4921 8430 830112 026 65.00)
5 | 436 091 81.00 171.00 2748 2987 586 1050 8328 2288 1280 2678 1854 27.23 4814 84.80 830112 023 49.00|
6 | 433 092 8150 170.00 27.18 2945 621 1071 8381 2278 1347 2885 2142 2691 4935 6290 850112 023
7
8
9
10
AVE[ 442 084 7612 17350 2696 2008 311 1107 8354 2241 1347 2860 23.31 2663 49.33 7252 10.88
SD | 013 004 267 498 034 040 191 036 042 027 144 160 295 036 092 145 0.18
cv | 300 412 341 286 123 136 5124 338 051 147 1007 542 1266 135 1.85 173 216
Min | 412 082 7430 162.00 2678 2903 157 999 8328 2263 1280 2678 1854 2647 4814 81.40 8.30
81.50 175.00 2338 1688 3141 2626 27.54 50.96 8540 8.70

Spinning Consisty Index SCI

USDA- quality evaluation of the sample :

% Rel. Humidity

[Moisture content of the sample :

Fiber Quality Index FQI : My UHM ul STR Emax
HVI Count Strength Product CSP medium [high strong very high

Copying data for MIXING function J Copying data for TREND Analyzis |

Data export to LDE system

Monday, April 29, 2019

SEITE 1VON 1
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Texteshng  rcs Report for TEST CODE:

Paxtasanoat |.M.

FCS_DB_Version: 54/ ENG

ID: 660 SUPPL.IVARIETY: c4727 Operator / LOT : 3 TEST DATE: 412912019
Insert MIC Data | Insert FIBROTEST Data i Insert FIBROCOLOR Data Insert NT-DA Data |
No. MIC mMv PM Lo UHM uam SFC SFI ul ML  STRAbs HVI-STR Emax. SL25 UR Rd +b CG Trash Trash
(%) _(mtex) (mm) _(mm) (%) d (mm) (cNitex) (cNitex) (%) _(mm) (%) Area__ Cnt
1 469 091 8160 18400 2746 2969 042 1007 8600 23.62 13.44 28.77 2151 27.21 5243 8310 9.00 112 0.16  25.00]
2 459 095 8470 180.00 2742 29.69 1.40 10.16 8563 23.48 14.04 30.60 2278 27.16 5192 84.00 870 112 021 42.00]
3 455 097 8590 179.00 27.94 29.11 231 1088 84.37 2273 12.83 26.87 21.36 27.65 50.55 83.00 870 112 0.16  26.00]
4 456 091 81.30 179.00 2745 29.77 1.32 10.05 8649 23.74 14.28 31.36 2430 2720 53.23 83.20 8.80 111 011 12.00]
5 446 095 8420 175.00 28.06 30.49 0.19 929 86.70 2433 16.57 28.45 3212 27.86 5272 8210 860 112 0.13  17.00]
6 441 097 8530 173.00 2761 2872 243 11.35 8382 2231 13.79 29.84 2760 27.29 50.12 8250 870 11-2 020 38.00]
3
8
9
10
AVE | 501 090 8172 196.67 26.71 28.90 5.47 1112 8394 2224 13.30 28.42 2281 2622 50.13 76.73 11.38 [ 13-2 | 0.30 82.00
SD 010 003 193 388 0.28 0.61 0.93 072 117 0.73 1.29 162 420 029 124 065 014 Leaf| 0.04 1162
CV 217 280 231 218 1.00 2.06 69.05 6.98 1.36 313 9.08 5.52 16.84 105 240 078 158 |Grade|2393 4358
[Min | 441 091 8130 17300 2742 2872 0.19 929 8382 2231 12.83 26.87 21.36 27.16 50.12 82.10 860[ 1.00 | 0.11 12.00
85.90 184.00 30.49 2.43 11.35 86.70 24.33 16.57 31.36 3212 27.86 53.23 84.00 9.00 0.21 _42.00
Spinning Consisty Index SCI : 143.9 l USDA- quality evaluation of the sample : Cal.Cotton|
Fiber Quality Index FQI : 711 MiC mv UHM Ul Emax Applied]
HVI Count Strength Product CSP : 2696.3 [ medium medium -ﬂm
Moisture content of the sampl 6.9 |% Rel. Humidity

Copying data for MIXIING function

Copying data for TREND Analyzis ‘

Data export to LDE system

Monday, April 29, 2019

SEITE 1VON 1
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BHEJpEHHs Pe3yILTaToB Ha)qu-uccneﬂ.aBa eneckX PaboT B NPOH3BOACTBO

Mbl, HUIKENOAMKMCABLIMECS MPECTABHTEIH NpOM3BOACTBA TOO «Azala Textile» B cocTase
nupektopa TypchiHXaHOBA B.J1.. aupekropa no MPOW3BOACTBY AGekosab.3. HHKeHepa no OXpaHe
TpyAa M TeXHWKe Gesonachoctn Aumpdaesa M.A. HAy4YHOrO PYKOBOLWTEIA noktopaPhD crapiero
npenonasarens Eanuap K., 3apy6e;HOTO KOHCYJIbTaHTa A.T.H., npodeccopa HaGuesoit WM.A..
KaHAWJATA TEXHMUECKHX HAYK, JIOUCHTA kadeapsi «TexHonorus 1 KoHCTpYHpOBaHHE H3EHi nerkoit
TIPOMBILLIIEHHOCTIY Kangpibaeea P.T.. 3aBenyioiero kadeaport «Texuonorus M NpOeKTHPOBaHHE
TeKCTH/IbHBIX MATepHanoB» AOKTOPd PhD, crapuero npenojasarens EupkanoBa A.A., OKTOpaHTa
KanapiGaesoii I'.10. HACTOALLMM AKTOM [IOATBEPIKAAEM, UTO Pe3yJIbTaTbl HayHHo-nccneuoaaTeanKoﬁ
paGoThi N0 BbIPAGOTKE 06pasLoB X1on4a TOOYMa/KHOH TKaHH C pasiHiHbLIMK pesbedHbIMH pucyHkamu"
BoimonHenHoli Ha kadenpe  «Xumuueckat Texosiorus» TalLKEHTCKOrO WHCTHTYTa TeKCTHILHOIH
JIerkoi MPOMBILLIEHHOCTH 1 HA kadeape «Texxonorus u NpoEKTHPOBAliHE TEKCTHIBHBIX MaTepHasIoBy
JOKY umenn M.Ay330Ba BHEAPEHbI B POU3BOJCTBO

Bua  BHepeHHs Pe3yJbTATOB: BbIPaGOTaHBl  OOpa3Lbl X710MuaToSyMaXHOH  TKaHH  H3
OTeuecTBEHHBIX COPTOB XJOMHaTHMKA C pasIMUHBIMU pebeHbIMI pHCYHKAMH HA GecueHOUHOM
TKALIKOM CTaHKe.

OGnacts 1 (popmMa BHCAPEHHS: OnbiTHbIE 00pasLbl X0MATOGYMAKHBIX TKaHEH Gbiu
BLIPAGOTAHbI B TKALIKOM LIEXe Ha CoBpeMeHHOM 000pYA0BAHHH. [py BLIPAGOTKE TKAHEH YUHTHIBANOCk,
4TO ZUTA COPOUEUHBIX TKAHEH XapaKTepHbIMH SBASIOTCA Y30Pbl ¢ MPOAOLHBIMH 1OTOCAMH, Takoke ObH
HCTIONb30BAHbl  COCTABHbIE MEpEnneTenis, KoTopble 06pa3zyloT MoJockl  BAOMb  TKAHH. Kaxnoe
neperieTenHe, BXOAALIECE B COCTABHOE, JiMEET CBOKO cXeMy NpOBOpKH.

Jpext Bueapenmsi: [lo nanneiM TeXHHUECKOro pacueTa i 3anpaBOdHbIM napameTpam
BBIPaGOTKH 00pasLoB copouedHoil TKaHH Gbu1 BHIOpaH TeXHONOrMYECKHi npotece BbIPAOOTKHM TKAHHU C
penbeHBIMI PHCYHKAMH.

Buisoasl  m mpeanomenus: B pesynbrate foaGopa  3ampaBOvHbIX  MApaMETPOB
CMPOEKTHPOBAHHOF copoueuHoii TkaHn Gblin BipaGoTaHbl OOPa3Lbl ¢ PasMUHbIMH penbeHbIMHU
cppeKTanH, UTO MO3BOJNT CYLIECTBEHHO PACLLMPHTL ACCOPTHMEHT COPOHEHHBIX TKaHeH.

1. Hpurodrcenue: AKT n
Or By32
Tlupexrop JIAH

ITAHHSI

Ot npeanpusiTus
sapbek V.5, JlupekTop

(nozu) (noanky
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MCTIONHUTENH _/ /7 KannpiGaesa r1o. JlnpekTop 1o M
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o npovﬁﬁn@r‘sﬁuneﬁ BbIpaboTKe 06Pa3LOB X10M4aTOd; KaHH C pasiHuHbIMH penbedHbIMU
PHCYHKaMH.

MBI, HHKEMOAMHCABLIMECS NpPEACTABHTEIH MPOU3BOACTBA TOO «Azala Textile» B cocraBe
nupextopa Typebirxanosa B.JL., AupeKTopa no npon3soaCcTBy AGexoBa b.3.uHikeHepa Mo oxpaHe Tpyaa
W TexHuke OesomacHocTH Awmpbaesa M.A., HaydyHoro pykosoawutens nokropa PhD crapuiero
npenogasatens Enmusp K., 3apyGeskHoro KOHCY/bTaHTa AT.H., npogeccopa Habuesoii H.A.,
KAHIMIATA TEXHUYECKHX HayK, AOLEHTA Kadeapb «TeXHONOTHs M KOHCTPYMPOBAHHE M3NeHii JIerkoi
npowmbilwienHocTHy Kanawidaesa P.T.. sasenyiouiero kadeapoii «TexHonorus W MpoeKTHpoBaHUE
TeKCTHJTbHBIX MaTephanos» noktopa PhD, crapwero npenoaasarens Eupkanoa A.A., 10KTOpaHTa
KanapiGaesoii [HO. cocTaBuim HaCTOALMI AKT O TOM, YTO B YCJOBHAX LEXa TKALUKOro MpoM3BOACTBA
TOO «AzalaTextilenGbimu  BbIpaGOTaHbl  OOpasibl  XJA0N4aTOOyMakHOM TKaHH ¢ penbedHbIMU
pHCYHKaMHBbINOIHEHHOH Ha Kadenpe «TexHonorns W MPOCKTHPOBAHHE TEKCTHIBHBIX MATCPHATIOB)
IOKY nmenn M.Ay»sosau Ha kaeape «Xuvuueckas TeXHOOrMa» TalIKEHTCKOro MHCTHTYTa
TEKCTHJIBHOI 1 JIETKOH MPOMBILLICHHOCTH BHEAPEHbI B MPOH3BOACTBO. Hamu Takoke Obit Mponsse/ieH
sanpaBouHbili pacteT 1 MoAGOp NapaMeTpoB BbIPAGOTKH CPOEKTHPOBAHHOI COPOUEHHOMH TKAHH. Tpu
BHIGOpE TEXHOJNOTMYECKOrO mpolecca M 000pylOBaHHs Ha npeanpusTunTOO  «AzalaTextilen
YUMTBIBAJICS POJL, BMA W OCOOEHHOCTH MPSIKM A1l OCHOBbI M YTKA, BH/bl NOCTYMALIMX MAKOBOK H
XapakTep BbIpabaThiBaeMbIX TKaHei

B tabnuiie NpUBEaEHbI PACUETHbIE 3AMPABOUHBIE NAPAMETPbI IKCIEPUMEHTANBHBIX TKAHEH.
Ta6anna 1 - CBojiHble AaHHbIE TEXHHYECKOT0 PACUETA COPOYEHHOIl TRAHH

Enunua [Moxasarens
Ne MapameTtp Y
MAMERSRIE 1 2 3 4BapuaHT
BapHanT BAPUAHT | BapHaHT
1 |Koaduuuent cBazHocTH 5.6 5.6 5.6 5.6
2 |KoadhduumeHT HanonHeHUs 0,49 0.49 0,49 0,49
3 |[IIupuna rotoBOH TKaHK oM 155 155 155 155
4 |[Iupuna cypoBoi TkaHH oM 176 176 176 176
5 |lupuna 3anpaeku no Gepay oM 180 180 180 180
1
P PEJ‘I.he(bHOC nieperiererme
5 pemu3HbIii CTaHOK
Tonuuna HuTell, Teke
7 |Tlo ocHoee TeKe 28x2 28x2 28x2 28x2
Tlo yTry 28 15.4 | 36 20
8 |TInoTHOCTD HUTEl OCHOBBI HHTB/IM 200 200 200 200
9 |TnoTHOCTb HUTEH yTKa HUTB/IIM 200 200 200 200
10 |Yucno HuTelt OCHOBBI BCEro HuTEi 3520 3520 3520 3520
11 |Homep Gepaa 3y6/am 90 90 90 90
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2 -l:il:;i;a ocHosbl B 100M  cypoBoii - 2117 2117 21,17 2017
13 |Macca ytka B 100m cypoBoii TRaHH Kr 10,2 5.85 13,68 7.6
14 |JIuneiiHas NiOTHOCTb TKAHU r/m ‘ 318 270 348 288
15 |[oBepxHOCTHAS MAOTHOCTb TKAHH /v’ | 180 153 | 198 163

GecueHOUHBIX TKALIKMX CTaHKax.

Ta6auua 2 - CBoANbIE AaHHbIE TEXHHYECKOTO pacyera COpoueYHOIi TRAHN
T

B Tabiuue 2 MpUBEAEHbI PAacuCTHbIE 3aMpaBodHbic MapamMeTpbl BbIPA0OTAHHBIX TKAHEH Ha

F— IMoxa3zarenb
Ne IMapameTp nzi:‘: s
peHns 1 G 4
e 3BapHaHT
BapHAHT BApHAHT BapHaHT
1 |KoahduumeHT CBAHOCTH 5,6 5.6 5,6 5,6
2 |KoapdrumeHT HamomHeH!s 0.49 0.49 0,49 0,49
3 |ILlupuna roToBoii TKaHH o™ 155 185 155 155
4 |lLlupuua cypoBoii TKaHH oM 176 176 176 176
5 |Illupuna 3anpaeku no Gepay o™ 180 180 180 180
6 |Mepencrente Pe:;becbuoe neperneTeHue
 pemMu3HbIH CTAHOK
TonuuHa HUTEH, TeKC
7 |Tlo ocHoBe TeKe 28x2 28x2 28x2 28x2
Tlo yTkY 28 154 36 20
8 |[lnoTHOCTH HUTEH OCHOBBI | HUTB/IM 200 200 200 200
9 |[lnotHocTh HUTEH yTKa HUTB/IM 200 200 200 200
10 |Umcno HuTeil OCHOBbI BCEro HHTEH 3520 3520 3520 3520
11 |Homep Gepna 3y6/am 90 90 90 90
Macca ocHoBbl B 100M  cypoBoit
12 s K 21,17 21.17 21,17 21,17
13 |Macca yka B 100M cypoBOii TRaHH Kr 10.2 5.85 13,68 7.6
14 |JluneiiHas NJIOTHOCTb TKAHH rim 318 270 348 288
15 |TToBepXHOCTHAS MIIOTHOCTb TKAHH /v’ 180 153 198 163
B TaGnmie 3 npuBeJeHb PACHCTHbIE 3aMpaBouHble Mapamerpbl BbIPaOOTAaHHBIX TKaHel Ha
GecuenHOUHbIX TKALKHX CTAHKAX.
Ta6smua 3 - CBONbIE AAHHbIE TEXHAYECKO0 PACYETA COPOUEUHOI TRAHM
T— [Mokaszatenb
Ne Mapametp AHEE
H3MepeHHs 1 4
| 2BapHaHT ‘ 3BapHaHT
BapHAHT : BapHaHT
1 |KoagduumeHT CBA3HOCTH 5.6 5.6 ‘ 5,6 5.6
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2 |Koa(duumeHT HanoaHeHus - 0,49 0.49 0,49 0,49
3 |ILlupuHa roToBO#H TKaHH oM | 155 155 LS5 155
4 |ILlupuna cypoBoii TKaHH M | 176 176 176 176
5 |ILlupuna 3anpaky no Gepay M | 180 180 180 180
PenbedHoe nepenererie Ha 6ase penc no ocHose
673 LispetmipTonye 8 pemH3HbI# CTAHOK
TonuuHa HUTEH, TeKC
7 |Io ocHose TeKe 25x2 25x2 25x2 25x2
Ilo yTky 28 15,4 36 20
8 |TINOTHOCTb HUTEH OCHOBbI HUTB/IM 200 200 200 200
9 |TlnoTHOCTb HUTEH yTka HUTB/IIM 200 200 200 200
10 |[Yucno HuTeli OCHOBbI BCEro HuTeil 3580 3580 3580 3580
11 |Homep 6epaa 3y6/am 80 80 80 80
i 19,3
12 Macca ochoBbl B 100M  cypoBoii - 193 193 193 s
TKAHH
13 |Macca yTka B 100m cypoBoii Tkann K 10,2 5.5 12,96 7.2
14 |JIuueiinas NIOTHOCTb TKAHH r/m 295 248 323 265
15 |TloBepXHOCTHAS MJIOTHOCTb TKAHK /v’ 167 140 183 150

o mosyueHHbIM AAHHBIM TPOCKTHPOBAHHA M TEXHHYECKOTO pactera TKaHW Obil BbIGPaH
TeXHONOrMUECKHii MPOLECC BbIPAGOTKH TKaHH C penbeHbIMH PHCYHKAMH.

’——[—— CKJ1az MpsKu

OcHoBa Vrok (Gobuna)
(606una) T,=14x2 Texe Ty=14x2 Texe
L -
T
CuoBaHue
(cHoBasibHas MalllHHA
«Bennunrep -
CYTIEPTPOHHK»
1
Vsnoszanue
(cranok YII-5)

1

TrauecTBo (TKALKHii CTAHOK)

[

Tosapo - GpakoBo4HbIiT OTICIH
(MKM-180 CB-4-180)

PrcyHok 1. Texnon0rutieckuii npoLecc Mpoii3BoACTBA COPOUEHHOMN TKaHH

CielyeT OTMETHTS, 4TO BbIPaGoTKA TKaHel ¢ PasaH4HbIMU PEbeHBIMH PHCYHKAMH M03BOSHT
CyIECTBEHHO PACIIMPHTL ACCOPTHMEHT XTOMYATOGYMAKHLIX TKaHe i3 OTECUECTBEHHOTO CbIpb, B
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OTBECTURK TEST MARKAZI

)

Kommutexe ucnbrrareasubix gadoparopun npu CIT 000 «O’zbek-Turk Test Markazi»
100059, Pecnybinka Y36exucran, r. Tamkenr SIkkacapaiickuii paiion, yi1. Borutoyeron 208 1om
Teas: (+998 71) 281-27-07, paxc: (+ 998 71) 250-82-99,

e-mail: info@uzttm.uz

IIPOTOKOJI UCIIBITAHUI Ne TJI-597/ 1 o7 28.11.2023 rona

MecTo npoBeIeHNs HCIBITAHUS: 100059, V36ekucran, r. Taukent Slkkacapaiickuii paion,
yi. Boru6§cron 208 nom

3asBuTenn: { W1 «Habuesa Mpoma AGaycamaroBua» |
Ccebuika na ordop: i coraacHo 3asske Ne 679 ot 21.11.2023 r. |
!
Jlara noayyenns obpasua: 21.11.2023 r.
HaumenoBanue npojyKuuu: TKaHb XJonyarobymaxuas cyposas, obpasen-1

H/I Ha 00beKTBI HCNbITAHUI: -
HJI Ha MeTo1bl HCbITAHMIL: T'OCT 3811-72, TOCT 3812-72, TOCT 3813-72, TOCT 3816-81, |
TOCT ISO 9237-2013, I'OCT 14067-91, 1 OCT 30157.0-95, |
T'OCT 30157.1-95 i

JlaTa npoBe/ieHNsi HCIBITAHMIA: ¢23.11.2023 r. mo 28.11.2023 r.

Veaosus nposeaenus uenpiranuii: | corzacio FOCT 1SO 139-2014

IIpomoxon omuocumes x 1,0 n.y. mranu, npeoCMagaenno20 K ucnblmanuio.
Cybnoopsaouvie pabombl He OCYUyeCMEAANUCD.

Pesynvmamol, noyuenHvie 0m 6HEUHUX NOCMABUJUKOS, MAKIICe OONONHEHUS, OMKIOHEHUS UNU
UCKNIOYEHUS U3 MEMOO08 He UMEIOINCA.

Konus npomoxona deiicmeumensua nocie sasepenus nevamoio KHJI npu CIT OO0 «O ‘zbek-Turk Test Markazi» |

Jlononbuurenuas uadopmarus: COracHo 3aKa3umka, pe3yIbTaThl NPEJACTaBICHDI M0 (akTy,

[nasHbiit
crieunaueT

Prigr

‘ Ulaxunosa ®.H.

oenmupurayus Ne T/1-597/ 1 om 28.11.2023 2. Cmp.1/2

Lab-PR-09-L/02/Pes. 00/28.10.2022
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Vuukanoran udenmupuxayun Ne T/I-597/ 1 om 28.11.2023 2. Cmp.2/2

PE3YJIbTATBI IPOBEAEHUS UCIILITAHUI (M3MEPEHUIT)

Ne HaUMEHOBAHHE [TAPAMETPOB 3HAYEHHE NapaMeTpoB COOTBETCTBHE
(rpebosanuit) (rpebosanuit) napameTpoB
no HJT daxTHuecKn (TpeGoBanuii)

UsMeHeHue pasmMepoB 11ocie
MOKpBIX 06paboTok, %o:

- 10 OCHOBE 9.2

- 10 YTKY | pllkS 2
2 | HlupuHa TKaHy, cm: - 81,0
3 | [epekoc Tkauu, %: - 4.7 -
4 | IloBepXHOCTHas IJIOTHOCTB, g/m?: - 169,6

PaspriBuas Harpyska, N:

5 | - mo ocHose == 408.4
- [0 YTKY e

6 | Bosnyxonpouuuaemocts, dm* /m?'s: 908.3

7 | Turpockonu4HocTh, Y%: | - 11.8

Yucno nureit Ha 10 em:
8 | - mo ocHoBe - | 181 -
- 110 YTKY | 174 ‘\

Lab-PR-09-L/02/Pes. 00/28.10.2022
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OZBEK TURK TEST MARKAZ!

OZAKSLOR) —

Komnuiexe uenbirareasusix gadoparopuu npu CIT 000 «O’zbek-Turk Test Markazi»
100059, Pecniybnuka Yioekucran, r. Tamkent flkkacapaiickuii paiton, ya. boru6ycroun 208 nom
TesL: (+998 71) 281-27-07, dake: (+ 998 71) 250-82-99,
e-mail: info@uzttm.uz

MPOTOKOJI UCIIBITAHUI Ne TJI-597/ 2 ot 28.11.2023 roxa

MecTo npoBeleHHs HCNBITAHMS: 100059, V36ekucran, r. Taukent Skkacapaiickuii paiion,
yi1. Borubycron 208 gom

3anBuTenn: I «Habuepa Mposa Abaycamarostay
Ccpliaka na ordop: coracHo 3asske Ne 679 or 21.11.2023 1

Jlara nostydgenust odpasua: 21.11.2023 r.

Haunvenosanue npoayKunu: TKaHb XJI0M4aToOyMaikHas cyposast, oOpasew-2

H/I Ha 00beKThI HCHBITAHMI: -
H/I Ha MeToAb! HCIIBITAHMIL: T'OCT 3811-72,TOCT 3812-72, 'OCT 3813-72, 'OCT 3816-81,

I'OCT ISO 9237-2013, I'OCT 14067-91, 'OCT 30157.0-95,
I'OCT 30157.1-95

JlaTa npoBeseHHs1 HCObITAHMIL: ¢23.11.2023 r. m0 28.11.2023 r.

Yeaosus nposenenus uenbiranuii: | cornacno 'OCT ISO 139-2014

Tpomoxon omuocumes x 1,0 n.m. mkanu, npedcmagneHHo20 K ucnblmanuio.

Cy6nodpsonvie pabomol He OCYUjeCmensiucy.

Pesynomamer, nonyuentvle OM 6HEUHUX NOCIABIYUKOS, MAKICe QONONNECHUS, OMKIOHEHUS UL
UCKIIOYEHUSL U3 MEMOOOE HE UMEIOMCSL.

Konus npomokona deticmeumensna nocae 3agepenus newamvio KHJ/I npu CI1 OO0 « O zbek-Turk Test Markaziy

Jlononsuutennas ungopmanust: CornacHo 3aKa3duKa, pe3y ibTaTbl IPEJICTaBIeHbl 10 HaKTy.

! Tnapnbiit
| cneumnagucr

o

xunosa @.H.

4
doenmudpuxayun Ne T/I-597/ 2 om 28.11.2023 2. Cmp.1/2

Lab-PR-09-L/02/Pes. 00/28.10.2022
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Yhuxanvnan uoenmugpuxayua Ne T/I-597/ 2 om 28.11.2023 2. Cmp.2/2

PE3YJIBTATHI TIPOBEJAEHUS UCTIBITAHUI (M3MEPEHUIN)

Ne HauMEHOBAaHMUE 11apaMeTpoB 3HAYCHME 11apaMeTpoB COOTBETCTBHE |
(rpeboBanuit) (rpeGoBaruii) napameTpoB
no HJ1 _(haxTHuECKH | (rpeboBanuit)
Wsmenenue pa3mepos nocie
| | MoKpBIX obpaborok, %: o .
- 110 OCHOBE -5,5
- 0 YTKY -8,5 -~
2 | lupuna Tkanu, cm: - 122,0 =
I |
3 | llepekoc TkaHu, %: 1,3
4 | INoBepXHOCTHAS MIOTHOCTH, g/m?: - 108.1 -—-
PaspeiBuas narpyska, N: g o [
5 | - no ocHoBe = | 446,35 o
- 110 YTKY 4 S5t el
6 | Bosnyxonpouunaemocts, dm*/m?-s: — 1420,0 —
7 | PHrpocKonHYHOCTS, %! - 13.6 -
Yucno uuteit na 10 cm: TS AT Y
8 | - mo ocHoBe - 218! -
- 110 yTKY 920 vituesd || b s ||

Lab-PR-09-L/02/Pes. 00/28.10.2022
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OZBEKTURK TEST MARKAZ)

0z D5t ISO/IEE 17025: 2019
OZAKSLOI2I

Kommieke nenpirarebHbix staboparopun upu CII 000 «O’zbek-Turk Test Markazi»

100059, Pecty6imka Y3oexuncran, r. Tamkenr Skkacapaiickuii paiion, yi. boru6ycron 208 1om
Tea: (+998 71) 281-27-07, dakce: (+ 998 71) 250-82-99,

e-mail: mfo@uzttm.uz

MPOTOKOJI UCIIBITAHUM Ne TJI-597/ 3 o1 28.11.2023 rona

MecTo npoBeaeHUs HCNLITAHUS: 100059, Y36ekucran, r. Tawkent Skkacapaiickuii paitoH,
ya. Boru6ycron 208 gom

3anBuTeanb: YJI «Habuesa Mpoma AGaycamarosuan
CebLika Ha 0TOOp: cornacho 3asske Ne 679 or 21.11.2023 1.
Jara noaydenus odpasua: 21111120231k,

Haumenosanue npoaykuuu: TKaHb XJ10n4aTobyMaKHas cyposas, obpasen-3

H/I Ha 06beKThbI HCNBITAHMIT: -

H/L Ha MeToaBI HeNBITANMIT: T'OCT 3811-72,'OCT 3812-72, 'OCT 3813-72,'OCT 3816-81, |
'OCT 1SO 9237-2013, TOCT 14067-91, FOCT 30157.0-95,
I'OCT 30157.1-95

Jlata npoBeJeHNs1 HCIIBITAHMIT: ¢23.11.2023 r. m0 28.11.2023 r.

Ycaosusi nposeaenus uenbitanuii: | cornacao FOCT ISO 139-2014

IIpomoxon omnocumest k 1,0 n.m. mxanu, npeocmasiento2o k ucnblmanuio.
Cy6noopsonvie pabomu He 0CYUuecmensilch.

Pesynbmamet, nonyyennble 0m 6HEUHUX NOCMABUUKOE, MAKIICE QONOIHEHUA, OMKNOHEHUA UL
UCKITOUCHUS U3 MEMOOOB HEe UMEIOMCS.

Konus npomoxona oeticmeumensna nocne 3asepenus newamoio KHJI npu CIT OO0 «O zbek-Turk Test Markazi»

HOHOHLIIHNHUM H[ld)OpMaLlHﬂl CornacHo 3aka3uuka, pe3yibTaThl MIPEICTABIICHBI 10 (b(:lKTy.

Creunanner, | Cneumanncr

SV 2

akoHos A A, M6poxumosa M.P. | Baxaanposa JI7

[nasublii
cneumanuct

Lilakunosa ®.H. |AG)

$
3 uxauuﬂ Ne TVI-597/ 3 om 28.11.2023 2. Cmp.1/2

Lab-PR-09-L/02/Pes. 00/28.10.2022
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Yuuxanvnan uoenmugpurayua Ne T/I-597/ 3 om 28.11.2023 o. Cmp.2/2

PE3VJIbTATBI IPOBEJIEHUS] UCTIBITAHUI (M3MEPEHNIT)

Ne HAaUMEHOBAHUE NapamMeTpoB 3HAYEHHUE NapaMeTPoB COOTBETCTBHE
(rpeboBanuii) (rpeGobaunit) HapaMeTpoB
o HJ{ (akrnuecky | (rpeGosanuii)
Vi3sMenenne pasMepoB mocie | |
1| MokphIX 0bpabotok, %: A
- 110 OCHOBE 12 i
- 10 YTKY | -7.0 — o
2 | Hlupuna TKaHU, cm: [ - 67.5 ---
3 | [lepexoc Tkauu, %: | = 2.8 |
|
g =
4 | [ToBepxHOCTHAS IOTHOCTD, g/m?: -— 127,0 -
Paspuisnas narpyska, N: e {
5 | - mo ocHoBe | - 450,5 | -
- [0 yTKy | L 449,5 A
6 | Bosnyxonponuuaemocts, dm* /m?-s:| - 1036,3 s |
7 | I'urpockonu4HOCTS, %0 - 250
UYueno uuteit Ha 10 cm: {3
8 | - mo ocHOBE - 231
- 110 YTKY 205

Lab-PR-09-1/02/Pes. 00/28.10.2022
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OZBEK-TURK TEST MARKAZI

Komnnexce uenbrrarensusix ssadoparopuun npu CIT OO0 «O’zbek-Turk Test Markazi»

100059, Pecnybauka Y36exucran, r. Tamkent SIkkacapaiickuii paiton, yi. Borugycron 208 iom
rein: (+998 71) 281-27-07, dake: (+ 998 71) 250-82-99,
e-mail: info@uzttm.uz

MPOTOKOJI UCTIBITAHUI Ne TJI-597/ 4 o1 28.11.2023 roaa

MecTo npoBeeHUs HCIBITAHHS: 100059, Y36exucran, r. Tamkent Skkacapaiickuii paio,
yi1. Borubycron 208 nom

3asBuTE]Ib: YJI «Habuesa Mpona AGaycamarosnar

Ccblaka Ha oT6op: coryiacHo 3asBke Ne 679 or 21.11.2023 r. :
Jara noayuenus ofpasua: 21.11.2023 r.

HaumeHoBanune NpOAYKUHH: TKaHb XI]OHHHI’OGyMa)KHaﬂ cyposasi, 06paseu—4

H/l Ha 00beKThI HenbITAHUIT: -

H/I Ha MeToabI HCBITAHMI: T'OCT 3811-72,I'OCT 3812-72, 'OCT 3813-72, TOCT 3816-81,
T'OCT ISO 9237-2013, TOCT 14067-91, 'OCT 30157.0-95,
I'OCT 30157.1-95

JlaTa npoBeieHns: HCIIBITAHMIL! ©23.11.2023 r. mo 28.11.2023 r.

YenoBus nposeaenus uenpitanmii: | cormacio FOCT ISO 139-2014

IIpomoxon omnocumes k 1,0 n.m. mkanu, npeoCcmMasneHHo20 K UCRbIMANUIO,

Cybnodpsousle pabomul He OCYUjecmeIsaucy.

Pesynomamyl, nonyyennvie om 6HEUHUX NOCMABUUKOE, MAKIICE DONOMNCHUSN, OMKIOHCHUS UAU
UCKNIOYEHUS U3 MEMOO0E HE UMEIOMCS.

Konus npomoxona oesicmeumensua nocne 3asepenus nevamvio KHJI npu CI1 OO0 « O zbek-Turk Test Markazin

Jlononprutennas uapopmanus: CornacHo 3aKa3unka, PesyibTaThl IPEACTABICHbI 110 (PaKTy.

i Creunannc

TTaxoHoB A,A,‘ Ho6poxnvosa M.P.

Cneuuanuer

I'nasHbii
Cneu“aﬂMCT

p Zﬂg//./ 2
Ulaxunosa ®.H. |AG,

Lab-PR-09-L/02/Pes. 00/28.10.2022
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Yuuxanvnan uoenmupuxayua Ne T/I-597/4 om 28.11.2023 2. Cmp.2/2

PE3YJIbTATHI IPOBEJAEHUS UCIIBITAHUIT (M3MEPEHMUIT)

Ne HAauMEHOBAHUE napa.MeTpou 3HA4YCHHC napam;r’po’x; ' COO'U;C"' TBUC
(rpeboBanuii) (rpeboBanuit) 11apaMeTpoB
no HJT daxruuecku (rpebosanuii)
VisMeHeHHe pa3MepoB 1oce
|| Moxpex obGpaborok, %: -
- 110 OCHOBE -4,5 =
- 110 YTKY 72 n W
2 | lllupuna TKaHH, cm: - (8755 -
E—— - 1 [ —
3 | Ilepexoc Tkanu, %: - 0,2 -
4 | IosepxHocTHas NJI0THOCTL, g/m?: - 150,9 ---
Pasprisnas narpyska, N: n S .
5 | - mo ocHoBe - 572,0, -
- 110 YTK; 220,8
6 | Bosayxonponunaemocts, dm® /m*s: — 612,7 —
7 | TurpocKonuYHoCTb, %! - 11,4 -
Yucno nureit va 10 cm: Tl Ve oy y L
8 | - mo ocHoBe - | 140 -
- 110 yTKY | 178

Lab-PR-09-L/02/Pee. 00/28.10.2022
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O’zTTM

OZBEK TURK TEST MARKAZI

Komnuieke ucnprrarensupix gaboparopuu npu CIT 000 «O’zbek-Turk Test Markazi»
100059, Pecnybauxa Y3bexucran, r. TamkenT SIkkacapaiickuii paiion, y.1. Boru6ycron 208 gom
Tes: (+998 71) 281-27-07, dake: (+ 998 71) 250-82-99,
e-mail: info@uzttm.uz

MPOTOKOJI UCHIBITAHUI Ne TJI-597/ 5 o1 28.11.2023 roxa

MecTo npoBeseHHs HCIBITAHUS: 100059, Y36exucran, r. Tawkent Skkacapaiickuii paifo,
yii. BornGycron 208 nom

3asiBuTENb: YJI «<Habuesa Upona AGaycamarosray
Cebuika Ha oT6op: cory1acHo 3asBke Ne 679 ot 21.11.2023 1.
Jlara noyqenns ofpasua: 21.11.2023 r.

HanvenoBanue npoayKuuu: TKaHb XJIONYaT00yMasKHas cypoBas, o0pasen-5

H/I Ha 00bexThI HCNBITAHMIA: -

H/I Ha MeTOoABI HCnBITAHMIA: T'OCT 3811-72, TOCT 3812-72, FOCT 3813-72, TOCT 3816-81,
I'OCT ISO 9237-2013, 'OCT 14067-91, 'OCT 30157.0-95,
I'OCT 30157.1-95

JaTa npoBeneHHsl HCIBITAHMIT: ¢23.11.2023 r. no 28.11.2023 r.

Yenopus nposeaenns uenbrranmii: | cornacko F'OCT 1SO 139-2014

IIpomoxon omnocumes k 1,0 n.m. mKauu, npeoCmMasieHHo20 K UCHLUMANUIO.
Cybnodpsioneie padomei He 0Cyuecmesisiiucy.

Pe3synomamol, noiyeniie 0m 6HEUHUX NOCMAGUUKOS, MAKICE QONONIEIUS, OMKIONCHUs. UL
UCKIIOYEHUS. U3 MEMOOOE HE UMEIOMCSL.

Konus npomokona desicmeumenvua nocne 3asepenus nesamolo KUJI npu CI1 OO0 « O zbek-Turk Test Markazin

JlononpuuTennas undopmarus: CornacHo 3aKa3unKa, Pe3ynbTaThl IPEACTABICHbI 110 (aKTy.

X e
Z\\nasHblii [nasHbiit Creunanug, Creumanuer
eLHATHCT CreUHanueT M
s .
% =/ ~
/ T s Aamunos AA. Iaxuaosa @.H. |AG, Mb6poxumosa M.P. | Baxazauposh .
IS

Yuuxanvnan uoenmugpuxayun Ne T/I-597/ 5 om 28.11.2023 2. Cmp.1/2
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Yuuxanvnas uoenmugpuxayua Ne T/I-597/ 5 om 28.11.2023 2. Cmp.2/2

PE3YJIbTATBI IPOBEJIEHUSI UCTIBITAHUI (M3MEPEHMIT)

No HaHMEHOBAaHHE 1apaMETPOB | 3HAYEHHE [TAPaMETPOB COOTBETCTBHE
(rpeboBanmit) | (TpeGoBanuii) 11apaMeTpoB
| no HJT _ Gaxtnuecku | (tpeGoBanuii)
W3meneHne pa3mepos nocie |
| | Moxkpex obpaboTok, %: |
- 10 OCHOBE | -8.7
- 10 yTKY 3 -14.0 e
2 | lUlupuna Tkany, cm: -=- 795 ---
1
3 | Iepexoc TkaHy, %o: --- 3 ---
4 | IToBepXHOCTHAs IIOTHOCTD, g/m2: - 1449 | -

PaspeiBras narpyska, N:

5 | - mo ocHoBe - 460.6 [ =+
- 10 yTKY 202,3

6 | Bosyxonponuuaemocts, dm? /m? s: - 1024,7 -

7 | T'urpockonuyHocTh, %: == 10,6 =

Yucno Huredt Ha 10 cm:
8 | - mo ocHoBe - 168 -
- 1O YTKY 208

Lab-PR-09-L/02/Pes. 00/28.10.2022
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O’zTTM

OZBEK TURK TEST MARKAZI

Kommieke ncnbirarensnsix gadoparopun npu CI1 000 «O’zbek-Turk Test Markazi»
100059, Pecniybsinka ¥Ysoexncran, r. Tamkent SIkkacapaiickuii paiion, yii. Borudycron 208 nom

Te: (+998 71) 281-27-07, daxe: (+ 998 71) 250-82-99,
e-mail: info@uzttm.uz

MPOTOKOJI UCIIBITAHUM Ne TJI-597/ 6 o1 28.11.2023 roaa

|| Mecto NPOBEJAEHUN HCIIBITAHHUN: 100059, ¥36ekucran. r. Taukent Skkacapaiickuit paitot,
ya1. boru6ycron 208 oM

3asiBUTEIb: YJT «Habuesa Mpoaa AGaycamarostar
CebLika Ha oT6op: cornacHo 3asske Ne 679 or 21.11.2023 r.

Jara noayuenus odpasua: 2112023\

HaumenoBanue npoayKuum: TKaHb XJI04aToOyMasKHast cypoBast, 00pazen-6

HJI ua 00beKTbl HenbITAHMIL: - i

HJI Ha meToab! nenblTanmii: T'OCT 3811-72, I'OCT 3812-72, 'OCT 3813-72, TOCT 3816-81,
TOCT ISO 9237-2013, 'OCT 14067-91, ' OCT 30157.0-95,
I'OCT 30157.1-95

JlaTa npoBexeHHs HCIILITAHMIA: ¢23.11.2023 r. mo 28.11.2023 r. |

Yenosust nposeaenusi uenbiTanuii: | cornacio FOCT ISO 139-2014

HpOml)KDJl OMHOCUMCAH K 1,0 .M. mKamu, npe@cmae/leﬁnoeo K ucnblmanulo.
Cybnoopsonvie pabombl He 0Cyujecmeninucy.

Peayﬂbmambz, NONY4eHHble OM BHEUHUX NOCIMABUWUKOE, MAKIHCe dunaﬂrteuuﬂ, OMKIOHEHUSL WAL
UCKNIOUEHUS. U3 MEMOO0E He UMEIOINCSL.

Konus npomoxona deticmeumensua nocie sagepenus neyamoio KHJI npu CIT OO0 «O 'zbek-Turk Test Markazin

| I[UHDHBHI/ITEHH&S{ PlHqJOpMaLlHﬂC CornacHo 3aKa3u¥Ka, pe3ysbTarhl NPEJACTABICHBI IO (bﬁKTy.

TnaBHslii
crieLuanueT

i)

Hlaxuaosa O.H. « .A| Udpoxumosa M.P. | Bdxaanpopd
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Yuuranvnas uoenmudpuxayua Ne T/I-597/ 6 om 28.11.2023 2. Cmp.2/2

PE3YJIbTATHI IPOBEAEHUSI NCIIBITAHUI (M3MEPEHMIT)

Ne HAaUMCHOBAHUE NapaMeTpoB 3HAYEHHE N1apaMeTpoB COOTBETCTBHE
(Tpebosanuii) (TpeboBanuit) apameTpos
no HJQ baxruyecku | (1peboBanuii)
M3meHeHHE pasMeposB 1oce |
|| MoKkpex obpaborok, %o: ”.
- 110 OCHOBE -4.8 Ed
- [0 YTKY g5 Qs b el
2 | Ulupuna Tkanu, cm: 159,3 -
3 | Ilepexoc TKanu, %: - 2,2 -
4 | IloBepxHOCTHAS IIOTHOCTD, g/m?: - | 186.7 ---
Paspeisras Harpyska, N: [
5 | - mo ocHOBe - 590,5
- 110 YTKY 422,6
6 | Bosnyxomponuuaemocts, dm? /m?-s: - 417.0 -
7 | I'urpockonuyHoCTb, Y0! - 10,8 -
Yucno wuteit na 10 cm: - - — 3
8 | - mo ocnose = 188 ---
- 10 YTKY 133
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OZAK | % 0’2TTM

0'z DSt ISO/IEC 17025: 2019 OZBEK.TURK 1EST MARKAZI
OZAKSLOIRI

Komnueke uenbrrarenbubix gadoparopun upu CII 000 «O’zbek-Turk Test Markazi»
100059, Pecnybauka Y3oekucran, r. Tamkenr SIkkacapaiickuii paiion, yin. Boruéycrou 208 qom
Tess: (+998 71) 281-27-07, pake: (+ 998 71) 250-82-99,
e-mail: info@uzttm.uz

MPOTOKOJI UCTIBITAHUI Ne TJI-597/ 7 ot 28.11.2023 rona

MecTo npoBeaeHHsl HCIbITAHHST: 100059, V36ekucran, r. Tamkent Skkacapaiickuii paiio,
yii. boru6¥cron 208 nom |

3asuBHTEb: YJI «Habuesa Mpona AGxycamarosHa»

Ceblaka Ha oTH0p: coryacHo 3asske Ne 679 o1 21.11.2023 r

Jara noy4yenus odpasua: 21.11.2023 r.

HaumenoBanue npoyKuum: TKaHb XJI0M4aTo0yMakHas cyposas, 00paseil-7 }

H/I na 00beKTbI HCNBITAHMIT: -

H/I Ha MeT0AbI HCNIbITAHMIL: I'OCT 3811-72,I'OCT 3812-72, FOCT 3813-72, [OCT 3816-81,
I'OCT ISO 9237-2013, 'OCT 14067-91, FOCT 30157.0-95,
I'OCT 30157.1-95

Jlara npoBegeHHst HCIBITAHMIL: ¢23.11.2023 r. mo 28.11.2023 r.

YeaoBus nposeaenus uenbitanuii: | cornacio M'OCT ISO 139-2014 |

Ipomokon omnocumes k 1,0 n.m. mranu, npeocmasnennozo K ucnblmanuo.
Cybnoopsaonvie pabomvl He OCYUyecmEnAIUCh.

Pe3yﬂbmambz, NONYYeHHble OM BHEULHUX NOCMABUUKOE, MAKICE OONONHEHUS, OMKNOHCHUA WU
UCKIOYEHUS U3 MEMOO08 He UMEIOMCA.

Konus npomoxona deticmsumensta nocne 3aseperus newamoio KU/ npu CIT OO0 «O 'zbek-Turk Test Markazi»

Jomomsuurennas undopmanus: COrmacHo 3aKa34nka, pesyJibTaThl IPeCTABICHBI 110 (aKTy.

I"nasHslii Creunanncr Creunanner
creunaiueT
ALk _ g
Llaxuaosa ®.H. Wopoxumosa M.P
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Yuuranvnan uoenmupuxayus Ne T/I-597/ 7 om 28.11.2023 2. Cmp.2/2

PE3YJIbTATBI IPOBEJEHUS HCIILITAHUI (M3MEPEHUIT)

Ne HAHMEHOBAHUE [1aPaMeTPOB 3HAUYCHUE MapameTpoB COOTBETCTBHE
(rpeGoBannii) (rpe6opanuit) p— napamMeTpoB
o HJT _axTuueckn (TpeboBaHnii)
VismeHeHHe pa3sMepoB mocie
MOKpbIX 00paboTok, Yo:
1
- 110 OCHOBE -10.0
- 110 YTKY -6,0 .
2 | Hupuna Tkany, cm: - 12246 -
3 | [lepekoc Tkamu, %: - 1,4 -~
4 | [loBepXHOCTHAs MIIOTHOCTD, g/m?: - 98,1 -
PaspbiBras Harpyska, N: [
5 | - o ocHOBE - 465.,8 —
- 10 YTKY 217,
6 | Bosayxonponnuaemocts, dm® /m?:s: - 1930,0 -
7 | Turpockonu4unocTs, %: - 11,5 ---
Yucno nureit va 10 cm: =]
8 | - o ocHose --- 214 -
- 110 YTKY 218

Lab-PR-09-L/02/Pes. 00/28.10.2022
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1Q’zTTM

OZBEKTURK TEST MARKAZI

Kommniexe uenbirarenasubix gadoparopun npu CI1 000 «O’zbek-Turk Test Markazix»

100059, Pecnybiinka Y3oekucran, r. Tamkent Sikkacapaiickuii paiion, yi. Boru6ycron 208 gom
rew: (+998 71) 281-27-07, axc: (+ 998 71) 250-82-99,
e-mail: info@uzttm.uz

MPOTOKOJI UCTIBITAHUI Ne TJ1-597/ 8 ot 28.11.2023 roaa

MecTo npoBeeHUsT HCHBITAHUS: 100059, Y36ekucran, r. Tamkent Skkacapaiickuii paitos,
yi1. Boru6ycron 208 nom

3asiBUTEb: YJI «Habuesa Mpoaa AGaycamaroBHay
Ccebliaka Ha 0TOOD: coracHo 3asiBke Ne 679 ot 21.11.2023 1.,
Jlata noay4enns obpasua: 21.11.2023 r.

HaumenoBanue npoayKkumn: TKaHb XJ10M4aTOOyMaKHas cyposasi, obpasen-8

H/I Ha 06beKTbI HCNBITAHUIA: -
H/I na meroabl HenbITAHUI: 'OCT 3811-72,TOCT 1SO 9237-2013

JaTa npoBejieHHsi HCIITAHUMI: €23.11.2023 r. mo 28.11.2023 r.

YesoBus nposeenus uenbiTanuii: | coracio FOCT ISO 139-2014

IIpomoxon omnocumes na ompesox 30 x 50 cm mxanu, npedcmasieHHo20 Kk UCHLIMAHUIO.
Cybnoopsouvle pabomoi He 0CYuecmesinucy.

Pe3y/tbmambz. noay4ennble 0m 6HeUHUX NOCMAasUWUK08, Makice OONONHEHUSL, OMKNOHEHUS UAU
UCKIIOYEHUS, U3 MEMOO0B He UMEIOMCS]

Konust npomoxona Oeticmsunienvna nocie sasepenus. nevamvio KHJI npu CIT Q00 « O 'zbek-Turk Test Markazi»

Jononbuurennas uHdopmanus: CornacHo 3aKa3uuka, pe3ybTaThl IPEACTABICHBI 10 (PaKTy.

T naBHbIH i’ Crenuanict
CITELIHAJTH; et
Kammmo A.A. AGYmaxoHOB A.A. | Mbpoxumosa M.P.

( LT
Yuukansuan uoenmudurayus Ne T/I-597/ 8 om 28.11.2023 2. Cmp.1/2

Lab-PR-09-L/02/Pes. 00/28.10.2022
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Yuuranvnan uoenmudpuxayua Ne T/I-597/ 8 om 28.11.2023 2. Cmp.2/2

PE3VJIBTATBI IPOBEJAEHUSI UCIIBITAHUI (M3MEPEHUIT)

Neo HaHMEHOBAHUE 1APAMETPOB 3HAYEHHE [1apaMeTPOB cootBeTCTRHE |
(rpeboBannii) (1peboBanuii) | mnapamerpos

no HJ daxtuueckn | (rpeGoeanuii) |

1 | [ToBepxHOCTHAS MIOTHOCTD, g@/m?: - 799.8 -
|
2 | BosayxonpounutaeMocts, dm? /m?-s: = 82,9 = !
|
ol

Lab-PR-09-L/02/Pes. 00/28.10.2022
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OZAK % 0’2TTM

'z DSt ISO/IEC 17025: 2019 40 ozmEKTURK TEST MARKAZI
OZAKSLORI

Komnexe ucnprrareasnpix aadoparopuu npu CIT 000 «O’zbek-Turk Test Markazi»
100059, Pecniybmuka Y3oexncran, r. Tamkent Slkkacapaiicknii paiion, yi1. borugycrou 208 1om
Ten: (+998 71) 281-27-07, daxe: (+ 998 71) 250-82-99,
e-mail: info@uzttm.uz

MPOTOKOJ UCITLITAHUI Ne TJI-597/9 ot 28.11.2023 roaa

MecTo npoBe/IeHHsT HCIBITAHMS: 100059, Y36exucran, r. Tamkent Skkacapaiickuii paioH,
yi1. Borubycron 208 nom

3asiBUTeb: YJ1 «Habuesa Mpona AGaycamaToBHay
Ccebuika Ha ordop: coriacHo sasske Ne 679 or 21.11.2023 1.
Jarta noayyenus obpasma: 21.11.2023 r.

Haumenosanue npoaykunu: TKaHb XJIOMUaTOOyMaKHas cyposas, 06pasen-9

H/I Ha 00beKThbl HCHBITAHMI: o
H/I Ha MeTo/bI HeNBITAHMIA: I'OCT 3811-72, 'OCT SO 9237-2013

JlaTa npoBe/ienus HCIbITAHMI: ¢23.11.2023 r. mo 28.11.2023 r.

Ycenosusi nposejienns uenbitanuii: | corsactio 'OCT 1SO 139-2014

IIpomoxon omnocumes na ompesox 30 x 50 cm mxawnu, npeocmasnenHo2o kK uCRLLMANLIO.
Cybnoopsousie pabomel He 0CYUyeCmeIANUCD.

Pesyﬂbmambt, NONyYeHHble Om HEeUHUX NOCMABUUKOE, MAKIHCE 00NONHEHUs, OMKIOHEHUS UNU
UCKIIOHEHUS U3 MEMOO08 He UMEeIOMCSL

Konus npomoxona deticmeumenvna nocae 3asepenus nevamvio KHJI npu CIT 000 «O ‘zbek-Turk Test Markazin

Jononsuurennas nudopmaris: CornacHo 3aKa3unka, pe3y/ibTarhl IPeJCTaBIeHb! 10 GaKTy.

«3 / 1 naBublit it | Cueunammer
cneu?—rjmgr et : ; .
HKamuios A.A. AbayftaxoHos A.A. Ubpoxumosa M.P. |

Yuuxanvnan uoenmudpurawun Ne T/1-597/9 om 28.11.2023 2. Cmp.1/2
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Yuuranvrnan uoenmuurayus Ne T/1-597/9 om 28.11.2023 2. Cmp.2/2

PE3YJIbTATBI [IPOBEAEHUSI UCIIBITAHUI (M3MEPEHMIT)

Ne HaHMEHOBAaHHE NapaMeTpoB 3HaYCHNE 1aPaMeTPOB [ coorsercrie
(rpeGosanmii) (rpeGoBanuii) | mapameTpoB
no HJ1 (axTuyeckn | (tpeBosanuit)
1 | [ToBepxHOCTHAS IIOTHOCTH, g/m*: - 383,1 ‘ -
2 | Bosmyxonporuuaemocts, dm* /m?-s: == 269.0 ‘ =

Lab-PR-09-L/02/Pes. 00/28.10.2022
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1O zTTM

OTBEK TURK TST MARKAZI

Komnuiexe ucnbrrarenbubix gadoparopuu upu CII 000 «O’zbek-Turk Test Markazi»

100059, Pecnybauka Ysbexucran, r. Tamkent Axkacapaiickuii paiion, yia. Borudycron 208 qom

Te: (+998 71) 281-27-07, dakc: (+ 998 71) 250-82-99,

e-mail: mfo@uzttm.uz

IIPOTOKOJI UCIIBITAHHIA Ne TJ1-597/ 10 ot 28.11.2023 roaa

Mecro HPOBEACHHH HUCIILITAHUNA

3asBuTEb!

Ceblika Ha ordop:

Jarta nosydenus odpasua:
HaunmenoBanue npoayKuum:
H/I Ha 00beKTbI HCNBITAHUIT
H/I na meToab! MCHBITAHMIL:

JlaTa npoBeseH st HCNBITAHMIL:

YenoBus TnpoBe/eHust HCNBITAHUH:

100059, V3bexucran, r. Tawkent SIkkacapaiickuii paifoH,
yi1. Boru6ycron 208 nom

YJI «<Habuesa Mpoaa AbaycamaroHar
coryacHo 3asske Ne 679 ot 21.11.2023 r.

21111152028} 5.

TKaHb X/1om4yarofymanuas cyposas, o0pasei-10

I'OCT 3811-72, FOCT ISO 9237-2013
©23.11.2023 r. no 28.11.2023 r.

coriacHo 'OCT ISO 139-2014

IIpomoxon omnocumes na ompesox 30 x 50 cm mxanu, npeocmagneHHo20 Kk ucnvlmanuio.

Cybnoopsaonsie pabombl He OCYUecmeIANUCh.

Pesynomamyl, nonyuennvie 0m 6HeUHUX NOCMABUUKOE, MAKIK'C OONOTHEHUS, OMKNOHCHUS UNU

UCKTIOHEHUS U3 MEMOO0G HE UMEIOMCSL.

Konust npomoxona deticmeumenvna noce sasepenus newamvio KHJI npu CIT 000 «O 'zbek-Turk Test Markazin

Jononsuutentas uudopmauus: CoracHo 3aKasunKa, pe3y bTaTsl PeICTaBIEeHbI 110 (aKTy.

I'naswbIit i ~ Cueunamier
CHELHAYUC ‘1
iz b JWM 2
Kamunos A.A. AGiaxotos A.A. M6poxumosa M.P.

Yuuxanonan uoenmuduxayun Ne T/1-597/ 10 om 28.11.2023 2. Cmp.1/2

Lab-PR-09-L/02/Pes. 00/28.10.2022

—]|





image117.png
Yuuranvnaa uoenmuuxayua Ne T/I1-597/ 10 om 28.11.2023 2. Cmp.2/2

PE3YJIbTATDBI IPOBE/JIEHUS UCTILITAHUM (M3MEPEHMIT)

Ne HaMMEHOBAHHE N1APAMETPOB 3HAYCHHE N1APAMETPOB COOTBETCTBHE
(TpeboBanuif) (rpeboBanuit) apamMeTpos
no HJT dbakrruecku (tpeGoBanuii)
1 | [loBepXHOCTHAsA MIOTHOCTH, g/mM?: - 2248 -
2 | Bosayxouposuuaemocts, dm? /m?-s: = 761,5 =5

Lab-PR-09-L/02/Pes. 00/28.10.2022
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KA3AKCTAH PECITY BJIUKACHI

OHEPTABBICKA / HA U30OBPETEHHE / FOR INVENTION

(21) 2021/0770.1

(22) 14.12.2021

45) 09.06.2023

(54) Maxkra marachii THAPOGOOTEI opiey Tocimi
Cnoco6 ruapodoOHO# OTIENKH XI01YaTo0yMaKHOM TKAHK
Method of hydrophobic finishing of cotton fabric

(73) «M.Oyesos arpimarsl OuTycTik KasakcTan yHHBEpPCHTETD» KOMMEPUHSIBIK eMeC aKLHOHEPIiK
Koramsl (KZ)
Hexommepyeckoe  akumoHepHoe obmectBo  «lOxn0-KasaxcTaHCKHIT  yHHBEPCHTET —HMEHH
M.Ayasoa» (KZ)
«M.Auezov South Kazakhstan University» Non-profit Joint Stock Company (KZ)

-(72) Kanuei6aesa I'ynsGycron FOcymkanosna (KZ) Kaldybayeva Gulbuston Yusupzhanovna (KZ)

KanppiGaes Pauriy Typasibacsuy (KZ) Kaldybayev Rashid Turdybayevich (KZ)
HaGuesa Mpona A6xycamarosna (UZ) Nabieva Iroda Abdusamatovna (UZ)
Enywmsp Tynsunar KanpGekxsiser (KZ) Yeldiyar Gulzinat Kairbekkyzy (KZ)
Hypkynos ®aiizynna Hypmymnnosny (UZ) Nurkulov Fayzulla Nurmuminovich (UZ)
HaGues Habmxon Jlonnéposny (UZ) Nabiyev Nabizhon Donierovich (UZ)

MaiipaGaii [{unapa Jlacrankeiss (KZ) Dayrabai Dinara Dastankyzy (KZ)

LK Kon Koifeumer E. Ocniaios
Toanueatio SLIT E. Ocrianos
Signed with EDS Y. Ospanov

Y IITTHIK SUATKEPAIK MEHIIK HHCTHTYToi» PMK AHpEKTOpEL
Jlupexrop PTTT «HaumoHamsHbiii HHCTHTYT HITEIICKTYaTbHOT COBCTBEHHOCTHY
Director of RSE «National institute of intellectual property»
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:j;iyéams HayuHo-Hcce108aTenbCKIX paGoT B NPOUIBOACTEO

Mbl. HIZKEMOAMMCABIUMECS NPEICTABHTENH MPOM3BOACTEA TOO «Azala Textile» B coctaBe
nupekTopa TypcbiHxaHoBa B.JI.. AMpeKTOpa no NPOH3BOACTRY AGekopa b.3. HskeHepa Mo oxpaHe Tpyaa
1 TexHuke GesonacrocTH AwmpGaesa M.A., M0JL pYKOBOACTEOM HayuHOTO PyKOBOJHTEA J0KTOpa PhD,
cT.npenofasaresis Enausap I'.K.. sapyGexuoro KOHCYJIBTAHTa A.T.H.. npodeccopa Habuesoit M.A.,
KaHAMATa TeXHHUYECKHX HayK, A0LCHTA kadeaps «TexHonorus 1 KOHCTPYHpOBaHHE u3nenuil nerkoi
NPOMBILIIEHHOCTH) Kangbibaesa P.T., 3aBemyrowiero kadenpoii «Texnonorus H NPOEKTHPOBAHNE
TeKCTHbHBIX MaTepuanoBy noktopa PhD, ct. npenojasarens  Eupkaiosa A.A., 1O0KTOpaHTa
KanwiGaepoii T1O. HACTOAUMM aKTOM MOATBEPHKAIEM, HTO pesyabTaTbl Hay4HO-HCC/IE/IOBATENCKOM
paGotei "Tlpnaaxue XJI0MUaTOOYMaKHOH TKaHH € penbedHbIMH PHCYHKAMH ruapodoGHBIX  CBOWCTB €
NOMOLLBIO THAPODOGH3HPYIOUHX comnosuwii Ha octose Tubiguard SCS-F u rumpoobusupytoLei
MysbCHeii"  BLITOIHEHHON  Hi kapenpe  «Xummueckas TeXHOJOMHA» TalIKeHTCKOTO  MHCTHTYTa
TeKCTHIIBHOI M JIErKOii MPOMBILUICHHOCTH 1 Ha kapeape «TexHonorus n NpOEKTHPOBAHHE TEKCTHIBHBIX
marepuanos» OKY nvenn M.Ay330Ba BHEPEHbI B MPOM3BOACTEO

Buj BHeJAPEHHS Pe3yabTaToOB: Hcenenopanue BIUsAHHE ruApod)oSmupymmeﬁ KOMIMO3HLIHH Ha
ocHOBE MOTMMEPOB Ha rHAPO(OGHOCTL M FKCIUIyATAUMOHHBIC cpoficTBa XJ10MYaTOGYMAKHOH TKaHH
pasnuuHoi NOBEPXHOCTHOH CTPYKTYPbI.

Obaacts n dopma BHeapemmsi: [lpoBeaeHHble HCMbITAHI B OTHENOYHOM Lexe, a MMEHHO
o6paBoTka 0Gpa3LOB TKaHH TubiguardSCS-F npu Temneparype 150°C 1 160°C ruapodoGusmpyroweii
IMy/IbCHEH B TeUCHHH 6-7 MuHyT. YCTAHOBIEHO, 4TO 0o6pa3ubl 06paboTaHHbIE AaHHbIM annpeTom He
NPOMyCKAIT BOJY, OHA OCTAeTCA B BUAC Kareib, 06pasys «3dQekT noTocar.

Ippext suenpenns: [NoBepXHOCTHAT CTPYKTYPA Tkanu, ee pesbedublit y30p cnocoGeTByeT
YBENHUEHHIO THAPOpOOH3UpYIOLLETO adpexra npu  00paGOTKE XMMHUCCKHMHU peareHTamH, Jl0Ka3biBas,
4TO MOBEPXHOCTHAA CTPYKTYPA HMEET BAKHOE 3HAUCHHE, UL yeunenus ruapododHoro shpdexta.

Bosoasl n  mpenoennsi:  Pesynbrarhi  HCCenOBaHMA Croco0CTBYIOT — PACLUHPEHHIO
accopTuMeHTa TKaHeii ¢ ruapo)oGHbIM CBOHCTBOM AN BBLITOBOrO M TCXHHUYECKOTO Ha3HAUEHWs MyTem
perysMpoBaHus cocTaBa ruapodOGH3MPYIOLLEH KOMIOMUHM 1 PEAHMOM 06paGoTKH, a TaksKe BbIGOPOM
TKAHH C pasiniHOH NOBEPXHOCTHOM CTPYKTYPOH

1. Mpunoscenue: AKT nenpiranus

Or By3a /% ) Ot npeanpuATHS
Jupekrop JIAH sapbek V.B. JlupexTop ‘ypebisxanos b.J1.

(noanef) (noammes)

OTBeTCTBEHHbIE

HCTONHUTENN ckéﬂ,ﬂhlﬁaclill r.1o. JlupekTop 1o
E [lpousBoaCcTBy Mkoaa b.3.
Henonnnteny HaGuesa U.A. (nogs)
HHsKeHep 1o OXpaHe 1 TEXHUKE
auap FK Ge30MacHoCTH Auwmp6aes M.A.

(noaffics)

. «l» 2024 .

Toraraes T.

(noanncs)

ll»__ 03 2024r.
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M, enoATHcaBiecs peacTammenunpoipoacTen T0O cAzala Textler | o 8P
pexropa Typeutixanosa b1 aupertopa no npoussoscTsy ASexoss b 3. ireer’ T oxpane TpyIa
B ome. BesonacHocT Aumpoacss M.A. KIWIIETE TEXHISCCKIX vk JOUCITE xadpeps
s n xoHCTPy oSG e nerkol powsuenocT KunzGaesa P-E. Mbev ol iCrs
Kaperpolt CTexnoTonun 1 MpoCKTUPORRAHE TEKCTUILILEL MATEPILION AOCOPY PhD, crapucro
Tpenoasarens Eunkanosn A.A., Jokropaita Kuauaewoli 10, coctanuty HaCTORUL AKT 0 TOM. 410
ycnomax oTaerouoro texanpoisoicTsa TOO cAzlaTextleroSpeut XIOMATOGYNAHOR TR ¢
Do prcyman  Guan oGpiSoTaris nuapogeSIUpYIOULIY KOMIEITRT Ha ocose
Fbiguard SCS.F W riuzpofoGupyIOUIEH MyILCHER 01 PYKOBOICTEON WEYHIOTS pyKosonuTenn
Tocropa PhD, crapuero npenoaasarean Exuisp IK. u sapyGeavioro Koneyiurinih AT npodeccopa
oo HL A B KaecT8e TIOBEpAHOCTHO-AKTIDHORO peltecta (TTAB) Henonacetso KollasolCDAB
e rooro. xpacirens nenonsaosaro DirekiTurguoise (C 1 BLUE 199)Bee mietice
e omsonancs 5 TOM Bile, & KOTOpoM oW ik pHoSperei, 6e2 Kakoi-1H60.
LOMOAHMTEbHOI OHHCTR! 111 OBpACOTKI
AmpeTiposanue  Nccieayeu oGpIOR TN ¢ PeRLeu Pucyent nposonoct:
oy Kowrosuan upus BEZEMATubiguard SCS-T. 1o 2108 e PACCIL )
Rposenn o6paboTRY oGm0 amperow Ha oSHosE MHAPOOSIOUPOLIET AL camkonosoro
Aayuysa CKTH. OSpaborsa oGpmion XIOMGTOGYNBRIO TRallt ¢ paswoi NOBEPXHOCTHOT
Crpy¥Typolt OcYWECTBAGHA TIOCORONIHbM CHIOGOBON 1A Nale Horizontal TypePadder - DL-2500V
ey pictsope anpera 1 ocnobe. ruApOGOGATOpOs. TENTEITYPA IAIOCORME KON,
Moayab B 1:1.7, crenes oTaiva $0-90%.

Hemymomiocrs - odpion  onpeaeena s mpuope - WateresisanceteserWR-1600F
(WintreeCorporationSuita, Osaka, Japan). i

armiAApHOCTLOGPAIOS TR PESAIAOTO EPETIETENI OnpeE7ena nolS0 90736200 Tt~
Testmethodsfomonwovens— Pat 6: Absarpion

Cocnens Gemiom ofpmuoB A0 W nocie OGPASOTKN GNMPCTIPOBAHHE  OMpEAEcNa Hd
cnexrpokonopuveTpe “Minolia” CoracH0 METOKE.

aueormo 0GpaGOTKI OLEHNBATH 10 KATIAPHOCTI! 1t CTenehis Geuut OGpAsilon, pesyTaTet
KoTOpbIX RpHpe e B TAGNLE |

o 1 - KeecTBeHHe MOKISATEAN ATOMHTOGY MEKIEX TR pasnitanoft nosepuocTHolt
crpykryput

O Paspwean | Yanmenne, | Cronens | Mosepiiocrias | Kanuarspuocs. |
ki warpyssa. H_| % Genm, % | naorvocs, oiv? | wwiac
1 30653404 | 2316 72,1788 156.6/184.5 101150 |
2 3085345.6 | 25/19 162.5/190.3 8170
3 3003128 2114 1SLI/I77. 107195

S GAATCRE NOKAATeH CypOBOT] TRAHI, B SHANCHEIEE NOKASTE/M OTOETEHHOT TKAHH

1 OB pASEL — TR MPOCTOND TOAOTHANOTO TIEPETIETEHN, HHIOLLAA TIALKYIO TOREPXHOCTS:

2 oGpasen ~ TaHb CIOANOO  SAPETHOTO. NEPETICTEHI, INGROUAT WA MOREPHOCTH
XAPAKTEpHLIE TPAMOYTOLHKIE A4CTIRH

oGPt - TG KPYIOY20HETOTO NEPEIACTCHIA, WNEIOULTA HO, TOBEPXHOCTH KPYTIHL
yooput

B samicmocTH OT MOREPXHOCTHON CTpYKTYPH 0GP,  0GpACOTIHHIE B OMHAKOBLX
SPENEHNO-TEMRCPRTYPHUIX. YEOMIRS, INCIT PRGIHIHOS SHNCHME KARMMIPHOSTH, XOTL OW 1S
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ormOTER 10 BOMOKHHETONY cocTany. HaiGoTbLas KAMWAMPHOSTS WAGTIORRETCA B OGpasLe 102
JoviepoM 3 (KpyTHOYOpHaTOE neperLiererc).

Tocne. mpomimi Tawi npenapaTavin pasawsofi KonueHTpaL  ruapooGiui ot
onpeRcAM MO BOTHAHHE BOIOYIOPHOCTH. DRCTEPINENTATLINE PEITATLL 10 WSYIHIO Bin
YommeITpAWIN  GNMETOD WA BOIOYTIOpHOCTS  OSPILOB TR pasmol  CTYKTYPS!
AOMMATOGYNKHOF TKGNH SaHECEHS B 1207, 2

Tabamna 2 - Bawsmne wiia n Kowuemrpawan anmperos wa ruapogosuoe cuoiicrso
aomuaToBymKHOi TKAM

Boaoynopwocte. wi 1.0 B
KonueTpauwnn annpera. £/

e 20 130 E 50 60
Tubiguard SCS-F

T 150 180 720 280
150 200 240 300

5 130 170 200 230
BolooTTaIAbAIOAA SNYALCHE

T 150 150 0 350 250

2 160 200 240 250 260

3 130 170 [1% 210 220

Credyem omuemums, uno . TpoUEce BTHTMBINA BOIOKHON KIWAKOCTH CYUCCTICIIOS
NG ORABIOT AACOpBILA, CHTH MEKTPINECKOTO MPHTAAHS 1 T.1. B Culy 9TOr0 MPOHHKaIIE
OTTMBSIOUEH AUACTI 106 KATHAIAPOR, INEIOUINCA B BONOKH W MOKET GuT.
o menumons. Jlaa NPAKTHSECKIX NeAcHl GOTMIOE SUIIEHNE WMECT MPOMIKEHHE BUMTHBIENO!
e B NpOSTRACTAE MEA1Y BOTOKIANI ITH HHTAMN TEKCTIALIOND MaTepana. CAETOBITETLIO,

Tevowenyene | ruapogoGmpyowne xonowwn e ocuone  Tubiguard - SCSF
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TOSHKENT

TO'QIMACHILIK VA

YENGIL SANOAT

INSTITUTI UK-TTP

R KGR TEKTILC TECHNO PA

Kowmruteke nensitarensusix adoparopun npu “Kor-Uz Textile Technopark™ 100100,
Pecriy6uka Y36ekuctan, r. Tamkent, fkkacapaiickuii paiion, yi. boSyp 30 nom
Ten.: (1998 71) 253 06 06, daxe: (+998 71) 253 36 17

e-mail: pochta@mail.ttyesi.uz
MPOTOKOJI UCTILITAHUI Ne ot 16.11.2023 roaa

MecTo npoBeeHHs HCTILITAHHAS: 100100, V36exucran, r. TamkenT Sxkacapaickuii
paiion, yi1. boGyp 30 nom.

3anBHTENB: YJI «Habuesa Upona A6mycamaToBHa»
Ceninka ua orfion: Cornacwo 3asieke No ot 14.11.2023 .

Jlata nostydenns obpasua: 14.11.2023 r.

HanveHnoBanHe NPoyKIHM: Tkanb xom4aTo0yMaxHas cypoBasi, obpaser-1

H/I Ha 06beKThI HCBITAHHI: -

H/I Ha MeTOAbI HCNBITAHMIL: ISO GOST 9864-2014; TOCT 29104.11-91; |
JlaTa npoBejeHHs HCIbITAHMI: C14.11.2023 r. no 16.11.2023 r.
Yci10BHS IPOBEIeHAS HCNBITAHMIT: cormacHo F'OCT

npOTOKOJ’I OTHOCHUTCH K 1,0 11.M. TKaHH, MPEeJCTaBJICHHOTO K UCIIbITAHHUIO.

CyOnozpsiabie paboTHI He OCYIIECTBIIAIHCH.

n
PC53yIibTathi, NOAySCHAPIC U7 BHCLIAHA HOCTABIIHKOD, TGRS ACHONHCHHA, OTRICHCHNA Hiin

UCKTIOYEHUS U3 METOJIOB HE UMEIOTCS.

Komusi mpotokona peiicTeaTtensHa nocie 3asepenus neuathio KWJI mpu “Kor-Uz Textile
Technopark™

Jiouounurenasas nu@opmamst: COLIACHO SaKA3HNKE, PESYIbTATbl IPEACTABICHDL 110 PAKLY.

«YTBEPXJAIO»
Jlupextop
«UK-TTP» Caiinanuena

baiixatos b.A. H.3.

|
|
Cneunanuct Crneuuanuct - g
PhD., nouent W PhD., nonent @/’é ‘

VHukaibHas W et
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Vrurkanvnas uoenmugpuxayus Ne
O6pasen-1
PE3VJIbTATBI IPOBEJAEHMS MCIBITAHUI (M3MEPEHMI)

Ne | HamMeHOBaHHE MapamMeTpoB 3HaUYeHHE 1apaMeTPOB COOTBETCTBHE
(TpeboBanwuit) apameTpoB
110 06poGOTKH nocrne (tpeGoBanme)
ofnoforyn
obpoborrm i
1. | IloBepxHOCTHAS TIOTHOCTD, 156,6 184,5 -
e
2. | KanmisipHOCTh, MM/4ac 10 180 -
| | |
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TOSHKENT
TO'QIMACHILIK VA
YENGIL SANOAT

INSTITUTI UK-TTP

Kommuieke ucnbirarensHbix naboparopun npn “Kor-Uz Textile Technopark™ 100100,
Pecrny6immka Y3bexucran, r. Tamkent, Skkacapaiickuii paiion, yi1. BoGyp 30 nom
Ten.: (+998 71) 253 06 06, dakc: (+998 71) 253 36 17
e-mail: pochta@mail.ttyesi.uz

MPOTOKOJI HCIIBITAHUI Ne or 28.11.2023 rona

MecTo npoBeIeHHs HCNBITAHHS: 100100, Y36ekncran, 1. TaukenT Skkacapaiickuii
paiion, yn. Boyp 30 nom.

3asBHTEb: YJI «Habuesa Mpoma AGaycamaroBHay

Cebuika Ha ot6op: Cornacuo 3asske No 0124.11.2023 1.

Jlara noayuenns obpasua: 24.11.2023 r.

HaumenoBanue npoayKumn: Tranb x710M4aTOdyMOKHas Cyposas, obpasert-1.1.

H/I Ha 00beKTHI HCNIBITAHKIT -

H/I Ha METOAbI HCIBITAHHIA: ISO GOST 811-2021;
JlaTa npoBeieHus HCNLITAHMI: C24.11.2023 1. 10 28.12.2023 r.
VYeoBust 1POBE/ICHHsE HCTIBITAHMI: cornacuo 'OCT

IIpotokon otHOCHTCS K 1,0 .M. TKaHH, MPEACTABICHHOTO K HCNBITAHHIO.
CyGnoapsisbie paboThl HE OCYIIECTBIAIHCH.

Pe3ysbTaThl, TONYYEHHbIE OT BHEUIHMX NOCTABIIMKOB, TAKKE AOTIONHEHWS, OTKIOHEHHS WJIH
MCKJIFOYEHHS M3 METOJIOB HE HMEIOTCH.

Komnusi npotokona aeictButensha nocne 3asepenns nedarsio KW npu “Kor-Uz Textile
Technopark™

Jlononuuresnbhas nudopmais: COracHo 3aKka3dnka, Pe3ybTaTbl IPEICTABICHbI 110 (akTy.

«YTBEPKJIAIO» Crienmasnmct

Jlupexrop % PhD., nouent g
“UK-TTP” l Caiinanmesa 7
Baiixanos b.A.

H3. |
|

TTYESE t

TASPIQLAYMAN
0DXOna m
». 201__yil |
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Vuuxansnas udenmugpuxayus Ne

Obpazen-1.1.

PE3YJIbTATHI IPOBE/IEHUS HCIIBITAHU (M3MEPEHHIT)

Ne |  HaMMEHOBaHHE MapaMETPOB 3HAYEHHE N1aPAMETPOB COOTBETCTBHE
(tpebosannii) (tpebobanuii) nMapameTpos
o HJ{ daxruueckn (tpebosanne)
1.| Bomoynopaocts, wmm  H,O — 150 —
| (Tubiguard SCS-F 20 r/m)
2.| Bomoynopsocts, MM H,O — 180 —
(Tubiguard SCS-F 30 r/n)
3.| Bomoynopuocts, MM HyO — 220 —
(Tubiguard SCS-F 40 r/n)
4.| Bonoynopuocts, MM H,O - 275 —
(Tubiguard SCS-F 50 r/m) |
5.| Bonoynopuocts, MM H;O - 280 - |
(Tubiguard SCS-F 60 r/) |
6.| Bonoynoproets, mMm  HO — 140 — |
(Ecoperl Active 20 r/m)
7. | Bonoynoptocts, Mm HO — 150 -
(Ecoperl Active 30 r/m)
8.| Bomoynoprocts, MM H,O - 180 —_
(Ecoperl Active 40 r/)
9. | Bonoynopsocts, MM H;O -— 190 —
(Ecoperl Active 50 r/im)
10. | Bogoynoprocts, MM H,O - 190 -—
(Ecoperl Active 60 r/m) o
11.| Bogoynoprocts, MM H,O - 150 -
(I'mapodobusupyiomas
amysibeust 20 /i)
12.| BonoynopHocts, MM H,O -— 180 —
(I'mapodobusupyromas
amyanbenst 30 r/m)
13. | Bopoynopaocts, MM HO -— 230 —_
(TuapodoGusupyiomas
amyabeust 40 /i)
14. | Bomoynopuocts, Mm H,O -— 250 -—
(Tuapodobuzmpyromas
amysbens 50 r/m)
15. | BogoynopHocts, Mm H,O —_ 250 —

(M'anpodobusupyromas
amynbens 60 r/m)
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TOSHKENT
TO'QIMACHILIK VA
YENGIL SANOAT

INSTITUT! UK-TTP

Kommuieke uensrratensasix saboparopun npa “Kor-Uz Textile Technopark™ 100100,
Pecnybnmka V3bexuctan, r. Tamkent, Skkacapaiickuii paiion, yi. bobyp 30 tom
Ten.: (+998 71) 253 06 06, daxc: (+998 71) 253 36 17
e-mail: pochta@mail ttyesi.uz

MPOTOKOJI HCTIBITAHHIT Ne ot 07.12.2023 rona

Mecro MPOBEIEHHS HCTIBITAHMS: 100100, V3bexucran, r. TamkenT Skkacapaickuit
paiion, yi. BoGyp 30 gom.

3asiBHTEIb: YJI «Habuepa Mpona AbmycamatoBHay

Cebinka Ha oT60p: Cornacro 3aseke No 071 05.12.2023 1.

Jlara noy4enns obpasua: 05.12.2023 r.

HaumeHnoBanue npoxyKuHu: TkaHb XJ0m4aToOymMaxkHas cyposasi, oopasert-1.2.

HJ/I Ha 00beKTbI HCNBITAHMIA: -

HJI Ha MeTO/bI HCIILITAHMI: ISO GOST 4920-2014;
|
|
|
%
Jlata npoBeieHHst HCTIbITAHMII: C05.12.2023 1. mo 07.12.2023 1. |
VYeaoBus NPOBeXeHHSE HCTIITAHHI: coraacuo 'OCT |

ITpotokos otHOCHTCS K 1,0 .M. TKaHH, IPEACTABIECHHOTO K HCIIBITAHHIO.

Cy6nozapsintbie paboThl HE OCYIIECTBISITHCD.

Pe3ynbTaThl, MONYYEHHBIC OT BHEMIHMX TOCTABIIMKOB, TAKOKE JOMONHEHHMS, OTKIOHEHMS MM |
MCKJTKOUCHHS U3 METO/I0B HE UMEIOTCS.

Konnst npotokona nefictsutensia nocne sasepenns nedarsio KMII npu “Kor-Uz Textile |
Technopark™ |
Jlononuurenbhas nupopmaims: COriacHO 3aKa3dmKa, Pe3ysIbTaThi NPEICTaBICHbI 110 haKTy. |

«YTBEPXKJIAIO» Crietanuct

Jlupexrop PhD., nouent /X e
“UK-TTP” Caiinamesa
Baiixanos B.A. —  H3. |

L

pit
Yuukasnbnas uieHtud 1 QLA \
oy 4 201__yil
362,0 #\2 P e —
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Vuuxanenas udenmugpuxayus Ne

O6paszen-1.2.

PE3YJILTATHI HPOBEJIEHUS MCIIBITAHUI (M3MEPEHUIT)

Ne

HAHMEHOBaHHE NAPaMeTPOB
(TpeboBanmii)

3HAYCHHE NTAPAMETPOB
(TpeboBanii)

no HJ{ axTrgeckn

COOTBETCTBUE
TIapaMeTpoB
(TpeboBanue)

Bonoorrankusarne, v H,O
(Tubiguard SCS-F).
Temnepatypa TepMoo6poboTki
130°C

- 220

Bonoorrankusanue, mm H,O
(Tubiguard SCS-F).
Temnepatypa TepMoobpodoTKH
140°C

- 270

Bonoorrankusanue, MM H,O
(Tubiguard SCS-F).
Temneparypa TepMooOPOOOTKI
150°C

- 310

Bonoorrankusanue, mm HO
(Tubiguard SCS-F).
Temnepatypa TepMoo6po6oTKH
160°C

- 310

Boxnoorrankusanue, mm H;O
(Tubiguard SCS-F).
Temnepatypa TepMoo6po6OTKH
170°C

- 310

Bonoorrankusanue, mm H,O
(rumpodobusnpyromeit
amyibeun). Temnepatypa
TepmoobpoboTki 130°C

- 185

Bonoorrankusanue, Mmm H;O
(runpododusupyroueit
amynbeun). Temneparypa
TepmoobpoboTiu 140°C

-— 250

Bonoorrankusanue, Mm H,O
(runpodobuzupyromei
smynscun). Temnepatypa
TepMO0OPOOOTKH 150°C

— 295

Bonoorrankusauue, MM H,O
(rumpodobusnpyromeit
amynbcun). Temnepatypa
TepmoobpooTki 160°C

- 305

10.

Bonoorrankusauue, MM H,O
(ruzpododusupyroueit
amynbenn). Temneparypa
TepMooOPOOOTKH 170°C

315
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TOSHKENT

INSTITUTI

TO'QIMACHILIK VA x
YENGIL SANOAT

Kommexe ncnbitarensusix gadoparopun nipu “Kor-Uz Textile Technopark™ 100100,
Pecnybnmka V36exuctan, r. Tamkenrt, Slkkacapaiickuii paiton, yin. bodyp 30 nom
Te.: (+998 71) 253 06 06, daxc: (+998 71) 253 36 17

e-mail: pochta@mail.ttyesi.uz
NPOTOKOJI HCIIBITAHHI Ne ot 21.12.2023 ropa

UK-TTP

Mecro MPOBEACHHS UCNIBITAHUSA:

3asiBuTENb:

Ccbuika Ha oT00p:

JlaTa noayyenusi obpasua:
HaumenoBanue NPOAYKIHH:
HJI Ha 00beKTHI HCNIBLITAHMIA:

H/I Ha MeTobI HCNBITAHMIA:

):laTa HnpoBeACHUs HCHbITAHMIL:

YcoBHs MPOBEACHAS HCMBITAHMI:

100100, Y36ekucran, r. Tamkent Skkacapaiickuii
paiion, yi. Bobyp 30 nom.

YJI «<Habuepa Mposia AGnycamaToBHa»
Cornacro 3asiBke No o1 18.12.2023 r.
18.12.2023 r.

Txaup xomuaTobymaxuas cyposast, obpasen-1.3.

GOST R ISO 105-J03-2014; TOCT 29104.11-91;
ISO 811-81

C 18122023 1. 1m0 21.12.2023 1.

cornacHo I'OCT

HCKJIFOYCHHS U3 METOJIOB HE UMEIOTCS.

Technopark™

ITpoToxon otHOCHTCS K 1,0 11.M. TKaHH, PEACTABICHHOr0 K HCTIBITAHHIO.
Cybnonpssbie paboThl HE OCYIIECTBISUTUCH.

Pexym:‘rarm, TIONYYECHHBIC OT BHEUIHMX TOCTABIIUKOB, TAKXKE AONOJHEHMS, OTKIOHCHWS WIH

Konusi nporokona aefictButenbua mocne 3aepenns neudathio KWJI mpu “Kor-Uz Textile

Jlononautenshas uudopmaims: CoriacHo 3aKka3unka, pe3ysibTaThl IPEACTABICHBI 110 (aKTy.

«YTBEPXJIAIO»
Jlupextop
“UK-TTP”
baiixanos B.A.

Criermaniet

Crenmanuct

PhD., nouent /(/% -
Caiinannena

H3.

YHHKaJIbHAs HJe)

e 201yl
e
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TOSHKENT
TO'QIMACHILIK VA
YENGIL SANOAT

INSTITUTI 7P

Komrinexe ucnsrratensusix naboparopun npu “Kor-Uz Textile Technopark™ 100100,
Pecny6mmka Y36exucran, r. Taukent, Slkkacapatickuii paiion, yi. boSyp 30 nom
Tei: (+998 71) 253 06 06, daxe: (+998 71) 253 36 17

e-mail: pochta@mail.ttyesi.uz
HPOTOKOJI HCIIBITAHHI Ne ot 28.11.2023 rona

MecTo npoBeieH s HCIBITAHHUSE: 100100, Y36ekucran, r. Tamkent Skkacapaicknii
paiioH, yi. Bodyp 30 nom.

3asiBHTENb: YJI «Habuesa Hpona AbaycamaToBHa»

Cepbuika na oToop: | Cornacno 3aske Ne 0124.11.2023 r.

JlaTa nosty4ennst obpasua: 24.11.2023r.

HanmveHnoBaHHe NPOIYKLHH: Tkaup X10M4aTodymMarkHas cyposas, obpaserr-2. 1.

H/I Ha 06beKTHI HCNIBITAHKI: -

H/I Ha MeToAbI HCTIBLITAHMIT: ISO GOST 811-2021;

JlaTa nipoBeaeHHs HCNBITAHHIA: C24.11.2023 r. mo 28.11.2023 r.

YcioBusi npoBeieHAst HCNbITAHMI: cornacno I'OCT

ITpoTokon otHOCHTCA K 1,0 .M. TKaHH, IPEACTABIECHHOTO K HCMBITAHHUIO.
CybnonpsaHsie paboThi HE OCYLIECTBIISINCH.

Pe3ynbTathl, NONYYEHHBIC OT BHEWIHMX HOCTABIIMKOB, TAKKE JOTOJHEHHS, OTKIOHEHHS WM
MCKITIOYEHHS U3 METO/I0B HE MMEIOTCS. E
” =
Komms nporoxona neiicteutensha mocne 3aBepenus nedathio KWJI mpum “Kor-Uz Textile
Technopark™

JlononuurenbHas nHpopmaiws: COrnacHo 3aKa3unka, pe3yibTaThl NPEACTABIEHb 110 paKTy.

Creumanict |
M PhD., notenT
Caiinanuesa -

H3. |

«YTBEPXJIAIO»
Jlupexrop

Creumanuct
PhD., nouent
Hpmarosa





image130.png
Viurkansnas udenmugpuxayus No

Obpazen-2.1.
PE3VJIbTATHI IPOBEJEHNS HCIIBITAHUI (H3MEPEHMIT)

Ne | HaMMEHOBaHHE MAPAMETPOB 3HaYEHHE 1aPaMETPOB COOTBETCTBUE
(TpeboBamuii) (TpeboBanmii) napaMeTpoB
(TpeboBanue)
no HJI (axTHuecku
1. | Bonoynopuocts, MM H,O - 150 —
(Tubiguard SCS-F 20 r/x) 1
2. | Bonoynopuocts, MM H,O - 200 -—
(Tubiguard SCS-F 30 r/m)
3. | Bonoynopuocts, MM HO -— | 240 —
(Tubiguard SCS-F 40 r/n)
4. | BonoynopHocth, MM HO — 300 -—
(Tubiguard SCS-F 50 r/m)
5. | Bopoynopuocts, MM HO -— 300 -
(Tubiguard SCS-F 60 r/m)
6. | Bonoynopaocts, MM  H,O — 140 —
(Ecoperl Active 20 r/n)
7. | Bonoynopsocts, MM HO - 160 -
(Ecoperl Active 30 r/m) |
8. | Bopoynopaocts, MM H>O — 200 —
(Ecoperl Active 40 r/x)
9. | Bonoynopuocts, MM H,O - 210 -
(Ecoperl Active 50 r/)
10. | Bopoynoprocts, mm H,O - 220 —
(Ecoperl Active 60 /)
11. | Bonoynopuocts, MM H,O — 160 —
(I'mnpodobusupytomas
amysberst 20 r/m)
12. | Bogoynopsocts, mm H,O -— 200 -
(I'mapodobusupyromas
amysnbeust 30 r/im)
13. | Bonoynopuocts, MM H,O — 240 —
(Tuapodobusmpyiomas
smynbeus 40 r/i) .
14. | Bonoynopuocts, MM H,O - 250 -
(T'unpodobusupyromas
amynbens 50 /i)
15. | Bogoynopsocts, MM H,O -— 260 —
(I'napodobusupytomas
omysbeus 60 r/m)
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TOSHKENT

TO'QIMACHILIK VA

YENGIL SANOAT

INSTITUT UK-TTP

Komnueke ucnsitatenshbix naboparopun npu “Kor-Uz Textile Technopark™ 100100,
Pecny6imka V36ekuctan, r. Tanikent, Skkacapatickuii pation, yi. BoGyp 30 nom
Ten.: (+998 71) 253 06 06, daxc: (+998 71)253 36 17

e-mail: pochta@mail ttyesi.uz
MPOTOKOJI UCTIBITAHHI Ne ot 21.12.2023 rona

MecTo npoBeeHUsI HCIBITAHMS: 100100, Y36ekucran, r. TaukenT Sxkacapaickuit
paiion, yi. Bo6yp 30 xom.

3asiBUTEb: YJI «Habuesa Mpona AGaycamaroBHay

Ccbuika Ha oT0op: Cormacuo 3asske Ne ot 18.12.2023 r.

JlaTa noayuennsi obpasua: 18.12.2023 r.

HanmeHoBaHHe NPOAYKIUHH: TxaHp xJI0M9aTOOYMaKHasE CypoBasi, obpaser-2.3.

H/I Ha 00beKTHI HCNBITAHMI: -

H/I na MeToABI HCNbITAHMI: GOST R ISO 105-J03-2014; TOCT 29104.11-91;
ISO 811-81

JlaTa npoBeieHust HCbITAHMI: C18.12.2023 .m0 21.12.2023 r.

‘YesioBusi IPoBeICHHs HCNBITAHMI: cornacao 'OCT

IpoToxon otHOCHTCS K 1,0 .M. TKaHH, IPEACTABIEHHOTO K HCIIBITAHHIO.
CybnozapsiHbie paboThl HE OCYHIECTBIIAIUC.

PCByﬂBTﬁTLI, TIONYYECHHBIE OT BHEUIHMX MOCTABLUIMKOB, TAKKE AOMOJHECHHSA, OTKIOHCHHUS WIH
HUCKJIFOYCHHUS U3 METOJI0B HE UMEKOTCA.

Komust nporokona aeiictsutensua mocne 3asepenns nedatsio KMJI npu “Kor-Uz Textile
Technopark™

Jlononuutenbras nadopMaims: COrnacHo 3aka3duka, pe3yabTaThl IPEACTABICHBI 110 (GaKTy.

Crerpanuct P
PhD., nouent
Caiinanuesa

H3.
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Viukanenas udenmuepurayus Ne

Obpaszen-2.3.

PE3YJIbTATHI IPOBEIEHNS HCTIBITAHMI (M3MEPEHUIT)

Ne | HaMMEHOBaHME MAPAMETPOB 3HAYCHHE TAPAMETPOB COOTBETCTBUE
(TpeboBatit) v napaMeTpoB
110 06poboTKH nocsie
pasna— (TpeGoBanme)
Konopuctideckue
nokasaresu 06pasios
(Tubiguard SCS-F) 14 15
K/
. 5 7 5
procte, L | 68 69
LBETOBOM TOH, h
Konopucruueckne
rokasarenu o0pasios
(Bonootrankusaromas
IMYJIbCHA ) 14 Is
HMHTEHCHUBHOCTB, K/S
L 57 57
ﬂpKOCTB," X 68 69
LBETOBOH TOH, h
Bononornouenwue, % 38 0.3
(Tubigurd SCS-F)
KanunnsapaocTs, Mm/gac 170 0
(Tubigurd SCS-F)
Kanunmnspaocts, Mm/gac 170 0
(Bomootrankusaromas
IMYJIbCHS)
Bononornomenue, 38 02
(Bonootrankuisaomas
IMYIBCHS)
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TOSHKENT
TO'QIMACHILIK VA
YENGIL SANOAT |

INSTITUTI UK-TTP

Kowmnuieke uensiratensusix nadoparopuu npu “Kor-Uz Textile Technopark™ 100100,
Pecnybimka V36ekucran, r. Tamkent, Sikxacapaiickuii paiion, yi. bodyp 30 nom
Tei: (+998 71) 253 06 06, paxc: (+998 71) 253 36 17

e-mail: pochta@mail ttyesi.uz
MPOTOKOJ HCTIBITAHUI Ne ot 08.01.2024 rona

MecTo npoBeJeH st HCNbITAHMS: 100100, Y36ekucran, r. TamkenT Skkacapaiickuii
paiion, yin. Bobyp 30 nom.

asBUTENb: YJI «Habuesa Upona AGaycamarosuay

Cebuixa Ha 0TOOp: Cornacuo 3ase Ne o1 04.01.2024 1.

JlaTa noayuenus obpasuna: 04.01.2024 r.

HanmeHnoBaHHe NPOAYKIHH: Tkanb xn0mMyaT00yMaKHasi Cyposasi, o0pasei-2.4.

H/I Ha 00BeKTHI HCNBITAHMIA: -

H/I Ha MeToabI HCIBITAHHMIT: ISO GOST 811-2021;

JlaTa npoBeeHnst HCNbITAHME: C 04.01.2024 1. no 08.01.2024 r.

Yci10BHSE IPOBEIEHNSI HCTIBITAHHIN: cornacio 'OCT

ITpoToxon oTHocHTCs K 1,0 .M. TKaHH, TIPEICTABICHHOTO K HCIIBITAHHIO.
CyGnonpsiHbie paboThl HE OCYIIECTBISIIUCH.

|

|

|

Pesyana‘rLl, MOJIYYCHHBIC OT BHECHIHUX TMOCTABLIMKOB, TAKKE NONMOJHEHWSA, OTKIOHCHHUS WIH i
UCKJTFOYCHHUS U3 METO0OB HE UMECHOTCS. |
|

Komms mpotokona neiictButensHa mocie 3asepenmst neuarsio KMJI mpu “Kor-Uz Textile
Technopark™ |

Jlononuurenshas nadopmarys: COrnacHo 3aKa3umka, pe3ysbTaThl IPEACTABICHbI 110 (AKTY.

«YTBEPXJIAIO»

Jupekrop
“UK-TTP”
baiixanos B.A.

Criermanuct P
PhD., nouent (/) /4
Caiinanvuena

H3.

YHukaabnas
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Vuuranenas udenmughurayus Ne

ObGpazen-2.4.

PE3YJILTATHI IPOBE/IEHUSA HCIIBITAHUI (M3MEPEHUIT)

Ne HAWMEHOBAHUE MapamMeTpoB 3HAYCHUE MapamMeTpoB COOTBETCTBHE
(TpeboBaHmii) (TpeboBauHmii) napamMeTpoB
- OoBare
o HJ{ | baxruueckn (rpe )
Bonoynoprocts, MM H,O
Tubiguard SCS-F
(3aBHCHUMOCTH OT KPATHOCTH
CTHPOK)
|
Be3 npombiBkr 340
Crupan 1 pas 340
Crupan 2 pa3 340
Crupan 3 pa3 338
Crupan 4 pa3 336
Crupan 5 pa3 333
Bonoynoprocts, MM H,O
Bonoorrankusatomas
IMYJIbCHS (3aBUCHMOCTH OT
KPaTHOCTH CTHPOK)
Be3 NpOMBIBKH 340
Crupan 1 pa3 ; 340
|
Crupan 2 pa3 340
Crupan 3 pas 337
Crupan 4 pas 334
Crupan 5 pa3 330
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TOSHKENT

TO'QIMACHILIK VA

YENGIL SANOAT

INSTITUTI UK-TTP

Kommieke uensimarensHbix aGoparopun npu “Kor-Uz Textile Technopark™ 100100,
PecniyGinka V36ekucras, r. Tamkent, Slkkacapatickuit paiion, yin. bobyp 30 nom
Teit.: (1998 71) 253 06 06, daxc: (+998 71) 253 36 17

e-mail: pochta@mail.ttyesi.uz
MPOTOKOJI HCIILITAHUN Ne or 16.11.2023 roaa

Mecto npoBeJeHHsl HCIBITAHHUS: 100100, Y36ekuctan, r. Tamkent SIkkacapaiickuit
paiio, yi. bobyp 30 nom.

3asBATEIb: YI «Habuesa Mpona AGaycamaToBHa»
{ Cewinka wa oron: Cornacwo zasmke No o1 14.11.2023 1.
JlaTa noay4enns obpasna: 14.11.2023 r.
HanMeHoBaHHE NPOTYKIHM: Tkanb xy0myaTobyMaxHas cyposas, 06pasen-3

HJX Ha 06beKThI HCbITAHMMN: -

H/I Ha MeToAbI HCNBITAHAI: ISO GOST 9864-2014; TOCT 29104.11-91;
JlaTa npoBe/ienHsi HCIBLITAHMIL: C 14.11.2023 r. mo 16.16.2023 r.
YciioBHst NpoBeeHHS HCIBITAHMI: cormacHo 'OCT

HpOTOI(OJ'l OTHOCHTCS K 1,0 TI.M. TKaHH, TIPE/ICTABJICHHOIO K MCIBITAHUIO.
Cy6mnoapsiHbie paboThl He OCYLIECTRIISIIHCh.

Ty e e o i i ol il oo oo
D5y TibTatThl, MOy HCHADIC OT BHCIUHHA HOCTABLHRUS, TARAC AOHOANCHNA, OTRICHCHHA Wik

HUCKITIOUYEHHUS U3 METOJIOB HE UMEIOTCS .

Konust mpotokona jeiicTeurensha nocie 3apepenns medatsio KWJI mpu “Kor-Uz Textile
Technopark™

JIouonHuTENbHas nHYOPMaLM: COLUIACHO 3AKA3HNKA, PESYIIbTATbL LPEACTABICHBL 110 PAKLY.

«YTBEPXJIAIO»
Jlupexrop
«UK-TTP»

Baiixanos B.A.

/I Cneumanucr Crennanucr
PhD., nouent PhD., nouent 0 /{ )g/

[DMaToBa CaiinamieBa
H.3.

YHuKAIbHAS W]

» 201__yil

S
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Vuuxanenas uoenmupurarus Ne

O6pasen-3

PE3YJIbTATBI TIPOBEJAEHMS UCIILITAHUI (M3MEPEHHMIT)

Ne | HaEMeHOBaHHE IAPAMETPOB 3HA4YEHHE NAPAMETPOB COOTBETCTBHE
(tpe6oBanwii) napamMeTpoB
710 06po6OTKH nocie (rpeSoBane)
SEpaRmmy
| 1. | IloBepxHOCTHAsI ~ IIOTHOCTB, 151.1 177,6 -
/v’
2. | KanwuisipHOCTh, MM/4ac 11 195 -
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TOSHKENT

TO'QIMACHILIK VA

YENGIL SANOAT

INSTITUTI UK-TTP

Komnieke ucnbitatensHbix gabopatopun npu “Kor-Uz Textile Technopark™ 100100,
Pecnybrmka V3bexncran, r. TamkenT, Skkacapaiickuii pation, yi. bodyp 30 nom
Ten.: (+998 71) 253 06 06, daxc: (+998 71) 253 36 17
e-mail: pochta@mail.ttyesi.uz

MPOTOKOJI UCTIBITAHHI Ne ot 28.11.2023 rona

MecTto npoBeJeH s HCIBITAHHS: 100100, V30exucran, r. TaukenT Slxkacapaickui
paiio, yn. boOyp 30 mom.

3asiBHTEIb: YJI «Habuesa Mpona A6aycamaToHa»

Ccebliika Ha 0TOOp: Cornacho 3asBke No 0124.11.2023 .

Jlata noayyenns o6pasua: 24.11.2023r.

HaumenoBanue NPoAyKIMH: | Trcann XJom4aTodymakHas cyposasi, obpaser-3. 1.

H/I Ha 00beKTHI HCMIBITAHMI: -

HJI Ha MeToAbI HCNIBITAHUI: ISO GOST 811-2021;

JlaTa npoBeaeHHs HCNbITAHHI: k C24.11.2023 r. mo 28.12.2023 r.

Yei10Bus NpoBe/IeHHsi HCLITAHHI: cornacto 'OCT

IIpoTokon otHOCHTCS K 1,0 .M. TKaHH, IIPEACTABICHHOTO K HCIILITAHHIO.
Cy6nozpsiiHbie paboThl HE OCYIIECTBIIIHCE.

Pe3ynm‘am, TIONYYECHHBIC OT BHEUIHWX IOCTABILIWKOB, TAKOKE NOMOJNHEHUS, OTKJIOHCHHWS WIH
HMCKITFOYECHHS U3 METOI0B HE UMEKOTCA.

Komist mpotokona neiictBurenbHa mocne 3asepenust neuarsio KMJI npu “Kor-Uz Textile
Technopark™

Jlononuurenbhas nHpopmais: COrnacHo 3aKa3unka, pesyIbTaThl IIPEACTaBICHb 110 (PaKTy.

Crermanuet
PhD., nouent %/
| Caiinanuesa y

i H.3.

«YTBEPXJIAIO»
Jlupextop
“UK-TTP”

, Crienpanuct

YHuKa/IbHAsH





image138.png
Vuuxansnas uoenmugpuxayus No

O6pazen-3.1.

PE3YJILTATHI IPOBEJAEHUS HCIIBITAHHU (H3MEPEHHIT)

Ne | HaHMEHOBaHHE MAPAMETPOB 3HAYCHHE [APAMETPOB COOTBETCTBHE
(TpeboBaHmii) (TpeboBanmii) TapamMeTpoB
nio HJ1 daxTraeckn (TpeboBanue)
1. | Bonoynmopsocts, MM H,O - 130 -
(Tubiguard SCS-F 20 r/m) -
2. | Bogoynopuocts, Mmm H,O -— 170 -
(Tubiguard SCS-F 30 r/n)
3. | Bompoynoprocts, MM HO -— 200 —
(Tubiguard SCS-F 40 r/m)
4. | Bogoynoprocts, MM HO - 225 -
(Tubiguard SCS-F 50 r/m)
5. | Bongoynoptocts, MM HO - 230 -
(Tubiguard SCS-F 60 r/m)
6. | Bogoynoprocts, wmm  H,O - 110 —
(Ecoperl Active 20 r/1)
7. | Bonoynopsocts, MM HO - 150 —
(Ecoperl Active 30 r/x)
8. | Bonoynopsocts, MM H,O -— 160 —
(Ecoperl Active 40 r/m)
9. | Bonoynoptocts, MM H;O - 170 -—-
(Ecoperl Active 50 r/m)
10. | Bonoynoprocts, Mm H,O - 170 -
(Ecoperl Active 60 r/n) |
11. | Bomoynopaocts, MM H,O -— | 130 —
(I'mapodobusupyromas
omysbers 20 r/i)
12. | Bonoynoprocts, MM H,O - 170 -
(I'napodobusupyromas
amysbens 30 r/in) |
13. | Bonoynoprocts, MM H,O — | 190 -
(I'uzpododusupyromast
amyibcus 40 /i)
14. | Bonoynopuocts, MM H,O — 210 —
(Funpodobusupyromas
omynbeus 50 r/m)
15. | Bonoynopuocts, MM H,O — | 220 —
(Tuapodobusupyrouas
smyibeus 60 r/i)





image139.png
TOSHKENT
TO'QIMACHILIK VA
YENGIL SANOAT

INSTITUTI UK-TTP

Kowmnneke ucnbitatensueix naboparopun npu “Kor-Uz Textile Technopark™ 100100,
Pecny6nnka Y36ekucran, r. Tankent, SIkkacapaiickuii paiion, yi. BoGyp 30 rom
Ten.: (+998 71) 253 06 06, daxc: (+998 71) 253 36 17

e-mail: pochta@mail.ttyesi.uz
MPOTOKOJ HCIIBITAHHI Ne ot 07.12.2023 rona

Mecro nposeeHHsi HCILITAHUS: 100100, V3bexucran, r. TamkeHT Sxkacapaiickuii
paiio, yn. Bobyp 30 nom.

asiBuTENb: YJI «Habuesa Mipona AGaycamaToBHay |
Cebuika Ha oT6op: Cornacno 3asske N o1 05.12.2023 . E
Jata nosyyenust odpa3ua: 05.12.2023 r. ]
HanmeHoBaHHE IPOAYKIHH: Tkanp xJom4arodymMaskHas cypoBasi, oopaser-3.2.

H/I Ha 00beKTHI HCNBITAHMI: -

H/I Ha MeTOABI HCTIBITAHHI: 1SO GOST 4920-2014;

JlaTa nipoBeIeHHsI HCIBITAHHIT: C 05.12.2023 r. mo 07.12.2023 1.

Ycii0BHSI IPOBEACHHS HCTBITAHMH: coraaco 'OCT

npOTOKOJI OTHOCHTCH K 1,0 I1.M. TKaHH, IPEACTABICHHOIO K HCIIBITAHHUIO.
CybnoapsiziHbie paboThI HE OCYLIECTBIISIUCH.

Pe3ynlﬂ'am, TIONIYYCHHBIC OT BHELIHUX INOCTABUIMKOB, TAKKE MOMOJIHCHUSA, OTKIOHCHWS HWIW
UCKITHOYCHUS U3 METOI0B HE UMEKOTCH.

Konus mporokona aeictsutenbHa nocie 3aBepenus nedatsio KMJI mpu “Kor-Uz Textile
Technopark™

JlononaurensHas nHdopmais: COrmacHo 3aka3unka, pesyIbTaThl IPEACTABICHBI 10 (AKTy.

«YTBEPXKJIAIO»
Jlnpextop

Crermanuct
PhD., nouent
Hpwmatosa

Crnermanict /
W PhD., nouent @/
Caiinamesa
H3.
3 |
AﬁAN
201__yil

P
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Vuuranenas uoenmuepuxarus No

O6paszen-3.2.

PE3YJILTATHI IPOBEJIEHUSI UCIIBITAHWI (H3MEPEHHIT)

r

Ne

HaWMEHOBAHHE N1apaMeTPOB
(TpeboBaHmii)

3HA4YCHUE NIapaMeTpOB

(Tpebosanuii)

COOTBETCTBHE

napameTpos
(TpeboBanue)

Bopnoorrankusanue, mm HO
(Tubiguard SCS-F).
Temnepatypa TepMooOpobOTKH
130°C

no HJT axTuyecku
- | 155

Bonoorrankusanue, mm H,O
(Tubiguard SCS-F).
Temnepatypa TepMoodpodOTKH
140°C

- 280

Bonoorrankusanue, mm HO
(Tubiguard SCS-F).
Temnepatypa TepMoo6podoTKH
150°C

- 290

Bonoorrankusanue, mm H,O
(Tubiguard SCS-F).
Temrnepatypa TepMooOGpoGoTKH
160°C

- 300

Bonoorrankusanue, Mm HO
(Tubiguard SCS-F).
Temrnepatypa TepMO0OPOOOTKH
170°C

-— 300

Bonoorrankusanue, mm H,O
(runpodobusupyrommeii
amynbenn). Temneparypa
TepmoobpoGoTkn 130°C

- 130

Bonoorrankusanue, mm H,O
(ruzpodobusupyromeit
amynbcun). Temnepatypa
TepmoobpoGoTku 140°C

— 205

Bonoorrankusanue, My H,O
(ruapodobusupyromeit
sMmynbcun). Temneparypa
TepmooGpoGoTki 150°C

- 265

Bonoorrankusanue, mm H,O
(runpododbusupyromeit
amyibeun). Temneparypa
TepmoobpoGoTkn 160°C

- 300

10.

Bouoorrankusanue, MM HyO
(ruppodobusupyromeit
omynbcun). Temnepatypa
TepmooGpootku 170°C

--- 305





image141.png
TOSHKENT
TO'QIMACHILIK VA
YENGIL SANOAT

INSTITUTI

Komnnexe ucnbiratensusix naboparopun npu “Kor-Uz Textile Technopark™ 100100,
Pecnybmmka Y36ekucran, r. Taukent, Slkkacapaiickuii paiiom, yi1. Boyp 30 xom
Ten.: (+998 71) 253 06 06, daxc: (+998 71) 253 36 17

e-mail: pochta@mail ttyesi.uz
MPOTOKOJI HCIILITAHUM Ne ot 08.01.2024 ropa

Mecro npoBeeHHs HCNIBITAHHS: 100100, Y36exucran, r. TamkenT Skkacapaiickuii
paiion, yn. bodyp 30 nom.

3asiBuTenb: Y1 «Habuena Hpoaa AbaycamaToBHa»

Ccbuika Ha oTOop: Cornacuo 3asske No 01 04.01.2024 1.

JlaTta noayuenns odpasua: 04.01.2024 r.

HanmenoBanue npoayKuun: Tkaub Xp0MmuaTodymMaxkHas cyposast, obpasen-3.4.

H/I Ha 00beKTHI HCIBITAHMI: -

H/I Ha MeToAbI HCNIBITAHMI: ISO GOST 811-2021;

JiaTa npoBeeHHs] HCNIBITAHMII: C04.01.2024 1. mo 08.01.2024 r.

YcioBus NpoBeAeHHsT HCNBITAHMIT: cornacuo 'OCT

Tlporoxon otHocutes K 1,0 .M. TKaHH, IIPEACTABICHHOTO K HCIIBITAHHIO.
CyO6nozapsinHbie paboThl HE OCYIIECTBISLIHCE.

Pezynma‘m, TIOJIYYCHHBIE OT BHCUIHUX TOCTABUIMKOB, TAKKE AOMOJHCHUS, OTKJIOHCHUS WM
MCKJIKOYCHHUS U3 MCTOJI0B HE HMEIOTCSH.

Komus npotokona nelicteutensna mocne 3asepenust newatsio KHMJI mpm “Kor-Uz Textile
Technopark™ |

Jlononuutenshas nadopmarms: COriacHO 3aKa3umKa, Pe3ysibTaThl IPEACTABICHbBI N0 (aKTYy.

/ Creumamct
PhD., nouient
Hpmarosa

Jupexrop
“UK-TTP” /
BaiixaHos BT

L
Crietmanuct
/{W PhD., nouent /
Caiinanuena

«YTBEPXJIAIO»
H3.

YHHKaIbHAsA Fije
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Vuuxansnas uoenmugpuxayus No

Obpazen-3.4.
PE3YJILTATHI [IPOBE/IEHHS HCIIBITAHHI (A3MEPEHHIT)

Ne | HaMMEHOBaHHE MAPAMETPOB 3HAYCHKE NAPaMETPOB COOTBETCTBHE
(TpeboBaumii) (TpeboBanmii) TapamMeTpoB
(TpeboBanue)
no HJT axTrHdeckn
1. | BonoynopHocts, MM H;O
Tubiguard SCS-F
(3aBHCHMOCTH OT KPATHOCTH
CTHPOK)
be3 npombiBkn 280
Crupan 1 pa3 280
Crupan 2 pa3 280
Crupan 3 pa3 275
Crupan 4 pa3 272
Crupan 5 pa3 270
2. | Bopoynopxocts, MM H,O
Bonootrankuaromas
IMYJITbCHS (3aBHCHMOCTH OT
KPaTHOCTH CTHPOK)
be3 npombiBkH 270
Crupan 1 pas 270
Crupan 2 pas ! 270
Crupan 3 pa3 266
Crupan 4 pa3 263
Crupan 5 pas 261
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TOSHKENT

TO'QIMACHILIK VA

YENGIL SANOAT

INSTITUTI UK-TTP

Kowmnueke ucnsiratensusix nadoparopuu npu “Kor-Uz Textile Technopark™ 100100,
Pecnybimka Y3oexucran, r. Tamkent, Skkacapaiickuii paiion, yiu. Bodyp 30 gom
Ten.: (+998 71) 253 06 06, daxc: (+998 71) 253 36 17

e-mail: pochta@mail.ttyesi.uz
MPOTOKOJ HCTIBITAHII Ne ot 08.01.2024 roaa

Mecto NpoBeJIeHHs] HCTIBITAHUS: 100100, Y36ekucran, r. TamkenT Skkacapaiickuii
paiion, yn. bobyp 30 nom.

asiBUTENb: YJI «Habuesa Uposa AbycamatoBHa»

Cebuika Ha oT6Op: Cornacuo 3asske No o1 04.01.2024 1.

JlaTa nosy4enus obpasua: 04.01.2024 1.

HaumeHoBaHHe NPOAYKUHH: TxaHp xI0M4aToOyMakHas cyposas, obpasew-1.4.

H/I Ha 06beKTbI HCTIBITAHMI: -

H/I Ha MeTOABI HCTIBITAHMIA: ISO GOST 811-2021;

JlaTa npoBeeHNs] HCIBITAHHIA: C04.01.2024 1. mo 08.01.2024 r.

YcoBusi IpoBeieH sl HCNbITAHHIA: cornacHo I'OCT

Hpm‘oxon OTHOCHTCH K 1,0 TI.M. TKaHH, [IPEICTABJICHHOTO K UCIIBITAHUIO.
CyOroznpsintbie pabOTh! HE OCYIIECTBIISUINCE.

Pe3yanaTm, MONYYCHHBIE OT BHEHIHUX MOCTABLUIMKOB, TAKIKE AOINOJHEHMA, OTKIOHCHMUA WM
MCKIIOYEHHS U3 METOIOB HE HMEHOTCS.

Korms mporokona nefictButensHa nocie 3aBepenns medatsio KWJI npu “Kor-Uz Textile
Technopark™

Jlononuurenbras uadopmarms: CornacHo 3aKa3duka, pe3ynbTaThl IPEICTABICHE! IO (aKTy.

«YTBEPXJIAIO» Crietpammct Creupanuct /) /
Jlupektop PhD., nouenr W PhD., nouent @jé
“UK-TTP” 2 Caiinannena

Baiixaros B.A. / e .B. [ H3.
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Vuurkanvnas uoenmughuxayus Ne
Obpazen-1.4.
PE3YJIbTATHI IPOBE/IEHUS HCIILITAHUI (M3MEPEHWIA)

Ne | HAaMMEHOBaHWE [TAPAMETPOB 3HAYCHHE [1APAMETPOB [ coorsercrue
(TpeboBamuii) (TpeboBanmii) TIapaMeTpoB
- (TpeboBatue)

no HJT dakTryecku

Bonoynoprocts, MM HO
Tubiguard SCS-F
(3&BHCHMOCTH OT KPaTHOCTH

CTHPOK)

Be3 mpoMBIBKH 300
Crupan 1 pa3 300
Crupan 2 pa3 300
Crupan 3 pa3 296
Crupan 4 pa3 293
Crupan 5 pa3 290

Bonoynoprocts, MM HO
Bonoorrankusatonias
IMYJIbCHS (3aBHCHMOCTH OT
KPaTHOCTH CTHPOK)

Be3 npoMbIBKH 290
Crupan 1 pa3 290
Crupan 2 pa3 290
Crupan 3 pa3s 298
Crupan 4 pa3 295

Crupan 5 pa3s 292
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