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В настоящей диссертации использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 28173-89 (МЭК 34-1-83). Машины электрические вращающиеся. Номинальные данные и рабочие характеристики.
ГОСТ 31558-2012. Конвейеры шахтные ленточные. Общие технические условия.
ГОСТ 31606-2012. Машины электрические вращающиеся. Двигатели асинхронные мощностью от 0,12 до 400 кВт включительно. Общие технические требования.
ГОСТ 32144-2013. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.
ГОСТ Р 50571.3-94 (МЭК 364-4-41-92). Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током.
ГОСТ Р 51137-98. Электроприводы регулируемые асинхронные для объектов энергетики. Общие технические условия.
ГОСТ Р 51317-4-2-2008. Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний.
ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004). Устройства комплектные низковольтные распределения и управления.
ГОСТ Р 51840-2001 (МЭК 61131-1-92). Программируемые контроллеры. Общие положения и функциональные характеристики.
ГОСТ Р 55061-2012 (МЭК 62310-2:2006). Совместимость технических средств электромагнитная. Статические системы переключения. Часть 2. Требования и методы испытаний.
ГОСТ IEC 60034-1-2014. Машины электрические вращающиеся. Часть 1. Номинальные значения параметров и эксплуатационные характеристики.
ГОСТ IEC 61131-2-2012. Контроллеры программируемые. Часть 2. Требования к оборудованию и испытаниям.
ГОСТ Р МЭК 61131-3-2016. Контроллеры программируемые. Часть 3. Языки программирования.
ГОСТ Р МЭК 61784-1-2016. Промышленные сети. Профили полевых шин.
ГОСТ Р МЭК 62061-2015. Безопасность оборудования. Функциональная безопасность систем управления электрических, электронных и программируемых электронных, связанных с безопасностью.
Президента Республики Казахстан Н. Назарбаев. Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции: послание народу Казахстана (10 января 2018 года).
Постановление Правительства Республики Казахстан. Об утверждении Концепции развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан до 2030 года: утв. 28 июня 2014 года, №724.
Постановление Правительства Республики Казахстан. Об утверждении Концепции развития сферы энергосбережения и повышения энергоэффективности Республики Казахстан на 2023-2029 годы: утв. 28 марта 2023 года, №264.
Президент Республики Казахстан К.-Ж.К. Токаев. Экономический курс Справедливого Казахстана: послание народу Казахстана (1 сентября 2023 года). 
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В настоящей диссертации применяются следующие термины с соответствующими определениями:
Асинхронный двигатель – электрический двигатель переменного тока, в котором частота вращения ротора отличается от частоты вращающегося магнитного поля статора на величину, называемую скольжением.
Короткозамкнутый ротор – ротор, который используется в асинхронных двигателях и представляет собой цилиндрическую конструкцию, состоящую из медных или алюминиевых проводников, которые замкнуты на концах кольцами.
Ленточный конвейер – средство непрерывного транспорта, в котором лента является одновременно тяговым и грузонесущим органом.
Момент инерции – момент инерции (динамический) тела относительно оси, представляющий собой сумму (интегральную) произведений масс его отдельных частей на квадраты их расстояний от оси.
Номинальная частота – номинальное значение частоты напряжения электропитания.
Номинальное напряжение – напряжение, для которого предназначена или идентифицирована электрическая сеть, и применительно к которому устанавливают ее рабочие характеристики.
Номинальный режим – режим работы машин и оборудования, при котором они могут наиболее эффективно работать на протяжении неограниченного времени.
Пиковая нагрузка – максимальная нагрузка на систему или оборудование, которая возникает в определённый момент времени.
Предиктор Смита – алгоритм, используемый в системах автоматического управления с задержкой времени обратной связи для улучшения характеристик управления.
Преобразователь частоты – устройство, которое изменяет частоту электрического тока для управления скоростью вращения электродвигателей, преобразуя стандартное напряжение и частоту сети в переменный ток с регулируемой частотой и амплитудой.
Привод конвейера – совокупность устройств, включающая приводные барабаны и приводные блоки, предназначенные для передачи ленте тягового усилия в концевых или промежуточных пунктах трассы конвейера.
Программируемый логический контроллер – специальное электронное устройство, предназначенное для автоматизации технологических процессов в промышленности и управляющее различными механизмами и оборудованием на основе заложенных в него программ.
Редуктор – механическое устройство, предназначенное для уменьшения скорости вращения и увеличения крутящего момента, передаваемого от двигателя к рабочему механизму.
Холостой ход – состояние машины, вращающейся при нулевой отдаваемой мощности (но при всех других нормальных условиях работы).
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	КарТУ
	– Карагандинский Технический Университет

	КПД
	– коэффициент полезного действия

	о.е.
	– относительные единицы

	ПИ-регулятор
	– пропорционально-интегральный регулятор

	ПЛК
	– программируемый логический контроллер

	ПЧ 
	– преобразователь частоты

	САР
	– система автоматического регулирования

	УПП 
	– устройство плавного пуска

	УрФУ
	– Уральский Федеральный Университет



В работе использованы традиционные для электротехнической литературы единицы измерения: А, В, Вб, Вт, кВт, Гн, Гц, кГц, кг, , , , м, мм, , м/с, Н∙м, кН∙м, Н/м, , кН∙м, об/мин, Ом, рад/с, с, мс.
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Оснащение регулируемым электроприводом производственных машин и механизмов является решением важной научно-технической задачи, обеспечивающей повышение технико-экономических показателей, надежности и безопасности эксплуатации выпускаемой техники. Применение регулируемого электропривода позволяет реализовать, повышение надёжности и ресурса горного оборудования. Согласно второму пункту комплексного стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года в рамках реализации стратегии «Казахстан-2050»: «Важно повысить требования к энергоэффективности и энергосбережению предприятий, а также экологичности и эффективности работы самих производителей энергии» [1], посланию Главы государства РК К.К. Токаева народу Казахстана от 1 сентября 2023 года: «Задача – к 2029 году снизить ключевые показатели энергопотребления и энергоемкости минимум на 15%» [2], постановлению Правительства РК: «Самыми важными и рентабельными направлениями в нынешних условиях мировой экономики являются энергосбережение и повышение энергоэффективности» [3], а также согласно постановлению Правительства РК от 28 марта 2023 года: «Несмотря на успешную реализацию политики энергосбережения, промышленный сектор по-прежнему остается одним из основных потребителей энергоресурсов» [4], одной из приоритетных задач развития государства является энергосбережение и энергоэффективность технологических комплексов промышленных предприятий. На производственных предприятиях в качестве непрерывного транспортного средства широко используются магистральные ленточные конвейеры. Данная работа посвящена энергоэффективности двухдвигательного асинхронного электропривода магистрального ленточного конвейера.
Актуальность. Одной из основных отраслей экономики Республики Казахстан является горнодобывающая промышленность. Казахстан занимает третье место в мире по разведанным запасам меди и первое место по запасам цинка [5]. 
Добыча и обогащение руды является неотъемлемой частью горнорудной промышленности. Транспортировка руды на поверхность из подземного рудника, а также транспортировка руды между отдаленными отделениями горно-обогатительного предприятия осуществляется посредством поточно-транспортной системы. Основным видом транспорта поточно-транспортных систем горнорудных предприятий является магистральный ленточный конвейер, где существует необходимость транспортировать руду на дальние расстояния и в некоторых случаях под уклоном 15-20 градусов. Ввиду чего для приведения в работу магистрального ленточного конвейера, нагруженного рудой, необходимо использование электропривода мощностью от 500 кВт и выше. Согласно ГОСТ 31558-2012: «Конвейеры с приводными блоками мощностью 250 кВт и более следует оснащать вспомогательными приводными блоками, обеспечивающими скорость ленты не более 0,5 м/с» [6]. Данная мощность достигается путем использования двух двигателей одинаковой мощности, вращающих приводной барабан. В таких системах необходима синхронная работа двигателей, которая достигается посредством автоматического регулятора. Несогласованная работа двигателей ведет к повышению затрат электроэнергии.
При эксплуатации магистрального конвейера с двухдвигательным приводом важной задачей является синхронизировать работу электродвигателей, вращающих приводной барабан. Неравномерное распределение нагрузки приводит к перегрузу одного из двигателей, что ведет к уменьшению его ресурса [7], и как следствие, уменьшению межремонтного интервала приводного оборудования.
Синхронная работа двигателей двухдвигательного привода достигается путем оптимальной настройки автоматического регулятора. При некорректно настроенном регуляторе возникают колебания ленты, что приводит к преждевременному износу ленты и снижению эффективности работы системы [8]. Уменьшение потерь электроэнергии во время запуска двухдвигательного электропривода достигается путем изменения параметров автоматического регулятора в зависимости от входного грузопотока.
Целью диссертационной работы является увеличение ресурса конвейерной ленты, механической части электропривода и повышение энергоэффективности электропривода за счет оптимального управления двухдвигательным электроприводом магистрального ленточного конвейера.
Объектом исследования является регулируемый двухдвигательный асинхронный электропривод магистрального ленточного конвейера.
Научная проблема заключается: 
· в распределении нагрузок между приводами;
· в необходимости исследования динамических характеристик двухдвигательного асинхронного электропривода в пусковых режимах.
Идея работы состоит в разработке адаптивной системы управления двухдвигательным асинхронным электроприводом магистрального ленточного конвейера, учитывающей переменный грузопоток в процессе транспортировки материала.
Задачи исследования:
· анализ существующих технических реализаций асинхронного двухдвигательного электропривода ленточного конвейера;
· анализ возмущающих факторов асинхронного двухдвигательного электропривода в установившемся режиме с учётом переменного грузопотока и в пусковых режимах;
· создание математической модели асинхронного двухдвигательного электропривода ленточного конвейера и оценка её адекватности путём сопоставления теоретических и экспериментальных данных;
· разработка критериев оптимальности в установившемся и пусковом режимах с учётом переменного грузопотока;
· синтез контура адаптации системы управления регулируемым электроприводом ленточного конвейера;
· синтез САР взаимосвязанного двухдвигательного электропривода ленточного конвейера;
· разработка аппаратной части системы управления двухдвигательного электропривода ленточного конвейера;
· оценка эффективности предлагаемой адаптивной системы автоматического регулирования электропривода в процессе промышленных испытаний.
Научная новизна:
· аналитические зависимости критериев оптимального управления двухдвигательным регулируемым асинхронным электроприводом, учитывающие упругость, длину конвейерной ленты и переменный грузопоток в процессе работы данного конвейера;
· синтез адаптивной САР для двухдвигательного регулируемого асинхронного электропривода, увеличивающей ресурс ленты в пусковом и установившемся режимах;
· динамические характеристики возмущающих факторов ленточного конвейера с переменным грузопотоком.
Основные научные положения и результаты, выносимые на защиту диссертации:
· математические и имитационные модели электромеханической системы магистрального ленточного конвейера с двухдвигательным регулируемым асинхронным электроприводом, учитывающие жесткость, длину конвейерной ленты и переменный грузопоток в процессе работы данного конвейера;
· структура адаптивной системы регулирования двухдвигательного электропривода магистрального ленточного конвейера, содержащей обратную связь по электромагнитному моменту ведущего электродвигателя и адаптивный регулятор с изменением его коэффициентов в зависимости от изменения грузопотока.
Методы исследования. 
Обзор работ отечественных и зарубежных исследователей в области энергоэффективности асинхронного электропривода. Изучение мирового опыта в построении системы управления двухдвигательного взаимосвязанного асинхронного электропривода ленточного конвейера, подтвержденный научными работами, патентами и авторскими свидетельствами на изобретения. Использовались научные положения теории автоматического управления, основ электротехники, электрических машин и теории электропривода широко применяемых в построении двухдвигательного асинхронного электропривода ленточного конвейера.
Экспериментальные данные получены путем снятия осциллограмм токов, электромагнитных моментов и частот вращения двухдвигательного асинхронного электропривода магистрального ленточного конвейера, расположенного на производственной площадке АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат».
Построение имитационной модели двухдвигательного частотно-регулируемого асинхронного электропривода магистрального ленточного конвейера выполнено в пакете прикладных программ Matlab/Simulink. Оценка адекватности полученной модели проведена с использованием критерия Фишера. Синтез регулятора системы управления и разработка адаптивного регулятора момента выполнены с использованием пакета прикладных программ Matlab/Simulink.
Практическая значимость:
· техническая реализация адаптивной САР с учетом ограничений неизменной части двухдвигательного электропривода ленточного конвейера;
· оценка эффективности контура адаптации в пусковом и установившемся режимах.
Опыт внедрения полученных результатов в производство.
Результаты теоретических исследований подтверждены промышленными испытаниями, проведенными на магистральном ленточном конвейере АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат». Акт промышленных испытаний прилагается к диссертационной работе (Приложение А).
Обоснованность и достоверность научных положений, заключений и рекомендаций.
Теоретические исследования проводились в лабораториях кафедры «Автоматизации производственных процессов» КарТУ имени Абылкаса Сагинова, кафедры «Электропривода и автоматизации промышленных установок» УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург).
Расчеты и выводы, полученные во время теоретических исследований подтверждены результатами промышленных испытаний, проведенных на производственной площадке АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат».
Выводы диссертационной работы согласуются с научными положениями, сформулированными ведущими специалистами в области энергоэффективности автоматизированных электроприводов, что подтверждает их обоснованность и достоверность.
Личный вклад автора:
Создание имитационной модели двухдвигательного асинхронного электропривода с частотным регулированием для магистрального ленточного конвейера, разработка адаптивного регулятора момента, а также все результаты теоретических исследований и экспериментов выполнены автором самостоятельно либо при его активном участии. Испытание разработанной системы управления было проведено в условиях промышленного предприятия. В статьях, опубликованных в соавторстве, автор несет ответственность за результаты экспериментальных исследований, проведение анализа, подготовку, оформление, отправку и сопровождение материалов.
Апробация работы.
Основные результаты диссертации представлены в 7 публикациях, в том числе:
· в изданиях, входящих в научную базу Scopus 1 статья:
1. Optimizing the operation of a double-motor asynchronous frequency-controlled electric drive of the main belt conveyor in startup mode // International Journal on Energy Conversion (IRECON). – 2023. – Vol. 11, №5. – Р. 170-182 (Scopus процентиль – 53 в категории «Energy Engineering and Power Technology»).
· в изданиях, рекомендованных КОКСОН МОН РК – 3 статьи:
1. Analyzing the main belt conveyor dual-motor asynchronous electric drive operating modes // Тр. КарТУ. – 2022. – №3. – С. 327-333.
2. [bookmark: _Hlk196046778]Методы теоретических исследований электропривода ленточного конвейера: подходы, моделирование и оценка // Тр. КарТУ. – 2025. – №1. – С. 414-420.
3. Modeling of an induction motor driven by a frequency converter // Вестник Торайгыров университета. Энергетическая серия. – 2025. – №1. – С. 201-215.
· в изданиях международных научных конференций – 3 статьи:
1. Simulation of an electric conveyor drive using Simulink Matlab // 2024 IEEE 22nd World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics, SAMI 2024 - Proceedings, 2024. – Р. 513-518 (входит в базу Scopus).
2.  Machine learning modeling and simulation of asynchronous electric drive // 2024 IEEE 6th International Symposium on Logistics and Industrial Informatics, LINDI 2024 - Proceedings, 2024. – Р. 95-102 (входит в базу Scopus).
3. Оптимизация работы двухдвигательного асинхронного частотно-регулируемого электропривода магистрального ленточного конвейера // Труды Международной научно-практической конференции «XVI Сагиновские чтения. Интеграция образования, науки и производства» (Ч. 2. – С. 57-59).
· получен 1 патент РК на полезную модель «Система управления двухдвигательным частотно-регулируемым электроприводом ленточного конвейера» Патент РК на полезную модель №9314 от 28.06.2024 (Приложение Б).
Структура и объем диссертации:
Диссертация состоит из введения, четырех разделов, заключения и приложений. Работа содержит 85 страниц машинописного текста, 40 рисунков, 11 таблиц, 2 приложения, список использованных источников из 101 наименования.

Автор выражает признательность коллективу кафедры «Автоматизации производственных процессов» Карагандинского технического университета имени Абылкаса Сагинова, коллективу кафедры «Электропривода и автоматизации промышленных установок» Уральского федерального университета имени первого президента России Б.Н. Ельцина.
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Существуют следующие типы построения приводов магистральных ленточных конвейеров: с одним многодвигательным приводом и с двумя и более приводами [9-11]. В зарубежной горнорудной промышленности имеют место примеры использования двухдвигательных приводов ленточных конвейеров [12]. Количество электродвигателей и приводов выбирается в зависимости от длины конвейерной линии. В настоящее время наблюдается тенденция оснащения магистральных ленточных конвейеров регулируемыми приводами с асинхронными электродвигателями [13].
На рисунке 1.1 показана кинематическая схема магистрального ленточного конвейера с одним однодвигательным приводом.
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M1 – электродвигатель; G1 – редуктор

Рисунок 1.1 – Кинематическая схема магистрального ленточного конвейера с одним двигателем

На рисунке 1.2 показана кинематическая схема магистрального ленточного конвейера с одним двухдвигательным приводом.
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1 – приводная станция; 2 – приводной барабан; 3 – натяжная станция; 4 – натяжной барабан; M1, М2 – электродвигатели; G1, G2 – редукторы

Рисунок 1.2 – Кинематическая схема магистрального ленточного конвейера с одним двухдвигательным приводом
На рисунке 1.3 показана кинематическая схема магистрального ленточного конвейера с двумя двухдвигательными приводами.
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M1, М2 – электродвигатели первого привода; G1, G2 – редукторы первого привода; M3, М4 – электродвигатели второго привода; G3, G4– редукторы второго привода

Рисунок 1.3 – Кинематическая схема магистрального ленточного конвейера с двумя двухдвигательными приводами

В данной работе рассматривается магистральный конвейер с двухдвигательным регулируемым асинхронным электроприводом (рисунок 1.2). Данный тип привода широко распространен на магистральных конвейерах горнодобывающих и горно-обогатительных предприятиях Республики Казахстан, таких как: корпорация «Казахмыс» и «KAZZINC», что подчеркивает актуальность данной темы.
Повышению энергоэффективности электропривода конвейеров посвящены работы многих исследователей со всего мира: Ковальчук М.С. [14], Бабурин С.В. [15], Пигнастый О.М., В.Д. Ходусов [16], Chunyu Yang [17], Mukalu Sandro Masaki, Lijun Zhang [18] и многие другие.
В работах не рассмотрены вопросы синтеза адаптивной системы автоматического регулирования, обеспечивающей заданные критерии качества по причине запаздывания обработки информации в программе ПЛК, что приводит к неравномерному распределению нагрузки между приводами. Данная проблема оказывает негативное влияние на ресурс редукторов и конвейерной ленты.
Несмотря на то, что было проведено множество исследований по повышению энергоэффективности систем электропривода конвейеров, вопросы энергосбережения и повышения надежности частотно-регулируемых электроприводов остаются актуальными.
Наряду с энергоэффективностью, значительной проблемой выступает преждевременный износ конвейерной ленты [19]. В зависимости от технических характеристик конвейера стоимость конвейерной ленты может составляет 50-60% от стоимости всего конвейера. Лента является наименее прочным элементом конвейера [20]. Таким образом, конвейерная лента является ключевым элементом для эффективной и надежной работы конвейера.
На горнодобывающих производственных предприятиях, учитывая особенности эксплуатации, можно выделить следующие негативные факторы, которые приводят к снижению ресурса конвейерных линий: повышенные влажность и запыленность, ударный характер нагрузки, а также выброс веществ, оказывающих разрушительное влияние на составные части машин и механизмов.
Авторы Piotr Walker, Błażej Doroszuk, Robert Król в своей работе уделяли внимание узлу перегруза руды между двумя конвейерами поточно-транспортной системы. Участок ленты, на который подается руда, наиболее подвержен абразивному износу. Исследования показали, что использование загрузочного бункера, который перенаправляет поток материала, может привести к 10-кратному снижению износа ленты приемного конвейера [21].
Исследования O.M. Pihnastyi и S.M. Cherniavska посвящены влиянию динамических нагрузок, возникающих при разгоне и торможении электропривода конвейера, на срок службы конвейерной ленты. В ходе работы было установлено, что уровень динамических напряжений зависит от величины ускорения ленты [22]. Увеличение времени разгона приводит к снижению воздействия на ленту [23], а плавный пуск значительно уменьшает динамические нагрузки [24]. Снижение перерегулирования электромагнитного момента при старте двигателя способствует уменьшению динамических напряжений в конвейерной ленте.
Несоосность валов и барабанов конвейера способствует активному износу конвейерной ленты. Автор Вадим Юрченко в своей публикации [25] приводит результаты анализа, которое показывает, что эффективное выравнивание конвейерных лент осуществляется с помощью самовыравнивающихся роликовых опор.  В свою очередь срок службы роликов может резко снизиться из-за появления резонансных явлений, обусловленных вибрацией конвейерной ленты во время транспортировки материала. В работе Андрея Смирнова и Всеволода Бейхула [26] приводятся графики зависимости срока службы роликов от линейной нагрузки конвейера, состава транспортируемого груза, особенностей конвейеров.
Проскальзывание ленты на приводном барабане ленточного конвейера оказывает огромное влияние на износ футеровки приводного барабана и приводит к ее разрушению, снижает работоспособность всего устройства. Наибольшие динамические толчки возникают не во время проскальзывания, а в момент «подхвата» ленты на футеровке приводного барабана. При определенных обстоятельствах лента «цепляется» не сразу, а еще несколько раз кратковременно проскакивает. Это вызывает значительный динамический удар, как на конвейерной ленте, так и в несущей конструкции, приводе, муфте, редукторе и в приводном барабане, который может быть выведен из строя, особенно его сцепляющее покрытие [27]. Проскальзывание конвейерной ленты на приводном барабане негативно сказывается на ресурсе ленты.
На безотказную работу конвейерной линии, помимо конвейерной ленты, оказывает влияние надежность привода конвейера и его составных частей, таких как редуктор, электродвигатель. Шахтные ленточные конвейеры работают в тяжелых условиях. Выход из строя редуктора конвейера влияет на работу всей поточно-транспортной системы. Время замены редуктора может достигать 24 часа, что приводит к простою оборудования и приносит убытки горнодобывающей компании [28].
При эксплуатации магистрального конвейера с двухдвигательным приводом важной задачей является синхронизировать работу электродвигателей, вращающих приводной барабан. Неравномерное распределение нагрузки приводит к перегрузу одного из двигателей и сокращению его срока службы [29], что, в свою очередь, снижает период между ремонтами приводного оборудования.
Чтобы избежать проскальзывания ленты на приводном барабане, запуск конвейера с двухдвигательным приводом следует осуществлять путем плавного регулирования скорости вращения двигателей. При повышенном пусковом моменте существует опасность пробуксовки, что приводит к возникновению колебаний ленты. Это приводит к значительному износу ленты и поломкам оборудования, что требует дополнительных затрат на ремонт [30]. Хотя плавный разгон занимает больше времени, он обеспечивает более равномерное движение распределенных масс ленты с минимальными колебаниями, что свидетельствует о снижении динамических нагрузок на ленту. Кроме того, при плавном запуске отсутствуют дополнительные энергетические затраты, которые возникают при прямом пуске двигателя.
Синхронная работа двигателей двухдвигательного привода достигается путем оптимальной настройки автоматического регулятора. При некорректно настроенном регуляторе возникают колебания ленты, что приводит к преждевременному износу ленты и снижению эффективности работы системы [14, р. 022065].
Целью данной работы является увеличение ресурса конвейерной ленты, механической части электропривода и повышение энергоэффективности электропривода за счет оптимального управления двухдвигательным электроприводом магистрального ленточного конвейера.
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Исследователи Метельков В.П., Либерман Я.Л. (УрФУ) рассматривали возможность уменьшения вероятности проскальзывания ленты во время пуска конвейера за счет увеличения начального натяжения ленты автоматической натяжной станцией [31]. Но существует следующая проблема: не все ленточные конвейеры оборудованы автоматической натяжной станцией. В конвейерах протяженностью более 2000 м для натяжения ленты по всей длине конвейера в сторону хвостовой части необходимо приложить большие усилия. Наибольшее натяжение придется на участок ленты, расположенной на хвостовом (натяжном) барабане. Чрезмерное натяжение ленты на данном участке будет способствовать ее преждевременному износу.
Также ученые из УрФУ Зюзев А.М., Кожушко В.П., Метельков В.П. изучали пусковой режим асинхронного электропривода ленточного конвейера с использованием устройства плавного пуска (УПП). В работе выявлено, что использование УПП в разомкнутых системах управления асинхронным двигателем не позволяет ограничивать динамические нагрузки в конвейерной ленте. Результаты исследований показали, что целесообразно использовать систему электропривода с УПП с обратной связью по скорости, а также выявлено, что длительный пусковой режим асинхронного электропривода приводит к быстрому его перегреву [32].
Для увеличения энергоэффективности работы ленточного конвейера необходима регулировка его скорости движения в зависимости от входного грузопотока [33]. Устройство плавного пуска не имеет возможности регулирования частоты вращения приводов.
Прямой пуск двухдвигательного привода магистрального конвейера недопустим по ряду причин. Во-первых, ввиду высоких пусковых токов, которые способствуют увеличению нагрева двигателя. Во-вторых, двигатель может не справиться с нагрузкой и остановиться по срабатыванию токовой защиты (отсечки). Отсутствие токовой защиты в данном случае приведет к перегреву обмотки двигателя. В-третьих, прямой пуск создает резкое увеличение частоты вращения приводного барабана, что способствует проскальзыванию конвейерной ленты и её преждевременному износу. Все вышеперечисленные причины усугубляются, если производится тяжелый пуск конвейера с нагруженной лентой.
Пусковой режим значительно усложняется в конвейерах большой длины с двухдвигательным асинхронным приводом. В подобных конвейерах необходим не только плавный набор частоты вращения, но и синхронная работа двигателей, вращающих приводной барабан. Процесс запуска ленточного конвейера с двухдвигательным приводом имеет высокую динамику. Поэтому для синхронизации двигателей привода необходим автоматический регулятор с достаточно высокой скоростью реакции на задающее и возмущающее воздействия.
Учитывая особенности рассмотренных видов запуска конвейеров, целесообразно для запуска ленточного конвейера с двухдвигательным асинхронным электроприводом использовать индивидуальные для каждого двигателя частотные преобразователи. Синхронизацию двух частотно-регулируемых асинхронных электропривода необходимо выполнять по электромагнитному моменту. Одинаковые электродвигатели, изготовленные на одном заводе, могут иметь разные механические и электромеханические характеристики. Согласно ГОСТ IEC 60034-1-2014, допускаемое отклонение минимального вращающего момента минус 15% [34]. Следовательно, целесообразно синхронизировать двигатели посредством выравнивания их моментов и нагрузок. Для уменьшения вероятности проскальзывания ленты и уменьшения износа ленты необходимо плавное изменение частоты во время запуска конвейера. Плавность хода и максимальный момент в широком диапазоне изменения частоты вращения можно достичь посредством векторного управления асинхронным электроприводом [35, 36].

[bookmark: _Toc179065607]1.1.2 Технологические режимы ленточного конвейера
В условиях горнорудной промышленности ленточный конвейер во время работы имеет неравномерную нагрузку. 
Каунг Пьей Аунг занимался вопросом повышения эффективности эксплуатации мощных конвейерных установок. Проведены исследования по стабилизации тягового фактора ленточного конвейера [37]. Низкая эффективность эксплуатации мощных конвейеров обусловлена тем, что входящий поток груза значительно колеблется во времени, сопровождаясь многочисленными периодами, когда груз отсутствует. Значительная вариативность в загрузке полотна является ключевым фактором износа конвейерной ленты. Исследования Каунга посвящены ленточному конвейеру с двумя приводами. Результатами исследования является математическая модель движения ленты двух приводного конвейера с автоматической натяжной станцией и алгоритм автоматической стабилизации тягового фактора. Но в данной работе не уделено внимание синхронизации приводных станций. При неудовлетворительной синхронизации приводов конвейера, даже при оптимальном тяговом факторе, будут возникать колебания в ленте и ее проскальзывание на приводных барабанах. Несинхронная работа приводов ведет к колебаниям частоты вращения электродвигателей, а также моментов, действующих на приводные барабаны и, как следствие, приводит к повышению износа ленты.
Автоматический регулятор, синхронизирующий работу электродвигателей, должен учитывать переменный грузопоток [38]. При несинхронной работе электродвигателей, вращающих один барабан, возникают динамические перегрузки механических частей привода: двигателей, редукторов, приводного барабана, сцепляющих муфт. Наряду с динамическими перегрузками возникают колебания ленты, что способствует ее повышенному износу [30, р. 012003]. Оптимально настроенный на холостом ходу конвейера автоматический регулятор может осуществлять синхронную работу электродвигателей. В то же время при работе под нагрузкой при тех же параметрах автоматического регулятора синхронизация электродвигателей может оказаться неудовлетворительной. Поэтому в процессе работы ленточного конвейера целесообразно изменять параметры автоматического регулятора синхронизации электродвигателей приводного барабана в зависимости от входного грузопотока.
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Ленточные конвейеры на горнорудных предприятиях оборудованы системами автоматического управления. Устанавливаются концевые выключатели схода ленты, кабель-тросовые выключатели вдоль всей ходовой части конвейера, датчик продольного разрыва ленты, датчик контроля повреждения и износа ленты. Эффективным мониторингом наличия проскальзывания ленты на приводном барабане является установка датчиков измерения угловой скорости вращения на приводном и обводном барабанах. В нормальном режиме работы без проскальзывания угловые скорости вращения приводного и обводного барабанов имеют определенное соотношение. Изменение соотношения угловых скоростей вращения говорит о проскальзывании (при увеличении угловой скорости вращения на приводном барабане и, как следствие, уменьшении на обводном). Также в некоторых системах автоматического управления конвейерной линией предусмотрены датчики температуры обмоток двигателя, подшипниковых узлов привода, масла в редукторе. Превышение какой-либо температуры является аварийной ситуацией, которая может привести к серьезным повреждениям конвейера.  Немедленный останов конвейера необходим при возникновении любой аварийной ситуации.
Исследователь Мищенко Т.П. (Донецкий национальный технический университет) изучал аварийные режимы ленточных конвейеров, при которых под действием силы трения выделяется большое количество тепла и при этом увеличивается вероятность возгорания частей конвейера, подвергающихся повышенному трению [39]. Существует три основных режима работы ленточного конвейера, при которых выделяется большое количество тепла:
· проскальзывание ленты на приводном барабане;
· заклинивание какого-либо барабана;
· выход из строя роликов. Срок службы роликов конвейера зависит от линейной нагрузки, параметров конвейера, состава транспортируемого груза, типа и параметров роликовой опоры [40].
Вышеперечисленные аварийные режимы ведут к повышенному износу конвейерной ленты.
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В данной диссертационной работе применяются следующие теоретические исследования:
1. Анализ существующих решений по увеличению ресурса конвейерной ленты и увеличению энергоэффективности двухдвигательного привода ленточного конвейера.
2. Имитационное моделирование механической части объекта исследования.
3. Имитационное моделирование системы регулирования двухдвигательного асинхронного электропривода.
4. Синтез системы управления электропривода магистрального ленточного конвейера.
5. Исследование работы конвейера, используя полученную имитационную модель.
Теоретические исследования электропривода ленточного конвейера базируются на использовании математического моделирования для изучения характеристик системы в различных режимах работы. В данной работе для моделирования процессов управления и функционирования электропривода использовалась программная среда Matlab Simulink. Преимуществом данной среды является возможность наблюдения за переходным процессом во времени и получении результатов в графическом виде для удобного сопоставления результатов имитационных теоретических исследований с результатами экспериментальных исследований. Основной целью теоретических исследований является создание адекватной модели, которая точно воспроизводит динамические и энергетические процессы электропривода, и позволяет проводить анализ его работы при различных нагрузках и режимах эксплуатации.
Основу теоретических исследований составляет математическая модель электропривода, которая учитывает его основные элементы: двигатель, систему управления, механическую часть конвейера (лента, барабаны, ролики, натяжение). Модель строилась с использованием уравнений электрических цепей для описания работы двигателя и уравнений движения для механической части конвейера.
В Matlab Simulink модель была представлена в виде блок-схемы, где каждый блок соответствует конкретному компоненту системы. Для асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором использовалась классическая модель с учетом индуктивных свойств, сопротивления обмоток, электромагнитного момента и крутящего момента нагрузки. Введение системы управления дало возможность моделировать работу электропривода в разных режимах запуска, торможения и регулировки скорости.
Для точного воспроизведения работы реального привода в математическую модель были введены параметры, полученные из технической документации и данных экспериментальных исследований. К таким параметрам относятся:
· номинальная мощность и момент двигателя;
· инерционные характеристики механической системы;
· коэффициенты передачи системы управления;
· характеристики конвейерной ленты (масса, длина, коэффициент трения).
Все параметры были тщательно откалиброваны, чтобы модель могла корректно описывать реальные процессы. Особое внимание уделялось параметрам, определяющим переходные процессы, таким как время отклика системы и время выхода на установившийся режим.
Для исследования электропривода были смоделированы основные рабочие режимы, включая:
· пуск и разгон ‒ изучение переходных процессов при запуске конвейера с различными уровнями начальной нагрузки;
· работа под нагрузкой ‒ моделирование работы привода в стационарном режиме при постоянной нагрузке;
· экстренное торможение ‒ моделирование аварийного отключения системы с анализом переходных процессов.
Модели в Simulink позволили наглядно проследить изменения скорости и момента двигателя в динамике. Это дало возможность изучить влияние изменений внешних условий и параметров системы на работу электропривода.
Для оценки адекватности разработанной математической модели применялся метод Фишера (F-критерий). Данный метод основан на сравнении дисперсий экспериментальных и теоретических данных для проверки гипотезы о совпадении их средних значений. Оценка проводилась по следующим параметрам: электромагнитный момент первого двигателя, электромагнитный момент второго двигателя.
В ходе проверки были проведены расчеты с наборами исходных данных. После этого рассчитанные значения сравнивались с данными, полученными в результате экспериментальных исследований.
Метод Фишера позволил определить степень согласованности результатов моделирования и реальных данных. При этом отношение дисперсий теоретических и экспериментальных данных находилось в пределах допустимого значения для всех исследуемых параметров. Таким образом, результаты подтвердили высокую адекватность математической модели.
Построенная в Matlab Simulink модель электропривода ленточного конвейера показала свою высокую точность в воспроизведении реальных процессов. Проведенная проверка адекватности с использованием метода Фишера продемонстрировала, что модель позволяет с высокой степенью достоверности оценивать динамические и энергетические параметры привода в различных режимах работы. Это подтверждает возможность использования данной модели для дальнейших расчетов и оптимизации систем управления электропривода ленточных конвейеров.
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Для получения достоверных результатов по исследованию работы электропривода ленточного конвейера необходимо разработать и реализовать комплекс экспериментальных методик. Эти методы направлены на оценку характеристик работы привода, его энергетических показателей и надежности в различных режимах эксплуатации. Особое внимание уделяется выбору оборудования для проведения экспериментов и корректности получаемых данных.
В качестве экспериментальных исследований данной работы приняты исследования, проведенные на реально существующем технологическом объекте горнодобывающего предприятия.
Для проведения экспериментальных исследований разработан натурный испытательный стенд, в состав которого входит инженерная станция, соединенная с контроллером частотного преобразователя посредством соединительного кабеля mini-USB. Данный стенд показан на рисунке 1.4. Язык программирования ПЛК соответствует стандарту МЭК 61131-3-2016 [41].
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Рисунок 1.4 – Натурный испытательный стенд, организованный на объекте исследований

Питающая сеть, к которой подключены преобразователи частоты соответствует ГОСТ 32144-2013 [42]. Частотный преобразователь измеряет необходимые величины: ток, напряжение, электромагнитный момент, частота вращения. Применяется также регистрация данных с возможностью последующего анализа в специальном программном обеспечении. Программное обеспечение «FR-Configurator2», установленное на инженерную станцию, позволяет реализовать следующие функции:
· программирование контроллера;
· параметрирование частотного преобразователя;
· снятие осциллограмм основных параметров переходного процесса.
Перед выполнением экспериментов, проведено тестирование прикладной программы, которое является обязательным по ГОСТ Р 51840-2001 [43] и выполнены требования для предотвращения систематических отказов аппаратных средств, согласно ГОСТ Р МЭК 62061-2015 [44]. Экспериментальные исследования были организованы с использованием методов планирования эксперимента, что позволяет минимизировать количество испытаний при сохранении необходимой точности получаемых данных. Для каждого набора параметров исследуемого электропривода проводились испытания в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации. Это позволило учесть различные режимы работы конвейера – от холостого хода до работы при номинальной нагрузке.
Эксперименты проводились в нескольких режимах:
1. Холостой ход – двигатель работает при минимальной нагрузке, что позволяет оценить его энергетические характеристики в условиях, когда конвейер не загружен.
2. Номинальный режим – стандартные условия работы конвейера, при которых осуществляется транспортировка материала с постоянной скоростью и нагрузкой.
3. Пиковая нагрузка – моделируется кратковременное увеличение нагрузки на конвейер, что позволяет изучить работу привода при перегрузках.
Полученные экспериментальные данные обрабатывались с использованием математических методов статистики. Это позволило выявить зависимость ключевых показателей работы привода (мощности, КПД, нагрева) от различных факторов: нагрузки, скорости, температуры окружающей среды. Анализ проводился с использованием специализированных программ для обработки данных, что позволило визуализировать результаты и сделать выводы о работе привода в реальных условиях.
Для проверки достоверности полученных данных результаты экспериментальных исследований сравнивались с расчетными значениями, полученными на основе математического моделирования. Такое сравнение показало высокую степень совпадения, что подтверждает корректность выбранных методов и надежность полученных данных.
Таким образом, проведенные экспериментальные исследования позволили оценить работоспособность и эффективность электропривода ленточного конвейера в различных режимах эксплуатации. Разработанные методы испытаний и обработки данных обеспечили высокую точность и достоверность результатов, что важно для дальнейшего совершенствования систем автоматизации и управления ленточными конвейерами.

[bookmark: _Toc179065611]1.4 Требования к теоретическим и экспериментальным исследованиям
Для анализа результатов теоретических и экспериментальных исследований применяются критерии качества переходного процесса: время регулирования, перерегулирование, колебательность.
Для длительного режима работы асинхронного частотно-регулируемого привода критерием оптимальности является критерий наименьших потерь в двигателе.
При разработке и исследовании регулируемого двухдвигательного асинхронного электропривода магистрального ленточного конвейера необходимо учитывать ряд требований, направленных на обеспечение достоверности результатов, полноты анализа и практической применимости разработанных решений. Данные требования определяют как теоретическую, так и экспериментальную составляющие исследований, которые должны быть согласованы между собой для достижения оптимальных результатов.
Теоретическая часть исследований направлена на создание математической модели электропривода, которая позволит изучить динамические и статические характеристики системы в различных режимах работы. Основные требования к теоретическим исследованиям следующие:
1. Адекватность математической модели. Модель должна точно описывать все ключевые процессы, протекающие в системе двухдвигательного асинхронного электропривода, включая электромагнитные, механические и тепловые процессы. Особое внимание следует уделить учету взаимодействия двух двигателей, синхронизации их работы и распределения нагрузки между ними. Модель должна учитывать параметры инерции, трения и изменяемую нагрузку на ленте конвейера.
2. Моделирование режимов работы. Математическая модель должна воспроизводить основные режимы работы системы: пуск, нормальный режим под нагрузкой, перегрузочные режимы и аварийные остановки. Также необходимо смоделировать переходные процессы при изменении параметров конвейера (скорости, нагрузки) и системы управления.
3. Проверка адекватности модели. Результаты моделирования должны быть проверены на предмет соответствия данным, полученным в реальных условиях эксплуатации или на экспериментальном стенде. Для этого необходимо использовать методы статистического анализа, такие как метод Фишера, что позволит оценить точность модели.
4. Оптимизация параметров. Теоретические исследования должны предусматривать возможность оптимизации параметров системы, таких как характеристики двигателя, настройки системы управления, с целью повышения энергоэффективности и улучшения динамических характеристик электропривода.
Экспериментальная часть исследований направлена на проверку достоверности теоретических моделей и оценку реальной работы системы двухдвигательного асинхронного электропривода. Основные требования к экспериментальным исследованиям включают:
1. Разработка экспериментального стенда. Стенд должен включать в себя два асинхронных двигателя с возможностью независимого регулирования скорости и момента каждого из них. Необходимо предусмотреть возможность моделирования различных типов нагрузки на ленту конвейера, а также измерение ключевых параметров: частоты, тока, напряжения, а также электромагнитного момента.
2. Точность измерений. Используемое оборудование должно обеспечивать высокую точность измерения параметров, чтобы избежать погрешностей, способных повлиять на достоверность результатов.
3. Проведение серии экспериментов. Эксперименты должны охватывать все возможные режимы работы системы: от холостого хода и работы при номинальной нагрузке до экстремальных режимов с перегрузками. Особое внимание уделяется синхронной работе двух двигателей и влиянию изменения нагрузки на их динамические характеристики.
4. Сопоставление с теоретическими результатами. После получения экспериментальных данных они должны быть сопоставлены с результатами, полученными в ходе теоретических исследований. Это позволит определить степень соответствия модели реальной системе и скорректировать теоретические выводы при необходимости.
5. Оценка надежности и устойчивости. Эксперименты должны подтвердить надежность работы двухдвигательного электропривода в длительных циклах работы и при изменении внешних условий. Оценка устойчивости системы при сбоях или отказах одного из двигателей также является важным аспектом исследований.
Для получения достоверных выводов по результатам исследований необходимо комплексно подходить к анализу как теоретической, так и экспериментальной частей. Основные критерии оценки включают:
· степень соответствия математической модели и экспериментальных данных;
· показатели энергоэффективности системы;
· динамические характеристики (время разгона, торможения);
· устойчивость и надежность работы привода при различных условиях эксплуатации.
Таким образом, требования к теоретическим и экспериментальным исследованиям регулируемого двухдвигательного асинхронного электропривода магистрального ленточного конвейера направлены на обеспечение достоверности, точности и полноты получаемых результатов. Эти требования обеспечивают возможность не только разработки оптимальных параметров системы, но и проверки их применимости в реальных условиях эксплуатации.

[bookmark: _Toc179065612]Выводы по первому разделу
Рассмотрены основные причины повреждения оборудования конвейерных линий. Проведен анализ работы ленточных конвейеров в пусковых, технологических и аварийных режимах работы. Выявлены вредные факторы, влияющие на ресурс конвейерной ленты.
Рассмотрены методы теоретических и экспериментальных исследований, используемых в данной работе. Определены требования к теоретическим и экспериментальным исследованиям. 
Для повышения срока службы оборудования конвейерных линий в качестве привода целесообразно использовать частотно-регулируемый асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором. Использование частотных преобразователей позволяет плавно запускать и останавливать привод конвейеров, регулировать частоту вращения двигателей, а также повышать энергоэффективность работы электропривода конвейера. Современные частотные преобразователи имеют функцию векторного управления, как с применением датчика обратной связи, так и без сенсорного управления вектором магнитного потока. Векторное управление асинхронным двигателем способствует получению высокого КПД, высокой точности управления скоростью вращения ротора, плавному вращению вала на малых скоростях, что важно в управлении электроприводом магистрального ленточного конвейера.



[bookmark: _Toc179065613]2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОТЫ ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ С ДВУХДВИГАТЕЛЬНЫМ АСИНХРОННЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
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2.1 Разработка имитационной модели асинхронного двигателя с преобразователем частоты по типу линеаризованной системы со скалярным управлением
Задачей данной работы является создание симуляционной модели асинхронного электропривода ленточного конвейера с частотным регулированием и синтез системы управления. Полученная имитационная модель должна быть пригодна для дальнейших исследований энергоэффективности электропривода конвейера.
Полученная модель частотно-регулируемого асинхронного электропривода послужит основой для построения имитационной модели многодвигательного электропривода магистрального ленточного конвейера. Конвейеры высокой производительности подвержены динамическим перегрузкам и преждевременному износу конвейерной ленты. Выход из строя магистрального конвейера ведет к простою технологического оборудования и к огромным убыткам горнорудного предприятия. Следовательно, необходимо обеспечить плавный разгон и равномерную нагрузку всех электродвигателей конвейера. Для повышения энергоэффективности конвейера, необходимо изменять скорость движения конвейерной ленты в зависимости входного грузопотока, используя при этом интеллектуальную систему управления, [45, 46]. Для предотвращения поломок конвейера эффективно использование системы с предиктивной аналитикой на основе искусственного интеллекта [47]. Своевременная плановая замена изношенных частей конвейера предотвратит незапланированные аварии.  
Согласно ГОСТ Р 51137-98, замкнутая система управления должна обеспечивать ограничение значений тока двигателя в динамических режимах и при перегрузках на заданном уровне с заданной точностью [48]. Также система управления регулируемого электропривода должна обеспечивать качественные динамические переходные процессы и быть мало чувствительна к возмущающим воздействиям. Учитывая, что в данной работе рассматривается пусковой режим системы электропривода, где абсолютное скольжение не превышает критического значения , разработка симуляционной модели замкнутой системы асинхронного двигателя с частотным преобразователем осуществляется на основе линеаризованной системы со скалярным управлением. Создание имитационной модели частотно-регулируемого асинхронного двигателя опирается на результаты исследований, указанных в источниках [17, р. 3313-3; 49, 50]. Блок-схема замкнутой системы управления частотно-регулируемого асинхронного электропривода представлена на рисунке 2.1.
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Рисунок 2.1 – Блок-схема замкнутой системы управления частотно-регулируемого асинхронного электропривода

Асинхронный двигатель представлен двумя динамическими звеньями с передаточными функциями:  – передаточная функция механической части электродвигателя;  – передаточная функция, характеризующая электромагнитные процессы в двигателе. Динамические элементы двигателя связаны с единичной обратной связью.
Частотный преобразователь представлен как динамическое звено с определенной передаточной функцией .
В качестве регулятора скорости выступает ПИ-регулятор, который состоит из передаточной функции  и цепи обратной связи с нелинейным элементом типа «насыщение». Поскольку в системе присутствует нелинейный элемент, данная система управления относится к нелинейным. Нелинейный элемент описывается следующим уравнением [51]:
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где  – характеристика нелинейного звена типа «насыщение»;
‒ коэффициент передачи нелинейного звена;
 – зона насыщения нелинейного звена.
В блок-схеме замкнутой системы управления частотно-регулируемого асинхронного электропривода приняты следующие обозначения:
 – задающее воздействие;
 – коэффициент интегрирующего звена;
 – коэффициент жесткости механической характеристики двигателя;
 – электромагнитная постоянная времени двигателя;
 – коэффициент передачи частотного преобразователя;
 – постоянная времени частотного преобразователя;
 – коэффициент пропорциональной части регулятора скорости;
 – постоянная времени передаточной функции регулятора скорости.
Для решения задачи определения устойчивости замкнутой системы управления частотно-регулируемого асинхронного электропривода прежде всего необходимо сформировать математическое описание переходной динамики системы. Это описание переходных процессов разрабатывается на основе передаточных функций структурной схемы, представленной на рисунке 2.1. Математическое выражение переходной динамики нелинейной замкнутой системы управления частотно-регулируемого асинхронного электропривода имеет следующий вид:
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где  – скорость вращения асинхронного двигателя;
 – электромагнитный момент асинхронного двигателя;
 – момент статического сопротивления;
 – выходное напряжение преобразователя частоты;
 – электромеханическая постоянная времени асинхронного двигателя, имеющая следующую зависимость:

	
	(2.4)

	
	


В таблице 2.1 представлены параметры асинхронного двигателя, согласно каталогу [52]. Двигатели прошли необходимые испытания согласно ГОСТ 31606-2012 [53] и рассчитаны на продолжительный режим (типовой режим S1), согласно ГОСТ 28173-89 [54].

Таблица 2.1 – Параметры асинхронного двигателя

	Параметр
	Величина

	Класс энергоэффективности
	IE3

	Номинальная мощность, 
	315 кВт

	Номинальное напряжение (соединение треугольник), 
	380 В

	Номинальный ток,
	600 А

	Номинальная скорость вращения, 
	1490 об/мин

	
	0,83

	Номинальный крутящий момент, 
	2019 

	Относительный критический момент, 
	3,5

	Масса, 
	1560 кг

	Момент инерции, 
	5,4 



Для расчета коэффициентов использованы следующие выражения:

	 
	(2.5)

	
	(2.6)

	
	

	
	(2.7)

	
	

	
	(2.8)

	
	

	
	(2.9)

	
	

	
	(2.10)

	
	

	
	(2.11)

	
	

	
	(2.12)

	
	

	
	(2.13)

	
	

	
	(2.14)

	
	

	
	(2.15)



где   – критический момент асинхронного двигателя;
 – синхронная угловая скорость двигателя (скорость вращения магнитного поля статора);
 – частота сети;
 – число пар полюсов двигателя;
 – суммарный момент инерции электропривода;
 – номинальное скольжение двигателя;
 – синхронная скорость вращения двигателя;
 – критическое скольжение двигателя;
 – фазное напряжение сети;
 – максимальное управляющее напряжение частотного преобразователя;
 – частота коммутации силовых транзисторов частотного преобразователя.
Механическая характеристика асинхронного двигателя описывается уравнением:

	
	(2.16)



Для расчета момента при различной величине скольжения использована упрощенная формула Клосса (2.5) [55]. Для расчета угловой скорости вала двигателя использована формула (2.6). Полученные расчетные данные для построения механической характеристики приведены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Расчетные данные для построения механической характеристики

	
	1
	0,9
	0,8
	0,7
	0,6
	0,5
	0,4

	
	649
	721
	810
	925
	1077
	1289
	1604

	
	0
	15,7
	31,4
	47,1
	62,8
	78,5
	94,2

	
	0,3
	0,2
	0,1
	0,046
	0,01
	0,0067
	0,00001

	
	2117
	3087
	5366
	7067
	2934
	2019
	0

	
	109,9
	125,6
	141,3
	149,8
	155,4
	155,9
	157



Механическая характеристика асинхронного двигателя представлена на рисунке 2.2.
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Рисунок 2.2 – Механическая характеристика асинхронного двигателя


	
	(2.17)

	
	

	
	(2.18)



Данная работа предполагает исследование пускового режима электропривода магистрального ленточного конвейера. Полученная механическая характеристика показывает зависимость изменения момента двигателя от угловой частоты при прямом пуске двигателя. Учитывая, что напряжение, подаваемое на обмотку статора исследуемого двигателя, управляется частотным преобразователем [56], электромагнитный момент во время пуска при номинальной нагрузке не значительно превысит номинальное значение [57]. Следовательно участок АВ кривой (рисунок 2.2) является наиболее подходящим для определения коэффициента жесткости механической характеристики для разрабатываемой имитационной модели. Коэффициент жесткости механической характеристики двигателя рассчитан на линейном участке АВ (2.19):

	
	(2.19)



Рассчитанные коэффициенты представлены в таблице 2.3

Таблица 2.3 – Рассчитанные коэффициенты

	Коэффициент
	Величина

	
	0,53

	
	13,36

	
	0,14

	
	0,069

	
	31,1

	
	0,000005
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2.1.1 Синтез системы управления однодвигательного частотно-регулируемого асинхронного электропривода ленточного конвейера корневым методом с использованием диаграммы Вышнеградского
Во время пуска конвейера необходимо обеспечить плавное изменение момента двигателя для уменьшения динамических нагрузок на конвейерной ленте. Основным требованием, предъявляемым к системе в пусковом режиме, является минимизация перерегулирования электромагнитного момента двигателя, при этом перерегулирование угловой скорости двигателя не должно превышать 0,5% и время регулирования должно быть не более 5 с. Наиболее приемлемым является использование пропорционально-интегрального регулятора, сочетающего в себе высокую точность интегрального регулятора с большим быстродействием пропорционального регулирования.
Передаточная функция регулятора:

	
	(2.20)



где  – коэффициент усиления регулятора;
 – постоянная времени регулятора.
Переходная характеристика замкнутой системы с ПИ-регулятором имеет вид:

	
	(2.21)



Примем коэффициент при  равным нулю, так как . Ниже будет оценена погрешность, которую вносит замена точной передаточной функции приближенной в переходные процессы. К синтезу, полученной системы третьего порядка можно применить прямые методы, учитывающие однозначные связи между показателями качества и коэффициентами дифференциального уравнения. Характер этих связей устанавливается исходя из распределения корней характеристического уравнения на комплексной плоскости. Для оценки влияния параметров регулятора на показатели переходного процесса воспользуемся диаграммой Вышнеградского [58]. Характеристическое уравнение с учетом понижения порядка имеет вид:

	
	(2.22)



Параметры Вышнеградского равны:

	
	(2.23)



	
	(2.24)


Параметры регулятора определяются совместным решением уравнений (2.23) и (2.24):

	
	(2.25)



	
	(2.26)



Коэффициент усиления и постоянная времени регулятора должны иметь положительные значения, следовательно необходимо выполнение условий:

                                                            (2.27)

                                                               (2.28)

Учитывая выражения (2.25), (2.26) и рассчитанные коэффициенты (таблица 2.3), неравенства (2.27), (2.28) сводятся к следующему условию для выбора параметров  и :

	
	(2.29)



По диаграмме Вышнеградского и взаимному расположению корней характеристического уравнения можно определить быстродействие и запас устойчивости системы [59]. Для определения перерегулирования электромагнитного момента необходимо вычисление переходных характеристик. С этой целью проведены опыты в среде MATLAB/Simulink для различных значений A и B. На вход системы управления подавался единичный ступенчатый сигнал, соответствующий номинальной угловой скорости двигателя в . Эксперименты по определению перерегулирования электромагнитного момента проводились при нагрузке, равной номинальному крутящему моменту двигателя, составляющему . В таблице 2.4 приведены результаты экспериментов, а на рисунках 2.3, 2.4 переходные процессы, соответствующие значениям  и .

Таблица 2.4 – Результаты экспериментов

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2
	2
	0,0008
	0,006
	86,8
	12,4
	3,9
	2

	2
	2,5
	0,009
	0,075
	68
	0
	2,9
	0

	2
	3
	0,017
	0,144
	61,4
	0
	3,5
	0

	2
	4
	0,034
	0,282
	69,3
	0
	4,6
	1

	Продолжение таблицы 2.4


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2,5
	3,1
	0,0005
	0,008
	50,3
	0
	4
	0

	3
	5
	0,004
	0,125
	28
	0
	9,2
	0

	1
	6
	0,363
	0,38
	365
	49,4
	3,2
	5

	1
	10
	0,626
	0,656
	505
	57,3
	4,4
	6

	6
	18
	0,0008
	0,173
	8,4
	0
	58,8
	0

	7
	24
	0,0001
	0,033
	6,8
	0
	87
	0

	7
	30
	0,008
	2,931
	9,6
	0
	116
	0

	10
	49
	0,0001
	0,11
	4,9
	0
	291
	0

	Примечания:
1.  – перерегулирование электромагнитного момента.
2.  – перерегулирование угловой скорости.
3.  – время регулирования.
4.  – количество полных колебаний
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1-6 – номера опытов, соответствующие таблице 2.4;  – задающее воздействие

Рисунок 2.3 – Переходные процессы угловой скорости двигателя
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1-6 – номера опытов, соответствующие таблице 2.4;  – возмущающее воздействие

Рисунок 2.4 – Переходные процессы электромагнитного момента двигателя


В области ІІІ диаграммы Вышнеградского, в которой все три корня нормированного уравнения действительны, система быть не может по условию (2.29). Опыт 1 показывает поведение системы в области колебательных процессов І при этом наблюдается недопустимое перерегулирование  и 2 полных колебания. В остальных проведенных опытах 2-12 наблюдается поведение системы в области ІІ монотонных процессов. Из анализа полученных кривых следует, что наименьшее перерегулирование при удовлетворении предъявляемых требований к системе достигается в опыте 5 при  и . Уменьшение параметра  в опытах 7, 8 ведет к колебательному процессу с недопустимым . Увеличение параметров  и  в опытах 6, 9-12 ведет к увеличению времени регулирования выше предъявляемого требования 5 с.
Оценим погрешность, вносимую в показатели переходного процесса из-за снижения порядка характеристического уравнения. Для этого проведем опыт 8 с максимальным перерегулированием ,  для системы с характеристическим уравнением 4-го порядка и системы со сниженным порядком. На рисунке 2.5 представлены переходные функции, полученные по полному характеристическому оператору и по приближенному. Из сравнения следует, что при расчете по приближенной переходной характеристике точность приемлема. Для перерегулирования угловой скорости погрешность составляет 0,014%.

[image: ]

1 – переходной процесс, полученный по полному характеристическому оператору; 2 – переходной процесс, полученный по приближенному характеристическому оператору

Рисунок 2.5 – Переходные характеристики для расчета погрешности принятого допущения
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2.2 Расчет параметров математической модели асинхронного электродвигателя
Для построения имитационной модели исследуемого объекта необходимо рассчитать параметры математической модели асинхронного электродвигателя. Расчет выполнен на основе [60-64]. На объекте исследования установлены двигатели фирмы Siemens, в технической документации которых отсутствуют данные о параметрах схемы замещения, необходимые для дальнейших расчетов. Параметры схемы замещения взяты из справочника А.Э. Кравчика [65]. Выбран электродвигатель основного исполнения 4А355М4У3, который имеет аналогичные заводские характеристики с электродвигателями, установленными на объекте исследования, за исключением различной степени защиты. Двигатели Siemens, установленные на объекте исследования имеют степень защиты IP55, в то время как подобранный аналог из справочника – IP4. Данный показатель проявляется в различном исполнении корпуса и изоляции обмоток двигателя и не влияет на его электромагнитные свойства. Паспортные данные электродвигателей, установленных на объекте исследования приведены в таблице 2.5. Параметры схемы замещения двигателя 4А355М4У3 приведены в таблице 2.6.






Таблица 2.5 – Паспортные данные электродвигателя

	Обозначение
	Наименование
	Величина
	Единицы измерения

	 
	Номинальная мощность на валу двигателя
	315
	кВт

	 
	Номинальное фазное напряжение обмотки статора (действующее значение)
	220
	В

	 
	Коэффициент полезного действия
	96
	%

	 
	Косинус 
	0,83
	-

	 
	Номинальная частота питающего напряжения сети
	50
	Гц

	 
	Номинальное скольжение
	0,67
	%

	 
	Номинальная скорость двигателя
	1490
	об/мин

	 
	Момент инерции двигателя
	5,4
	



Таблица 2.6 – Параметры схемы замещения электродвигателя

	Обозначение
	Наименование
	Величина
	Единицы измерения

	 
	Реактивное сопротивление взаимоиндукции
	5,7
	о.е.

	 
	Активное сопротивление обмоток статора
	0,012
	о.е.

	 
	Индуктивное сопротивление обмоток статора
	0,099
	о.е.

	 
	Активное сопротивление обмотки ротора
	0,014
	о.е.

	 
	Индуктивное сопротивление обмотки ротора
	0,14
	о.е.



Номинальный ток обмотки статора (действующее значение):

	
	(2.30)

	
	


 – число фаз обмотки статора.

Номинальный момент двигателя:

	
	(2.31)

	
	


Пересчет параметров для «Т-образной» схемы замещения двигателя:

	
	(2.32)

	
	

	
	(2.33)

	
	

	
	(2.34)

	
	

	
	(2.35)

	
	

	
	(2.36)

	
	

	
	(2.37)

	
	


Перевод параметров «Т-образной» схемы двигателя в абсолютные единицы:

	

	(2.38)


	
	(2.39)

	
	

	
	(2.40)

	
	

	
	(2.41)

	
	

	
	(2.42)

	
	

	
	(2.43)

	
	


Расчет базовых единиц модели двигателя:

	
	(2.44)

	
	

	
	(2.45)

	
	

	
	(2.46)

	
	(2.47)

	
	

	
	(2.48)

	
	(2.49)

	
	

	
	(2.50)

	
	

	
	(2.51)

	
	

	
	(2.52)

	
	


 – число пар полюсов двигателя.
Активное сопротивление обмотки статора и ротора:

	
	(2.53)

	
	

	
	(2.54)

	
	


Реактивное сопротивление обмотки статора и ротора:

	
	(2.55)

	
	

	
	(2.56)

	
	


Реактивное сопротивление взаимоиндукции:

	
	(2.57)

	
	


Полный коэффициент рассеяния машины:

	
	(2.58)

	
	


Коэффициент связи ротора:

	
	(2.59)

	
	


Коэффициент затухания ротора:

	
	(2.60)

	
	


Коэффициент затухания ротора при замкнутом статоре:

	
	(2.61)

	
	


Момент инерции двигателя:

	
	(2.62)



[bookmark: _Toc179065617]2.3 Разработка имитационной модели асинхронного двигателя с преобразователем частоты по типу модели асинхронного электропривода с векторной системой управления при компенсированных перекрестных связях
Для построения имитационной модели двухдвигательного частотно-регулируемого асинхронного электропривода ленточного конвейера в первую очередь необходимо разработать имитационную модель асинхронного двигателя с преобразователем частоты. Полученная имитационная модель одного двигателя послужит основой для построения двухдвигательной системы. Система управления регулируемого электропривода должна обеспечивать качественные динамические переходные процессы и быть мало чувствительна к возмущающим воздействиям. Симуляционная модель асинхронного двигателя с частотным преобразователем разработана в виде модели асинхронного электропривода с векторной системой управления и компенсированными перекрестными связями. Создание имитационной модели частотно-регулируемого асинхронного двигателя опирается на данные из источников [66-71]. Блок-схема замкнутой системы управления частотно-регулируемого асинхронного электропривода представлена на рисунке 2.6.
Асинхронный двигатель представлен двумя динамическими звеньями и одним звеном усиления, описывающиеся уравнениями (2.63)-(2.65).
С целью учесть динамические свойства наблюдателя преобразователя частоты, необходимо использовать внешний фильтр. Фильтр позволяет изменить постоянную времени системы и имеет передаточную функцию (2.66).
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Рисунок 2.6 – Блок-схема векторной системы управления частотно-регулируемого асинхронного электропривода

Преобразователь частоты представлен звеном усиления . ПИ-регулятор тока представлен динамическим звеном  и цепью обратной связи с коэффициентом усиления .
В качестве регулятора скорости выступает ПИ-регулятор, который состоит из звена усиления  и интегрирующего звена . Каждый из звеньев регулятора скорости охвачен индивидуальной обратной связью с коэффициентом усиления .

	
	(2.63)

	
	

	
	(2.64)

	
	

	
	(2.65)

	
	

	
	(2.66)

	
	


В блок-схеме замкнутой системы управления частотно-регулируемого асинхронного электропривода приняты следующие обозначения:
 – передаточная функция, описывающая электромагнитные процессы двигателя.
 – передаточная функция электромеханической части двигателя.
 – передаточная функция фильтра.
 – задающее воздействие.
 – регулируемая величина, скорость вращения вала двигателя.
 – электромагнитный момент двигателя.
 – момент статического сопротивления.
 – ток в статорной обмотке двигателя.
 – число пар полюсов двигателя.
 – коэффициент связи ротора.
 – эквивалентное активное сопротивление фазы двигателя.
 – механическая постоянная времени двигателя.
 – электромагнитная постоянная времени двигателя.
 – коэффициент передачи частотного преобразователя.
 – постоянная времени фильтра.
 – коэффициент пропорциональной части регулятора скорости.
 – постоянная времени регулятора скорости.
Уравнение динамики системы имеет следующий вид:

	
	(2.67)



где  – момент инерции.
Коэффициент передачи частотного преобразователя , а также коэффициенты усиления в цепях обратных связей регуляторов  и  приняты равными единице, т.к. величины данных параметров компенсируются регуляторами и не влияют на динамику процесса.
Для настройки регулятора тока на модульный оптимум его передаточная функция должна быть [72]:
  
	
	(2.68)



Настройка регулятора скорости на модульный оптимум достигается путем настройки пропорционального коэффициента:

	
	(2.69)



Во избежание статической ошибки (рисунок 2.9) при появлении возмущающего воздействия, в состав регулятора скорости добавлено интегрирующее звено, охваченное дополнительной обратной связью (рисунок 2.6). В данной системе является важным поддержание заданной скорости вне зависимости от величины нагрузки. Так же необходимо обеспечить плавный разгон конвейера. Введение интегратора в регулятор скорости увеличивает время регулирования на 0,6 с при этом сводит к нулю статическую ошибку (рисунок 2.10). Постоянная времени интегрирующего звена рассчитывается следующим образом:

	
	(2.70)



Расчет параметров производился по уравнениям, приведенным в работе [60, с. 197].
Механическая постоянная времени двигателя:
	
	(2.71)



Индуктивность рассеяния обмотки фазы статора:

	
	(2.72)

	
	


Индуктивность рассеяния обмотки фазы ротора:

	
	(2.73)

	
	


Эквивалентная индуктивность рассеяния фазы двигателя:

	
	(2.74)

	
	


Эквивалентное активное сопротивления фазы двигателя:

	
	(2.75)

	
	


Электромагнитная постоянная времени двигателя:

	
	(2.76)

	
	


В таблице 2.7 представлены параметры для построения имитационной модели частотно-регулируемого электропривода, рассчитанные в относительных единицах.

Таблица 2.7 – Параметры для построения имитационной модели

	Параметр
	Величина

	
	0,42

	
	0,977

	
	2

	
	0,024

	
	0,03

	
	0,06



Постоянная времени фильтра  подобрана опытным путем, исходя из осциллограммы реального объекта (рисунок 3.3).
На рисунках 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 показаны осциллограммы переходного процесса угловой скорости двигателя при единичном ступенчатом воздействии с использованием интегратора в регуляторе скорости и без его использования. На систему подается возмущающее воздействие в момент времени 2 с. (рисунки 2.9, 2.10).
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1 – частота вращения двигателя ; 2 – задающее воздействие 

Рисунок 2.7 – График изменения угловой скорости двигателя без интегратора в регуляторе скорости,  о.е.
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1 – частота вращения двигателя ; 2 – задающее воздействие 

Рисунок 2.8 – График изменения угловой скорости двигателя с интегратором в регуляторе скорости,  о.е.
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1 – частота вращения двигателя ; 2 – задающее воздействие 

Рисунок 2.9 – График изменения угловой скорости двигателя без интегратора в регуляторе скорости,  о.е.
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1 – частота вращения двигателя ; 2 – задающее воздействие 

Рисунок 2.10 – График изменения угловой скорости двигателя с интегратором в регуляторе скорости,  о.е.

В соответствии с рисунком 2.10, полученная замкнутая система управления частотно-регулируемого асинхронного электропривода показывает качественные динамические переходные процессы и мало чувствительна к возмущающим воздействиям. Имитационная модель может быть использована для дальнейших исследований.
[bookmark: _Toc179065618]2.4 Разработка кинематической схемы магистрального ленточного конвейера с двухдвигательным асинхронным электроприводом
Конвейерная лента представляет собой упруго-вязкую замкнутую механическую систему. В момент старта конвейера лента растягивается и за счет своих упругих свойств сокращает растяжение. Таким образом под действием динамических нагрузок наблюдается колебания ленты. Для исследования динамических процессов в ленте необходимо разработать схему замещения ленточного конвейера, которая послужит основой для построения имитационной модели ленточного конвейера.
Кинематическая схема исследуемого магистрального ленточного конвейера представлена на рисунке 2.11.
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 – электродвигатели;   – редукторы;  – преобразователи частоты; – массы;  – напряжение сети

Рисунок 2.11 – Кинематическая схема магистрального ленточного конвейера с двухдвигательным асинхронным электроприводом

Для расчета и моделирования конвейера приняты следующие допущения [73]:
· трансмиссионные валы и муфты обладают абсолютной жесткостью. Жесткость стальных валов и муфт в разы превышает жесткость конвейерной ленты. Данное допущение принято при построении имитационной модели ввиду того, что жесткости стали и резины несоизмеримы;
· вес приводов сведен к венцам приводного барабана;
· масса привода фрикционно соединена с лентой, и проскальзывание ленты на приводном барабане отсутствует. Скорость движения ленты на приводном барабане совпадает со скоростью её выхода с барабана и соответствует скорости привода;
· вес груза и вращающихся элементов роликоопор равномерно распределен;
· движение ленты и груза происходит синхронно, без проскальзывания ленты относительно роликов. Данная работа предполагает исследование динамических процессов в пусковом режиме конвейера. В статье не анализируются процессы проскальзывания ленты по отношению к вращающимся элементам конвейера;
· сила, препятствующая движению конвейера, не зависит от скорости ленты. Сила сопротивления движению конвейера растет при увеличении скорости конвейера в незначительной степени. Данное допущение принято для упрощения разрабатываемой имитационной модели;
· продольная деформация ленты соответствует закону Гука;
· волновое сопротивление остается неизменным. Волновое сопротивление конвейерной ленты зависит от температуры окружающей среды. В данной работе принято допущение, что температура окружающей среды постоянна для всех проводимых экспериментов.
Механическая составляющая двухмассовой системы конвейерного оборудования представлена следующими уравнениями [74]:

	
	(2.77)

	
	

	
	(2.78)

	
	

	
	(2.79)



где  – момент инерции первой массы;
 – момент инерции второй массы;
 – угловая скорость приводного барабана;
 – угловая скорость хвостового барабана;
 – угловое перемещение приводного барабана;
 – угловое перемещение хвостового барабана;
 –момент на приводном барабане;
 – момент упругих сил ленточного конвейера;
 – момент статического сопротивления.
 – приведенный коэффициент круговой жесткости между первой и второй массами;
[bookmark: _Toc179065619] – коэффициент демпфирования.

2.5 Разработка имитационной модели ленточного конвейера
Имитационная модель ленточного конвейера разработана на основе исследований [75-80].
Для удобства анализа и синтеза системы управления, математическое описание конвейерной ленты представлено в виде сосредоточенных масс. Учитывая, что частотно-регулируемый электропривод способствует гашению колебаний в ленте, в результате чего переходный процесс проявляет апериодический характер. Таким образом, электромеханическую систему можно удобно представить в форме двухмассовой модели для анализа и параметрического синтеза [81].
Структурная схема механической части ленточного конвейера представлена на рисунке 2.12.
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Рисунок 2.12 – Блок-схема механической части ленточного конвейера

Редуктор исследуемого электропривода имеет тип коническо-цилиндрический. В таблице 2.8 приведены номинальные параметры редуктора. Редуктор передает крутящий момент приводному барабану. Диаметр приводного барабана . Конвейерная лента исследуемого объекта – резинотросовая, в роли каркаса которой выступают металлические стержни. Параметры конвейерной ленты представлены в таблице 2.9.

Таблица 2.8 – Номинальные параметры редуктора

	Параметр
	Величина

	Тип
	B3VH13

	Исполнение
	F

	Номинальная мощность машины
	315 

	Требуемый крутящий момент
	64348,37 

	Диапазон окружающих температур
	-10 °С … +45 

	Передаточное отношение, 
	50,38

	Частота вращения входного вала
	1488 об/мин

	Частота вращения выходного вала
	29,53 об/мин

	Вес
	2400 



Таблица 2.9 – Номинальные параметры ленты 1200 ST 3000 10T+6T X

	Параметр
	Величина

	1
	2

	Тип каркаса
	ST

	Продольная прочность на растяжение
	3000 

	Диаметр троса
	8.1 

	Шаг троса
	15 

	Продолжение таблицы 2.9


	1
	2

	Толщина верхней обкладки
	10 

	Толщина нижней обкладки
	6 

	Толщина ленты
	25 мм

	Расстояние от борта крайнего троса ленты
	5 мм

	Удельная масса ленты
	41,1 

	Ширина
	1200 

	Модуль упругости троса
	 



Для расчета параметров имитационной модели использованы выражения [82], [83].
Количество тросов в ленте:

	
	(2.80)



где  – ширина ленты;
 – расстояние от борта до крайнего троса ленты;
 – шаг тросов.
Суммарная площадь сечения тросов

	
	(2.81)



где  – диаметр троса.
Площадь сечения ленты:

	
	(2.82)

	
	


где  – толщина ленты
Продольный модуль упругости ленты:

	
	(2.83)



где  – модуль упругости троса.
Приведенный коэффициент круговой жесткости между первой и второй массами:

	
	(2.84)



где  – длина конвейера.

	
	(2.85)

	
	

	
	(2.86)

	
	

	
	(2.87)



где  – момент инерции механической части конвейера;
 – длина конвейера;
 – погонная масса груза;
 – погонная масса ленты;
 – погонная масса вращающихся частей роликов грузовой ветви;
 – погонная масса вращающихся частей роликов порожняковой ветви;
 – радиус приведения;
 – суммарное тяговое усилие;
 – коэффициент дополнительного сопротивления;
 – коэффициент сопротивления движению;
 – радиус приводного барабана;
 – передаточное число редуктора;
 – КПД редуктора.
Параметры для построения имитационной модели механической части магистрального ленточного конвейера приведены в таблице 2.10.

Таблица 2.10 – Рассчитанные величины

	Параметр
	Величина

	 для конвейера без груза
	251621 

	 для максимально нагруженного конвейера
	337637 

	 для конвейера без груза
	250283 

	 для максимально нагруженного конвейера
	336299 

	
	68571 

	
	100000 

	 для конвейера без груза
	1275 

	 для максимально нагруженного конвейера
	1713 



Коэффициент демпфирования  подобран опытным путем, исходя из осциллограммы реального объекта (рисунок 3.3).
На рисунках 2.13, 2.14, 2.15, 2.16 представлены кривые момента упругих сил  магистрального ленточного конвейера. В качестве эксперимента, на модель механической части конвейера подавалось задающее воздействие, равное номинальному суммарному моменту двух двигателей с учетом передаточного соотношения редукторов  ступенчато (рисунки 2.13, 2.15) и плавно с временем разгона 10 с. (рисунки 2.14, 2.16).
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Рисунок 2.13 – График момента упругих сил  ленточного конвейера без груза при ступенчатом задании
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Рисунок 2.14 – График момента упругих сил  ленточного конвейера без груза при плавно нарастающем задании
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Рисунок 2.15 – График момента упругих сил  максимально загруженного ленточного конвейера при ступенчатом задании
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Рисунок 2.16 – График момента упругих сил  максимально загруженного ленточного конвейера при плавно нарастающем задании

[bookmark: _Toc179065620]Выводы по второму разделу
Предложена методика параметрической оптимизации регулятора скорости с использованием корневых методов. Разработана имитационная модель замкнутой системы управления частотно-регулируемого асинхронного электропривода по исходным данным исследуемого объекта. Учитывая принятое допущение по снижению порядка характеристического уравнения, погрешность для перерегулирования угловой скорости составила 0,014%. Полученная имитационная модель пригодна для исследования динамических процессов частотно-регулируемого асинхронного электропривода конвейера, а также динамических процессов конвейерной ленты.
Получены формулы для расчета коэффициентов ПИ-регулятора через параметры Вышнеградского и определены зоны минимальных значений перерегулирования электромагнитного момента при заданных требованиях к системе. 
Уменьшение перерегулирования электромагнитного момента электропривода ведет к уменьшению энергопотребления электропривода во время пуска и способствует увеличению срока службы конвейерной ленты.
Для управления ленточным конвейером, перевозящим руду, целесообразно применять векторный режим управления, а не скалярный. Векторное управление позволяет точно регулировать скорость и момент двигателя, что важно для работы с тяжёлыми материалами. Это обеспечивает плавный запуск и остановку конвейера, снижая механические нагрузки и продлевая срок службы оборудования. Преимущества векторного режима – высокая точность, энергоэффективность и контроль момента, хотя его настройка сложнее. Скалярный режим проще и подходит для постоянных нагрузок, но его главный недостаток – снижение точности и эффективности при изменении условий работы, что может привести к большему износу оборудования.
Из проведенных исследований с имитационной моделью механической части магистрального ленточного конвейера (рисунки 2.13-2.16) можно сделать выводы:
1. Во время старта конвейера возникают упругие динамические колебания в конвейерной ленте.
2. На пустом конвейере (рисунки 2.13, 2.14) наблюдается наименьший период колебаний 10 с, наименьшая начальная амплитуда 12,91  (ступенчатое задание), 10,79  (плавно нарастающее задание) и наименьшее время затухания колебаний 23 с.
3. На максимально загруженном конвейере (рисунки 2.15, 2.16) наблюдается увеличение периода колебаний на 11%, увеличение начальной амплитуды на 3,3% (ступенчатое задание), 1,4% (плавно нарастающее задание) и увеличение времени затухания колебаний на 13% по сравнению с пустым конвейером.
4. При запуске конвейера с задающим воздействием разной интенсивности под одинаковой нагрузкой период колебаний остается неизменным.
5. Разное время разгона оказывает разное воздействие на конвейерную ленту при полной нагрузке при запуске. Чем больше время запуска, тем меньше воздействие на конвейерную ленту [23, с. 12]. Чем плавнее нарастает задающее воздействие, тем меньше амплитуда колебаний и меньше время их затухания.
[bookmark: _Toc179065621]3 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДВУХДВИГАТЕЛЬНОГО АСИНХРОННОГО РЕГУЛИРУЕМОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА С УПРУГИМИ СВЯЗЯМИ

[bookmark: _Toc179065622]3.1 Разработка имитационной модели двухдвигательного частотно-регулируемого асинхронного электропривода магистрального ленточного конвейера
Для построения имитационной модели двухдвигательного асинхронного частотно-регулируемого электропривода магистрального ленточного конвейера необходимо учесть следующие особенности объекта исследования:
1. Первый двигатель выбирается ведущим (Master), второй – ведомым (Slave). Задающими сигналами для Slave является выходная угловая скорость и электромагнитный момент Master, которые передаются в виде аналоговых сигналов. Диапазон значений аналоговых сигналов соответствует ГОСТ IEC 61131-2-2012 [84].
2. Каждый электродвигатель управляется индивидуальным частотным преобразователем. Характеристики и номинальные параметры двигателей идентичны.
3. Электродвигатели передают крутящий момент приводному барабану через редукторы и имеют между собой жесткую механическую связь (рисунок 2.11).
4. Функцию распределения нагрузки равномерно между электродвигателями выполняет ПИ-регулятор момента, организованный во встроенном PLC частотного преобразователя Slave [85].
5. Существует транспортное запаздывание 250 мс., обусловленное инерционностью системы второго электропривода, а также временем аналого-цифрового преобразования сигналов и временем цикла программы управления.
На рисунке 3.1 показана структурная схема системы управления исследуемого объекта.
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Рисунок 3.1 – Структурная блок-схема исследуемого объекта
Регулятор момента формирует корректирующее воздействие второму электроприводу и имеет передаточную функцию (3.1). Задающим сигналом для регулятора момента является электромагнитный момент первого двигателя, а в качестве обратной связи выступает электромагнитный момент второго двигателя.

	
	(3.1)

	
	


В блок-схеме исследуемого объекта приняты следующие обозначения:
 – задающее воздействие;
 – угловая скорость Master;
 – угловая скорость Slave;
 – электромагнитный момент Master;
 – электромагнитный момент Slave;
 –момент на приводном барабане;
 – управляющее воздействие регулятора момента;
 – момент упругих сил ленточного конвейера;
 – момент статического сопротивления;
 – передаточное число редукторов;
 – передаточная функция первого электропривода;
 – передаточная функция второго электропривода;
 – передаточная функция механической части магистрального ленточного конвейера;
 – передаточная функция регулятора момента;
 – коэффициент пропорциональной части регулятора момента;
 – постоянная времени передаточной функции регулятора момента.
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Рисунок 3.2 – Имитационная модель двухдвигательного частотно-регулируемого асинхронного электропривода магистрального ленточного конвейера
В соответствии с рисунком 3.2, на основе полученных математических моделей и учитывая особенности объекта исследования, построена имитационная модель асинхронного двухдвигательного частотно-регулируемого электропривода магистрального ленточного конвейера в среде Simulink Matlab [86].
В период пуско-наладочных работ данного конвейера, произведена настройка ПИ-регулятора момента опытным путем, на пустом конвейере. Запуск конвейера осуществлялся с временем разгона 60 с до номинальной угловой скорости. Осциллограмма переходного процесса, снятая на исследуемом объекте представлена на рисунке 3.3. Осциллограмма снята с помощью приложения «FR Configurator2» компании Mitsubishi Electric.
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1 – электромагнитный момент ; 2 – электромагнитный момент ; 3 – угловая скорость Master ; 4 – угловая скорость Slave 

Рисунок 3.3 – Осциллограмма электромагнитных моментов и угловых скоростей двигателей привода магистрального ленточного конвейера, полученная в процессе экспериментальных исследований

В момент достижения  максимального значения 0,9 о.е. (рисунок 3.3),  равно 0,58 о.е., при этом разница между   составляет 0,32 о.е. (о.е. эквивалентно номинальному моменту двигателя 2019 ). Разница  составляет 35,6% от максимального значения . Время достижения первого максимума 0,7 с, перерегулирование момента первого двигателя  42,9%.
В полученную имитационную модель двухдвигательного электропривода магистрального ленточного конвейера подставлены коэффициенты регулятора момента такие же, как и на реальном объекте , . На рисунке 3.4 представлен график переходного процесса электромагнитных моментов двигателей привода магистрального ленточного конвейера без нагрузки при плавно нарастающем задающем воздействии.

[image: ]

1 – электромагнитный момент ; 2 – электромагнитный момент 

Рисунок 3.4 – Осциллограмма электромагнитных моментов двигателей привода магистрального ленточного конвейера, полученная при имитационном моделировании

В момент достижения  максимального значения 0,92 о.е. (рисунок 3.4),  равно 0,57 о.е., при этом разница  равна 0,35 о.е, что составляет 38% от максимального значения . Время достижения первого максимума 0,64 с, перерегулирование  46%.
Сравнивая переходной процесс, полученный на реальном объекте (рисунок 3.3) с переходным процессом, полученном в результате моделирования (рисунок 3.4), можно сделать следующий вывод:
· соотношение  в момент достижения  максимального значения различается на 2,4%;
· перерегулирование  различается на 3,1%;
· время достижения первого максимума различается на 0,06 с.
Несмотря на принятые допущения и незначительные различия между переходным процессом на реальном объекте и переходным процессом полученном при моделировании, точность полученной имитационной модели достаточна для инженерных расчетов.

[bookmark: _Toc179065623]3.2 Оценка адекватности полученной имитационной модели
Современные методы моделирования электроприводов позволяют значительно повысить эффективность проектирования и эксплуатации промышленных систем. В частности, моделирование двухдвигательных асинхронных электроприводов ленточных конвейеров является важным этапом при разработке систем управления, так как позволяет исследовать поведение системы в различных режимах работы. Однако для того, чтобы результаты моделирования могли быть использованы на практике, необходимо убедиться в адекватности имитационной модели, что требует проведения соответствующих статистических проверок. В данной работе для оценки адекватности модели используется критерий Фишера, который позволяет сравнивать дисперсии реальных и модельных данных, выявляя возможные расхождения.
Критерий Фишера, также известный как F-критерий, представляет собой статистический метод, используемый для сравнения дисперсий двух выборок данных. В контексте моделирования этот критерий применяется для оценки того, насколько близко результаты имитации соответствуют реальным данным. Основная гипотеза при использовании данного критерия заключается в предположении о равенстве дисперсий двух выборок – реальных данных и данных, полученных из модели [87].
На рисунке 3.5 показана совмещенная осциллограмма электромагнитных моментов двигателей реального объекта и полученных путем имитационного моделирования.
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1 – электромагнитный момент  реального объекта; 2 – электромагнитный момент  реального объекта; 3 – электромагнитный момент , полученный при моделировании; 4 – электромагнитный момент , полученный при моделировании

Рисунок 3.5 – Совмещенная осциллограмма электромагнитных моментов двигателей привода магистрального ленточного конвейера
Формула (3.3) для вычисления значения F-критерия следующая [88], [89]:

	
	(3.2)



где ​ – выборочная дисперсия реальных данных (3.3);
​ – выборочная дисперсия данных, полученных с помощью имитационной модели (3.4).

	

	(3.3)

	
	(3.4)



где m – количество факторов, влияющих на результативный показатель оцениваемого параметра (электромагнитного момента двигателя);
n – количество исходных наблюдений;
 – i-е значение реальных данных;
 – i-е значение данных, полученных при моделировании;
 – среднее значение функции отклика (3.5).

	
	(3.5)



Для того чтобы сделать вывод об адекватности модели, рассчитанное значение  сравнивается с критическим значением ​, которое определяется на основе выбранного уровня значимости α и степеней свободы обеих выборок. Если ​, гипотеза о равенстве дисперсий принимается, что свидетельствует о том, что модель может считаться адекватной.
В рамках исследования была разработана имитационная модель двухдвигательного асинхронного электропривода ленточного конвейера. Для оценки её адекватности использовались экспериментальные данные, полученные с реального конвейера, и данные, сгенерированные моделью при идентичных условиях работы [90].
Основные шаги процесса оценки адекватности включают:
1. Сбор данных. Были собраны временные ряды данных, характеризующие работу системы в различных режимах. Эти данные включали измерения электромагнитных моментов первого и второго двигателя, значимых для работы электропривода.
2. Вычисление выборочных дисперсий. Для каждого из параметров системы были рассчитаны выборочные дисперсии как для реальных данных, так и для данных, полученных с помощью модели. Эти дисперсии обозначены как ​ и ​, соответственно.
3. Расчёт F-статистики. Для каждого параметра был рассчитан критерий Фишера по приведённой выше формуле (3.2). Для электромагнитного момента двигателя №1  составило 0,36, для электромагнитного момента двигателя №2  – 0,22, что свидетельствует о близости дисперсий модельных и реальных данных.
4. Сравнение с критическим значением. Полученные значения  сравнивались с критическим значением, которое было определено для заданного уровня значимости  [91]. Значения  оказались меньше критических, что позволяет сделать вывод об адекватности имитационной модели для рассматриваемых режимов работы.
Рассмотрим оценку адекватности модели на основе данных об электромагнитном моменте двигателя №1 (ведущего). Выборочная дисперсия реальных данных составила , а дисперсия данных модели – . F-статистика, рассчитанная по формуле, показала значение , что при заданном уровне значимости указывает на отсутствие статистически значимых различий между выборками. Критическое значение для выбранного уровня значимости составило 4,04, что значительно превышает полученное значение  и позволяет заключить, что модель адекватно воспроизводит реальные данные.
Оценим адекватность модели на основе данных о электромагнитном моменте двигателя №2 (ведомого). Экспериментальные данные дали выборочную дисперсию , а модельные данные – . Расчёт F-статистики показал значение . Для двух выборок с числом опытов 50 и средним значением функции отклика 1 критическое значение  составило 4,04 при уровне значимости 5%. Поскольку , модель можно считать адекватной для этого параметра.
Проведённая оценка с использованием критерия Фишера продемонстрировала, что разработанная имитационная модель двухдвигательного асинхронного электропривода ленточного конвейера может быть признана адекватной для анализа большинства эксплуатационных режимов. Модель удовлетворяет критерию Фишера, что подтверждается отсутствием статистически значимых различий между дисперсиями реальных и модельных данных. Это позволяет рекомендовать её для дальнейшего использования в задачах проектирования и оптимизации систем управления ленточными конвейерами. Полученная имитационная модель обеспечивает точность, достаточную для инженерных расчётов.

[bookmark: _Toc179065624]3.3 Разработка адаптивного регулятора момента двухдвигательного асинхронного электропривода магистрального ленточного конвейера с учётом переменного грузопотока
Целью теоретических исследований является: разработка методики определения коэффициента пропорциональной части и постоянной времени регулятора момента частотно-регулируемого электропривода магистрального ленточного конвейера и исследование динамических процессов.
Настройка регулятора момента на модульный оптимум достигается путем настройки коэффициента усиления и постоянной времени:

	
	(3.6)

	
	

	
	(3.7)

	
	


На рисунке 3.7 представлена диаграмма электромагнитных моментов двигателей электропривода магистрального ленточного конвейера под максимальной нагрузкой с численными значениями коэффициента и постоянной времени регулятора момента , .
В момент пересечения кривых  и  (рисунки 3.3, 3.4),  стремительно уменьшается, в то время как  стремительно увеличивается. В данный момент происходит резкое перераспределение нагрузки между электродвигателями привода, что ведет за собой значительные динамические нагрузки в механической части электропривода. Подобные нагрузки снижают надёжность ресурс и как следствие приводят к выходу из строя редуктора. Снижение контактного напряжения зубчатых колёс редуктора на 5% может привести к увеличению долговечности зубчатых колес на 50% [92]. Целесообразно сконфигурировать структуру контура момента электропривода таким образом, чтобы минимизировать перераспределения нагрузок между ведущим и ведомым электроприводами.
Ввиду наличия транспортного запаздывания сигналов обратной связи электромагнитного момента в данной системе невозможно в значительной степени улучшить качество переходного процесса только лишь настройкой коэффициентов и постоянных времени имеющихся ПИ-регуляторов ведущего и ведомого электроприводов. Для компенсации транспортного запаздывания необходимо изменить структуру контура регулирования момента путём введения в контур предиктора Смита [93].
С целью снижения динамической нагрузки на ведомом электроприводе в контур регулирования момента необходимо ввести фильтрующее звено с передаточной функцией (3.8). На рисунке 3.6 представлена структурная схема системы управления Двухдвигательного электропривода магистрального конвейера с модифицированным регулятором момента [94].

	
	(3.8)



[image: ]

Рисунок 3.6 – Имитационная модель двухдвигательного электропривода магистрального конвейера с предиктором Смита

В процессе имитационных экспериментов определены параметры передаточной функции предиктора Смита . При этом коэффициенты  и  остались неизменными. Для сравнительного анализа получены переходные процессы момента в пусковом режиме без предиктора и с предиктором Смита - рисунки 3.7 и 3.8 соответственно.
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1 – электромагнитный момент ; 2 – электромагнитный момент 

Рисунок 3.7 – Диаграммы электромагнитных моментов двигателей под максимальной нагрузкой с регулятором без предиктора Смита
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1 – электромагнитный момент ; 2 – электромагнитный момент 

Рисунок 3.8 – Диаграммы электромагнитных моментов двигателей под максимальной нагрузкой с использованием предиктора Смита в цепи обратной связи регулятора

[bookmark: _Hlk128512936]При включении в цепь обратной связи предиктора Смита у ведомого привода в момент трогания ленты конвейера первые 0,5 с переходного процесса отсутствует перерегулирование, что снижает суммарный момент и как следствие снижает динамическую нагрузку на редуктор и ленту рабочего органа конвейера. После трогания ленты перераспределение нагрузки между электродвигателями привода практически отсутствует, что также положительно влияет на ресурс редукторов.
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Рисунок 3.9 – Суммарный электромагнитный момент  на приводном барабане конвейера с регулятором без предиктора Смита

На рисунках 3.9, 3.10 представлены диаграммы суммарного момента на приводном барабане привода с регулятором без предиктора Смита и с его использованием.
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Рисунок 3.10 – Суммарный электромагнитный момент  на приводном барабане конвейера с использованием предиктора Смита в цепи обратной связи регулятора

[bookmark: _Hlk128513031]Суммарный момент при троганье ленты без предиктора Смита достигает значения 2,167 о.е., а с предиктором Смита не превышает – 1,516 о.е. (рисунки 3.9 и 3.10 соответственно). Чем больше скачек суммарного момента, тем больше динамическое напряжение в конвейерной ленте во время троганья ленты конвейера. Использование предиктора Смита в цепи обратной связи регулятора момента уменьшает суммарный момент на 30%, тем самым уменьшается износ ленты во время пуска конвейера [95].

[bookmark: _Toc179065625]3.4 Исследования работы адаптивного регулятора момента двухдвигательного асинхронного электропривода магистрального ленточного с учётом переменного грузопотока
С целью оценки динамических характеристик двухдвигательного электропривода без нагрузки конвейера проведены имитационные эксперименты на пустом конвейере. На рисунке 3.11 представлена диаграмма переходного процесса электромагнитных моментов двигателей привода магистрального ленточного конвейера без нагрузки.
[bookmark: _Hlk128513673]Имитационный эксперимент проводился при тех же коэффициентах предиктора Смита, что и на максимально загруженном конвейере, на пустом конвейере наблюдается увеличение перерегулирования  на 24%, а также появляется перераспределение нагрузки между двигателями привода. С целью обеспечения стабилизации величины перерегулирования в рабочем диапазоне нагрузки необходимо выполнить параметрическую оптимизацию предиктора Смита.
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1 – электромагнитный момент ; 2 – электромагнитный момент 

Рисунок 3.11 – Кривые электромагнитных моментов двигателей на пустом конвейере с использованием предиктора Смита в цепи обратной связи ()

В результате имитационных экспериментов получено семейство диаграмм в диапазоне момента сопротивления , 1275 – 1713 Н∙м соответствующему диапазону от 0 до 100% загруженности конвейера. Результаты экспериментов представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Результаты экспериментов изменения  в зависимости от входного грузопотока

	Нагрузка,

	,

	,

	,

	
	,

	
	

	0
	251621
	250283
	1275
	5,4
	62,7
	46,7
	0,64

	25
	273125
	271787
	1384,5
	5,4625
	61,5
	40,4
	0,64

	50
	294629
	293291
	1494
	5,525
	60,3
	33,1
	0,64

	75
	316133
	314795
	1603,5
	5,5875
	59,2
	28,5
	0,64

	100
	337637
	336299
	1713
	5,65
	58,1
	23,1
	0,64

	Примечания:
1.  – соотношение  и  в момент достижения  максимального значения.
2.  – перерегулирование .
3.  – перерегулирование .
4.  – время достижения первого максимума 


Результаты имитационного моделирования представлены на рисунке на рисунках 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16.
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1 – электромагнитный момент ; 2 – электромагнитный момент 

Рисунок 3.12 – Диаграмма электромагнитных моментов двигателей на конвейере без нагрузки;
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1 – электромагнитный момент ; 2 – электромагнитный момент 

Рисунок 3.13 – Диаграмма электромагнитных моментов двигателей на конвейере под нагрузкой 25% от максимальной
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1 – электромагнитный момент ; 2 – электромагнитный момент 

Рисунок 3.14 – Диаграмма электромагнитных моментов двигателей на конвейере под нагрузкой 50% от максимальной
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1 – электромагнитный момент ; 2 – электромагнитный момент 

Рисунок 3.15 – Диаграмма электромагнитных моментов двигателей на конвейере под нагрузкой 75% от максимальной
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Рисунок 3.16 – Диаграмма электромагнитных моментов двигателей на конвейере под максимальной нагрузкой

При изменении загрузки конвейера от 0 до 100% перерегулирование уменьшилось  на 0,4%.
Момент инерции механической части конвейера  и момент статического сопротивления  имеют линейную зависимость (2.85), (2.86), (2.87). Таким образом реализовать параметрическую оптимизацию можно путём изменения коэффициента  по линейному закону в функции величины грузопотока.
В горнорудной промышленности магистральные ленточные конвейеры могут проходить десятки циклов пуска-останова за сутки в зависимости от технологической необходимости.
Стабилизация динамических характеристик в зависимости от величины загруженности конвейера позволит уменьшить динамическую нагрузку его механической части и конвейерной ленты в режиме пуска. Отсутствие перераспределения нагрузки между электродвигателями привода позволяет повысить надёжность и ресурс редукторов.

[bookmark: _Toc179065626]Выводы по третьему разделу
Разработана имитационная модель двухдвигательного асинхронного частотно-регулируемого электропривода магистрального ленточного конвейера в среде MATLAB/Simulink. Проведено сравнение осциллограммы полученной имитационной модели с осциллограммой реального объекта: ошибка моделирования не превышает 5%. Полученная точность достаточна для исследования динамических процессов двухдвигательно частотно-регулируемого асинхронного электропривода ленточного конвейера.
Для отсутствия перераспределения нагрузки между электродвигателями привода и уменьшения перерегулирования  при переменном грузопотоке целесообразно использовать адаптивный регулятор момента, линейно изменяющий коэффициент  в зависимости от степени нагруженности конвейера. Величину нагруженности конвейера можно определить по интенсивности нарастания электромагнитного момента  (или тока обмотки статора) в начальный момент пуска.
Проведены исследования динамических процессов, происходящих в ленточном конвейере в пусковом режиме под различной нагрузкой. Результаты показали, что для разной степени нагруженности конвейера целесообразно применять различные настройки автоматического регулятора. Эксперименты подтвердили, что использование адаптивного регулятора момента позволяет уменьшить энергопотребление электропривода конвейера в пусковом режиме и увеличить ресурс механических частей конвейера.
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Разработка натурного испытательного стенда является ключевым этапом в проведении экспериментальных исследований, направленных на изучение характеристик и поведения двухдвигательного асинхронного электропривода, применяемого для магистрального ленточного конвейера. Стенд был спроектирован таким образом, чтобы максимально точно воспроизвести реальные эксплуатационные условия и позволить исследовать электропривод при изменении ключевых параметров, таких как грузопоток, скорость движения ленты и условия пуска. На стенде предусмотрена защита от косвенного прикосновения к токоведущим частям, согласно ГОСТ Р 51321.1-2007 [96] и выполнены требования по обеспечению безопасности по ГОСТ Р 50571.3-94 [97].
Основные компоненты стенда:
1. Ленточный конвейер. Конвейер включает ленточное полотно с параметрами, указанными в таблице 2.9. Лента резинотросовая, способна выдерживать значительные нагрузки.
2. Два асинхронных электродвигателя. Параметры электродвигателя указаны в таблице 2.1. Каждый электродвигатель управляется индивидуальным частотным преобразователем. Для привода конвейера используются два асинхронных электродвигателя, синхронизирующийся между собой посредством регулятора момента, встроенного в ПЛК ведомого ПЧ. Мощность двигателей подбиралась с учетом типичных параметров магистральных ленточных конвейеров. Двигатели оснащены системой охлаждения и защитой от перегрузок, что позволяет проводить длительные испытания без риска повреждения оборудования.
3. Система управления. Управление электроприводом осуществляется с помощью ПЛК, встроенного в частотный преобразователь ведомого электродвигателя. ПЛК позволяет задавать различные режимы работы, регулировать скорость движения ленты и управлять распределением нагрузки между двигателями. Программное обеспечение контроллера разработано для обеспечения быстрого отклика на изменения условий работы и минимизации переходных процессов. Частотные преобразователи измеряют основные параметры электропривода: ток, напряжение, частоту вращения, электромагнитный момент двигателей. Эти измерения обеспечивают детальный мониторинг всех основных параметров работы системы в реальном времени. Сигналы передаются в ПЛК и записываются в ПО «FR-Configurator2» для последующего анализа.
Система визуализации и сбора данных. Все данные, полученные при работе системы, отображаются на экране оператора в реальном времени и записываются в базу данных для последующего анализа. Данные передаются посредством сети DeviceNet, соответствующему стандарту МЭК 61784-1-2016 [98]. Линия передачи соответствует требованиям ГОСТ Р 55061-2012 [99] и ГОСТ Р 51317-4-2-2008 [100]. Визуализация включает графическое отображение ключевых параметров, таких как скорость ленты, ток и напряжение двигателей, что позволяет оперативно реагировать на изменения в работе системы.

[bookmark: _Toc179065629]4.2 Экспериментальные исследования двухдвигательного асинхронного электропривода магистрального ленточного конвейера в пусковом и установившемся режимах работы
Проведение экспериментальных исследований двухдвигательного асинхронного электропривода включало тестирование системы в различных режимах работы для оценки её динамических характеристик и устойчивости. Были проведены эксперименты в пусковом режиме, при переходе к установившемуся режиму, а также при моделировании различных изменений в грузопотоке.
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В ходе испытаний в пусковом режиме основное внимание уделялось изучению поведения электропривода при запуске конвейера с различными уровнями начальной загрузки. Важным аспектом являлась синхронизация работы двух двигателей, обеспечивающая равномерное распределение нагрузки и снижение пусковых токов. Для этого использовались алгоритмы плавного пуска с постепенным увеличением частоты и напряжения на обмотках двигателей.
Эксперименты показали, что использование двухдвигательной системы позволяет существенно снизить пиковые значения пусковых токов по сравнению с однодвигательными схемами. При этом равномерное распределение нагрузки между двигателями способствовало снижению механических нагрузок на редукторы и другие элементы привода, что увеличивает надежность и долговечность системы.
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В установившемся режиме работы ленточного конвейера проводился анализ устойчивости электропривода при постоянной нагрузке, а также при возникновении внешних возмущений, таких как резкие изменения веса транспортируемого материала или отключение одного из двигателей. Исследования показали, что двухдвигательный асинхронный электропривод демонстрирует высокую стабильность работы и способность эффективно справляться с изменениями в грузопотоке.
Особое внимание уделялось изучению процессов теплоотдачи и вибраций при длительной работе электропривода. Данные измерений показали, что оптимальное распределение нагрузки между двигателями позволяет снизить температуру обмоток и минимизировать вибрации, что положительно сказывается на общем состоянии системы и снижает вероятность выхода оборудования из строя.
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Результаты экспериментов подтвердили эффективность использования двухдвигательного асинхронного электропривода для управления магистральным ленточным конвейером с переменным грузопотоком. Полученные данные продемонстрировали:
Система автоматического регулирования двухдвигательного асинхронного электропривода магистрального ленточного конвейера в процессе испытаний обеспечила плавный пуск за счет снижения суммарного момента электропривода на 30%, что позволяет значительно уменьшить динамическую нагруженность конвейерной ленты и увеличить ее ресурс.
Результаты испытаний представлены на рисунках 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.
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1 – электромагнитный момент первого двигателя; 2 – электромагнитный момент второго двигателя

Рисунок 4.1 – Электромагнитные моменты двигателей с регулятором без предиктора Смита
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1 – электромагнитный момент первого двигателя; 2 – электромагнитный момент второго двигателя

Рисунок 4.2 – Электромагнитные моменты двигателей с использованием предиктора Смита в цепи обратной связи регулятора
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Рисунок 4.3 – Суммарный электромагнитный момент на приводном барабане конвейера с регулятором без предиктора Смита
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Рисунок 4.4 – Суммарный электромагнитный момент на приводном барабане конвейера с использованием предиктора Смита в цепи обратной связи регулятора

При запуске конвейера с максимальной загрузкой наблюдалось снижение пиковых значений пусковых моментов, а следовательно, и пусковых токов на 20-30%, что снижает нагрузку на элементы электропитания и уменьшает вероятность перегрева двигателей.
Система управления обеспечила синхронную работу двигателей, что позволило равномерно распределить нагрузку и снизить износ механических компонентов. Это увеличило срок службы оборудования и уменьшило частоту технического обслуживания.
Эксперименты показали, что двухдвигательный электропривод обладает высокой устойчивостью к изменениям в грузопотоке. При резких изменениях веса транспортируемого материала или кратковременном отключении одного из двигателей система сохраняла работоспособность, что свидетельствует о высокой надежности и адаптивности.
При включении в цепь обратной связи предиктора Смита у ведомого привода в момент трогания ленты конвейера первые 0,5с переходного процесса отсутствует перерегулирование, что снижает суммарный момент и как следствие снижает динамическую нагрузку на редуктор и ленту рабочего органа конвейера. После трогания ленты перераспределение нагрузки между электродвигателями привода практически отсутствует, что также положительно влияет на ресурс редукторов.
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Проведенные экспериментальные исследования подтвердили, что двухдвигательный асинхронный электропривод является эффективным и надежным решением для магистральных ленточных конвейеров с переменным грузопотоком. Разработка и внедрение натурного испытательного стенда позволили провести детальный анализ работы системы в различных режимах, выявить ключевые параметры, влияющие на её эффективность, и разработать рекомендации по оптимизации управления.
Результаты экспериментов демонстрируют, что двухдвигательная схема позволяет значительно повысить энергоэффективность, снизить механические и тепловые нагрузки на оборудование, а также обеспечить высокую устойчивость к внешним возмущениям. Это открывает возможности для широкого применения таких систем в промышленных условиях, где надежность и эффективность работы конвейеров являются критически важными.
Внедрение адаптивных алгоритмов управления, учитывающих изменения внешних условий и позволяющих автоматически регулировать режимы работы двигателей в зависимости от текущих параметров грузопотока позволяет повысить эффективность эксплуатации конвейера, снизить затраты на электроэнергию и техническое обслуживание, а также продлить срок службы оборудования.
В процессе промышленных испытаний установлено, что при пуске электропривода конвейера момент электродвигателя не превышал двухкратного значения. Рассогласование моментов ведомого и ведущего электродвигателя не превышало 25% во время переходного процесса и 5% в установившемся режиме.
Из результатов испытаний системы автоматического регулирования взаимосвязанного двухдвигательного асинхронного электропривода магистрального ленточного конвейера следует, что данная система по своим статическим и динамическим характеристикам может быть рекомендована в качестве системы управления взаимосвязанным двухдвигательным электроприводом конвейеров.
Использование предлагаемой системы автоматического регулирования позволяет повысить энергоэффективность двухдвигательного частотно-регулируемого асинхронного электропривода, а также повысить ресурс механических частей конвейера.
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С целью оценки динамических свойств механической части электропривода разработана имитационная модель замкнутой системы управления частотно-регулируемого асинхронного однодвигательного электропривода магистрального ленточного конвейера с учётом технических характеристик неизменной части исследуемого объекта. Имитационная модель механической части магистрального ленточного конвейера учитывает упругие свойства рабочего органа ленточного конвейера. Путём сопоставления динамических характеристик электропривода конвейера в пусковом режиме, полученных теоретически и экспериментально, дана оценка адекватности имитационной модели. В процессе имитационных экспериментов установлено:
· с увеличением нагрузки на конвейере увеличивается величина перерегулирования момента упругих сил конвейерной ленты; 
· с увеличением времени пускового режима снижается динамическая нагрузка на конвейерную ленту. Чем плавнее запуск конвейера, тем меньше создается динамическое напряжение в ленте.
Разработана имитационная модель двухдвигательного частотно-регулируемого асинхронного электропривода магистрального ленточного конвейера. Данная модель обеспечивает точность, достаточную для инженерных расчётов. В процессе сравнительного анализа имитационных экспериментов с результатами экспериментальных исследований в пусковых режимах установлено, что ошибка имитационного моделирования соотношения  в момент достижения  не превышала 2,4%, ошибка перерегулирование  не превышала 3,1%, время достижения первого максимума меньше на 0,06 с по сравнению с осциллограммой реального объекта.
Разработанная имитационная модель может быть использована для исследования динамических процессов двухдвигательного частотно-регулируемого асинхронного электропривода магистрального ленточного конвейера, а также динамических процессов конвейерной ленты.
[bookmark: _Hlk128516021]Для оптимизации работы системы автоматического управления двухдвигательным асинхронным электроприводом необходимо использовать звено, компенсирующее запаздывание. В данной работе использован предиктор Смита в цепи обратной связи регулятора момента. Использование предиктора Смита уменьшает в период пуска суммарный момент электропривода на 30%, что позволяет значительно уменьшить динамическую нагруженность конвейерной ленты и увеличить ее ресурс.
Использование адаптивного регулятора момента, автоматически изменяющего коэффициент  в зависимости от нагруженности конвейера, позволяет стабилизировать перерегулирование  в пусковом режиме. Адаптивный регулятор момента позволяет минимизировать перераспределение нагрузки между электродвигателями привода, что снижает нагрузку и как следствие увеличивает надёжность и ресурс редукторов.
Использование предлагаемого адаптивного регулятора момента позволяет повысить энергоэффективность двухдвигательного частотно-регулируемого асинхронного электропривода, а также повысить ресурс механических частей конвейера.
Конвейеры большой производительности подвержены динамическим перегрузкам и преждевременному износу конвейерной ленты. Выход из строя магистрального конвейера приводит к простою технологического оборудования и значительным убыткам горнодобывающего предприятия. Поэтому необходимо обеспечить плавный разгон и равномерную нагрузку всех электродвигателей конвейера. Для повышения энергоэффективности конвейера необходимо регулировать скорость конвейерной ленты в зависимости от входного потока груза, используя при этом интеллектуальную систему управления (Advanced Process Control). Так как требуется высокое быстродействие системы управления, возможно использование регулятора на базе нечеткой логики для синхронизации приводов конвейера. Для повышения надёжности и ресурса конвейера рекомендуется использование системы прогнозирования и принятия решения на основе искусственного интеллекта [101]. 
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1.OBBEKT UCIIBITAHUHM
1.1. HemplTaHmsM 1ojBeprajach cHCTeMa aBTOMAaTHYECKOTO DErylIUpOBaHUS
B3aMMOCBSI3aHHOTO  JIBYX/IBUI'aT€ILHOIO  ACHHXPOHHOTO  BJIIEKTPOIPHUBOJA
MarucTpalbHOTO JIEHTOUYHOTO KOHBeHepa, BKIIOYAaroIas B cels:
a) JiBa IpeoOpa3oBaTess YacTOTHL,
0) /IBa aCHHXPOHHBIX 3IEKTPOIBUTATEIS ¢ KOPOTKO3aMKHYTHIM POTOPOM.

2. TEXHUYECKAS XAPAKTEPUCTUKA
2.1. IlpeoGpazoBarenb 4acTOTH

THII FR-AR42-07700-2-60
HOMMJHAJILHASI MOIIHOCTD 315 kBt
HOMHWHAILHBIHA TOK 770 A
JIAATIa30H HAPSKEHUS TUTaHUS 3x380...500 B
JIAATIA30H BBIXOHOTO HATIPSHKEHUS 3x380...500 B
JHana30H BBEIXOAHOM YacTOTHI 0,2...590T
Macca 163 xr
rabapuThl 540x1330x440
2.2. DAeKTpoJBUTATETH
KIace 3HeprosdPeKTUBHOCTH 1E3
HOMHJHAJILHAST MOIITHOCTD 315 kBt
HOMUHAJIBHOE HalPSIKEHHUE (COell. TPEYTOILHUK ) 380 B
HOMHMHAILHBINA TOK 600 A
HOMUHAJIBHAs CKOPOCTD BpaIlleHUs] 1490 o6/vuu
cosQ 0,83
HOMUHAJIBHBIN KPY AN MOMEHT 2019 H-m
OTHOCHUTEIIbHBIA KPUTHUECKUA MOMEHT 3,5
Macca 1560 xr
MOMEHT UHEPITUHA 5,4 kr * M?

3 IIEJIbL UCIILITAHUM

3.1. IlpoBepka JAMHAMHYECKHX XapaKTEPHCTHUK  YaCTOTHO-PEryJIHPYEMOro
SIEKTPONIPUBOJAa B IIYCKOBBIX peXmMax palboThl ¢ IIENBIO  YMEHBIEHUS
JUHAMIYECKAX HArpy30K Ha KOHBEHEpHYIO JIEHTY W MEXaHWYecKHe 4YacTu
3IIEKTPOIIPUBOJIA.

4. YCJIIOBUSI UCIIBITAHHNA
4.1. Hcupltanus NIpOBOJWINCH, Ha MAarucTpajlbHOM IIEHTOYHOM KOHBeHepe,
VCTAHOBIEHHOM Ha IIPOM3BOJICTBEHHOH IUIomaake JKafipeMcKoro TIopHO-
oboraTurenbHbI kKomGnHaTa. J[mHa xorBetiepa 2100 M.
4.2, Jlnst m3MepeHust JIeKTPOMAarHUTHBIX MOMEHTOB JIBUTaTeNled HCIIONh30BajIoCh
nporpammuoe obecrieuenne «FR Configurator2y.

5 METOJIMKA HCIIBITAHHN
5.1. PeructpupoBanuch IepeXoJHEE IIPOIECCHl IEKTPOMAarHATHEIX MOMEHTOB U
YacTOT BpAIllEHU 3IEKTPOJABUTaTeNe .
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5.2. JIONOTHATEIHHO NPOU3BOIWINCH W3MEPEHUS AMHAMUYECKUX XapaKTepHUCTHK
SIEKTPOIIPUBO/IA ¢ PA3IMIHON CTEIICHBIO 3arpy3KH KOHBeHepa pyIoi B Iy CKOBBIX
W YCTaHOBUBINIUXCS PeKMMax paGoTHL

6 PE3YJIBTATEL UCIIBITAHUNA
6.1. Cucrema  aBTOMAaTHYECKOTO  DEryIHPOBaHMS  JBYXJBHIaTEIHHOTO
ACHHXPOHHOTO DJIEKTPOIPUBOJA MATMCTPAlIbHOTO JIEHTOYHOIO KOHBedepa B
IIporiecce UCIBITaHuHi oOecTieunia IUIaBHBIA Iy CK 3a cUeT CHIDKCHHUSI CYyMMapHOTO
MOMEHTa 3JIeKTponpuBoja Ha 30%, 4TO NO3BOJISET 3HAYUTEILHO YMEHBINHUTH
JUHAMIYECKY IO Harpy KeHHOCTh KOHBEHEPHOMU JICHTHI U YBEIIMIHUTh €€ pecypce.
6.2. Pe3ynbraThl HCIBITAHUH IIPEICTABIICHBI HA OCIJLIOrpaMMax puc. 1-2.
6.3. Puc.l. DnexkrpoMarHuTHBIE MOMEHTHI JBUraTesel. MTHTeHCUBHOCTh pa3roHa
0,83 I'ri/c, xoHBetliep oA MaKCUMAaTbHON HATPY3KOM.
6.4. Pruc.2. CymMMapHBIH DIIEKTPOMAaTHUTHBIM MOMEHT Ha IpuBORHOM Oapabane
koHBetiepa. CyMMapHBIE MOMEHT JBYX DSIEKTPOJBHUIaTelNel, Iepearoniux
BpaInaoliee JABIKeHIe IpUBoiHoMY OapabaHy .

IIpu BkmoueHUH B Ilellb 0OpaTHOM cBA3M IpepukTropa CMHUTa y BEJOMOTO
IIPUBOJAa B MOMEHT TPOTaHMs JIEHTHl KoHBeifepa mepBele 0,5¢ IEPEeXoTHOTO
IIpoIiecca OTCYTCTBYET IiepeperyIMpoBaHUe, YTO CHIKAeT CyMMAapHBIH MOMEHT U
Kak cJeJCTBUE CHIDKAeT AMHAMUYECKYIO Harpy3Ky Ha PeyKTop W JeHTy pabodero
opraHa KoHBeitepa. [lociie TporaHus JIEHTHI Iepepacipe/ielieHie Harpy3Ku MexX Ty
SIEKTPOJBUrATEIIMA  NIPUBOJA  IIPAKTUYECKH  OTCYTCTBYeT, HYTO  Takxke
TIOJIOKUTENHHO BIMSIET Ha PECYPC PelyKTOPOB.
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PrcyHOK 1. DIIeKTpOMAarHuTHBIE MOMEHTHI IBUTATEINICH
a — 0e3 npeaukTopa CMuta; b — ¢ ucnone3oBanueM npeaukropa CMuTa B enu 00paTHON CBA3K
(1 — 3NEKTPOMArHUTHBIA MOMEHT MEPBOTO ABUTATENS;, 2 — HIEKTPOMArHUTHBIA MOMEHT BTOPOTO ABUTATEINS)
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PucyHok 2. CymMMapHBIii 371€KTPOMarHuTHEIM MOMEHT HAa MPUBOJHOM OapaldaHe KOHBeMepa
a — 0e3 npeaukTopa CMuta; b — ¢ ucnone3oBanueM npeaukropa CMura B 1ienu 00paTHON CBA3K
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7.BBIBO/JIEI U PEKOMEHJTATTMHN
7.1. B mponecce IPOMBINUIEHHEIX HCIBITAHUNA YCTaHOBJIEHO, YTO IIPH IIyCKe
3JEKTPOIIPUBOJa  KOHBeMepa MOMEHT  DBIEKTPOJBUTATENI He  IIPEBBIIIAI
JBYXKPaTHOTO 3HadeHWs. PaccoriacoBaHHe MOMEHTOB BEJOMOIO M BEAYyIIErO
3JIEKTPOBUTATENS He IpeBbImano 25% Bo BpeMs IIePexo[HOro Iporecca U 5% B
YCTaHOBUBILIEMCSI PEKAME.
7.2 W3 pe3ynbTaToB HCHBITAHUI CHCTEMBI aBTOMATHUECKOTO PETYIHPOBAHUS
B3aAMOCBSI3aHHOTO  JIByXJBHTATE€IIFHOIO  aCHHXPOHHOTO  BIEKTPOIIPHBOJA
MarucTpalbHOIO JIEHTOUHOTO KOHBelepa cle/yeT, UTo JaHHas CHCTEMa II0 CBOUM
CTaTUYECKUM U JMHAMUYECKUM XapaKTePUCTHKAM MOKeT ObITh PEeKOMEH/I0BaHa B
KauecTBe CHCTEMBl  YIIPAaBJICHHS  B3aWMOCBS3aHHBIM  JBYXJBHIaTEJIEHEIM
3JIEKTPOIIPUBOIOM KOHBEHEPOB.
7.3. Hcnonp3oBaHue IpejiaraeMoil CHCTEMBI aBTOMATHYECKOTO PETYIHPOBAHMS
[IO3BOJIET IOBBICUTH SHEPTOA(GEKTUBHOCTh JIBYX/BUIATEILHOTO HacTOTHO-
PeryJIHpPYEMOIr0 aCHHXPOHHOTO SIEKTPOIPHBOJA, a TakXe IIOBBICUTH PECYpPC
MeXaHMYEeCKUX YacTel KoHBelepa.
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TlaTeHTTi KYIIiHAE YCTay aKBICH! YaKBITBLIEL TeJIEHT eH JKaFaiia ITaTeH TTiH KT
Kazaxcran PecrmyOmiKachHbBIH OYKLIT ayMarbIH/a KOIIAHbIIAIEL

TlateHTKe Ialifaibl MOTENb/IH TOJBIK, CHITATTaMackl www.kazpatent. kz pecyrr caliThIHIa
«Kasakcran PecIyOImKachIHbIH Mainaabl MOAeNbAePiHiH MeMIeKeTTIK Ti3imiMi» GemmiMiHAe KOJDKeTiMAIL

e ke e

JleficTBIE ITaTeHTa PACIPOCTPAHIETCS Ha BCIO TeppHTOpHIo Pecrytmixu Kasaxcran
TIPH yCTIOBHI CBOEBPEMEHHOIT OILTATHI ITOIeP/KAaHMU I IIATeHTa B CHIIe.

TTomHoe ommMcaHMe MONIe3HOH MOJIeNH K ITaTeHTy NOCTYITHO Ha o(HIansHOM caiite www. kazpatent.kz
B paszierte «[0CYIapCTBEHHbI PeecTp MONe3HBIX Mofeneit Pecrry6mixu Kasaxcramy.

e ke e

Subject to timely payment for the maintenance of the patent in force
the patent shall be effective on the entire territory of the Republic of Kazakhstan.

Full description of the patent for utility model are available on the official website www.kazpatent.kz
in the section «State Register of Utility Models of the Republic of Kazakhstan».

Kazakcran PecrryGimxacsl OiiTeT MHHICTPILTIHIH
«¥ITTEIK, 3HATKEPIK MEHIIIIK HHCTHTY TEIy PMK
ActaHa Kamacel, MoHTiNK E gaHFbUIbL, FUMapar 57A

PI'TI «HarmoHaTbHBI HHCTHTYT HHTEJUIEKTYAIBHOM COGCTBEHHOCTH»
Munncrepersa rocturuy PecryGmixu Kasaxctan
Topon Actana, mpocrekT Manrumix En, 3nanme 57A

«National Institute of Intellectual Property» RSE,
Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan
Astana, 57A Mangilik El Avenue

Tem./Tel.: +7 (7172) 62-15-15
E-mail:  kazpatent@kazpatent kz
Website: www.kazpatent kz
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PECIIYBJIHNKA KA3AXCTAH

(19)KZ (13) U(11) 9314
(51) HO2P 5/46 (2006.01)

MHHHCTEPCTBO IOCTHIIUH PECITVEJHUKH KA3AXCTAH

O CAHHUE MOJIE3HOU MOJEJN

K ITATEHTY

(21) 2024/0611.2

(22) 03.05.2024

(45) 28.06.2024, Grom. Ne26

(72) Kymmxor Awmaromti Ilerpoeru, Kapepun
Bragyvmp Brukroporr, 5m [eHHanmit ApkagyeBud
(73) Kymuxor Axarommii [TerpoBra
(56) SU 1425141 A1, 23.09.1988
(54) CHUCTEMA
JABYXJBHUT'ATEJBHBIM YACTOTHO-
PETVJIHPYEMBIM SJIEKTPOIIPHBOJOM
JIEHT OYHOT'O KOHBEWEPA

57 TlomesHas MoOmeNb OTHOCHICA K OOTACTH
SNMEKTPOTeXHMKM M MOMKeT OBITh HCIIONB30BAHO B
SIEKTPOMEXaHHUeCKHMX CHCTeMax IpH paboTe JBYX
ACHHXPOHHBIX SIeKTpORBHTaTemeit c
KOPOTKO3aMKHYTHIM POTOPOM Ha OGIIYI0 HATPY3KY B
PETYIHPYeMbIX 3eKTPOTIPHBOfaX KOHBEiTepoB.
TexXHUYeCKIM Pe3yIbTaTOM SABIHIETCH yMeHBIICHHe
IHMHAMIYECKUX HArPY30K Ha KOHBEHMEPHYIO JeHTY H
SNEKTPONIPHBON, ~BOSHMKAIONIMX TPH  COBMECTHOI
pabote  JBYX  SIeKTpojBHTaTeneifl Ha  oGuIyio

PacTIPeeNéHHYIO B IPOCTPAHCTRE HATPY3KY, @ TAKKe

VIIPABJIEHHSI

YMeHbIIIeHHe
STIeKTP OTIPHBOZA.

TexHHUeCKIiI pPe3yNbTAT HOCTHTACTCA TeM, uTO
cHcreMa YTIpaBIeHHS JBYXJBHTATEILHEIM
SIEKTPONIPHBOROM ~ OCYIIECTRIAET  BEIPABHHBAHHE
HATPY30K SIIeKTPOABHTaTeeit TIOCPEICTBOM
AUANTHBHOTO PEryiATOpa MOMEHTa ¢ (IIBTPYIOIMM
3BEHOM B IIEIH OGPAaTHOI CBA3M, M3MEHSIONIETO CBOHM
TIapaMeTpPhL B 3aBHCHMOCTH OT BXOHOTO TPY30IOTOKA.

CYMMAapHOTO TIyCKOBOTO TOKa

BaganyeM PETYIATOPY MOMEHTa. BeIOMOTO
SIEKTPOIIPHBONA, DOPMHPYEMBIM B IIPOTPaMMHPYeMOM
TIOTHYECKOM KOHTPOIIIEpe, ARTIACTCA
SIIeKTP OMATHHTHBII MOMEHT BEYLIErO

SIIEKTPONPHBORA, OOPATHOM CBS3BIO0 ABISIETCS CHTHAT
HaOIOfaTeNs SIeKTPOMATHUTHOTO MOMEHTa BEIOMOTO
3TTEKTP OIIPHBOZA. Cucrema YIIpaBIeHIT
ABYXABHTATEIHHOTO  SIEKTPONIPHBOAA  COCTOMT M3
GIIOKOB CTAGIIIM3ALII SIIEKTPOMATHHTHOTO MOMEHTa M
perymaropa CKopocTH. acTOTHBIe IpeoCpasoBaTelt
paboTaoT ¢ TpHMeHeHHeM O0e3TaTUMKOBOTO Criocoba
BEKTOPHOTO YIIPABIIEHH.
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TlomesHas  Momemb  OTHOCHICA K ofmacTn
SIEKTPOTEXHMKH M MOXKeT OBITh HCIIONB30BAHO B
SIIeKTPOMEXAHIIECKIIX CHCTeMaxX IIpH paboTe ABYX
sNeKTpofBHraTeNell Ha  OOMylo  HAarpy3ky B
GBICTPOAEHCTBYIOMNX PeryIupyeMEIX
3IIeKTPONPHBOAX KOHBeHepoB.

VI3BeCTHO TONe3HAs MOZENb NS ABTOMATHIECKOTo
BEIPABHMBAHILT HATPY3KM MEXKIY N 5IeKTPONPHBOIAMII
¢ BEKTOPHBIM YIpaBIeHHEM, PaGoTalOMUMI Ha OBIIyIO
HaTPy3Ky.

(ITarenr RU 2136570 Cl «MHoroABHUraTenbHbI
TIPHBOZ KOHBelepHBIX cHcTeM» ABTOpEL KymueHko
BH., Cycmoea O.B., Turop E.C., Makmues B.B.,
Tletpos M.B. 10.06.1997 r., Poccus)

I'maBHass  ocofeHHOCTH  JaHHOTO  M300peTeHIs
3aKIMIOYAETCSl B CIPYKTYPe CHCTEMBI aBTOMATHYECKOTO
perynupoBaHms. Kaskgslil JTOKaIbHBIH 3IeKTPONPHBOL
nveeT cOOCTBEHHBIIT 3aMKHYTHIH KOHTYP
PEeTyIHPOBaHMS CKOPOCTH. Bce aIeKTPONPHBOIEL MO
o0IIIeMy YTIPaBISIONIeMy BO3ZeiiCTBIIO MMEIOT OO
3aMKHYTHIH KOHTYP PeryIHpOBAHNS CPEIHETO 3HAUSHIS
CKOPOCTH H 3aaTIHK HHTGHCHBHOCTH.

K HezocTaTkaM clieflyeT OTHECTH OTCYTCTBHE KOHTYpa
PeTynHpOBaHMS ~ MOMEHT4, 9YTO He  IIO3BOIIET
peann3oBaTh yTIpaBNeHIe IHHAMITIECKOit
cocTaBImomel MoMeHTa. Mareifmee paccornacoBaHie
HATPY30YHBIX XapaKTePHCTHK JIOKAIIBHBIX
SIEKTPONPHBONOB,  BBHI3BAHHBIX  TEMIIEPATYPHBIMI
peXnMaMH  KaXKIOTO ANEKTPONPHBOAA NPHBEOET K
3HAUNTENIBHOMY ~ PACCOINIACOBAHMIO  PacTIpeeNIeHIs
HATPY3KH MeXAY JOKAIbHBIMH SIeKTPOIPHBOAAMIL
TIpn Takoif CTPYKType HEBO3MOXKHO pealH3OBaTh
3a[JaHHOE PACTIPEIeIeHHe HATPY3KN MeKIy TIPHBOAAMIL

OCHOBHBIM ~ TpeGOBaHHEM K IBYXIBHIATEILHOMY

YaCTOTHOMY  SNEKTPONIPHMBOLY €O  CKAISPHEIM
yIpaBleHHeM sBIIETCA TOAAePXKaHHEe 38JaHHOTO
3HAUEHHS MepeperylupoBaHms  SIeKTPOMATHHTHOTO

MOMEHTa B IIyCKOBOM peXHMe M paclpeneneHHe
HATPYy3KI MeXIY BEIYIINM M BeIOMBIM NPHBOLAMH B
YCTaHOBMBIIEMCSI pPexXHMe B paoueM OHATA30HE
PeryIHPOBaHMSI CKOPOCTH PaGoYero opraHa.

Hambonee OmmskmM K TONE3HOM MOgenu IO
COBOKYITHOCTH CYIIECTBEHHBIX IIPH3HAKOB SBILIETCS
YCTPOIHCTBO YIpPaBIeHNsI MHOTONPHUBOIHOMN, MOABEMHO-
TPAHCIOPTHO} YCTAHOBKH ¢ THOKMM TATOBBIM OPTaHOM,
MPUHIAIT ~ YIpaBleHHsS  KOTOpOH — OCHOBAaH — Ha
pacmmpeHin ¢yHKITMOHATBHBIX BO3MOMKHOCTeI 38 CU&T
YCTaHOBKH B cHcTeMe ABTOMATHIECKOTO
PerynHpOBaHms HI(POBOTO BHMMCIMIEILHOTO GIIOKA,
MOJIETHPYIOIEro MepeIaTouHble  (GYHKIMH CHIOBOMH
YacTH B ONHOH TOYKe MpPOCTPAHCTBA BBHIXOTHBIX
KOOPAMHAT MHOTOTIPHBOIHOI yCTAHOBKIL

(ITatent NeSU1425141 «YcetpoifctBo  yIpaBieHIs
MHOTOTIPHBOAHOIL, TIOAbEMHO-TPaHCTIOPTHO
YCTaHOBKH C THOKHM TSATOBBIM OPraHOM» ABTODBL
Hazaperxko BM., Mumtras H.JT., 23.09.1988 r. Poccus).

TnaBHast ero  OCOGEHHOCTb  3aKMOYAETCA B
pacTpeeNe Hii HATPY3KH MexIy MpHBOZAMI B ORHOIL

paboueii  Touke BBIXOHBIX KOOpAMHAT B
YCTAHOBHBIIEMCS PEIKIME PAGOTEL

TlonoxuTenpHbIe  CTOPOHBI  ITIONE3HOM — Momemu:
WCTIONB30BaHNE MOZienell TMepefaTodyHbIX  (yHKIHit

HeM3MEHHON YacTH TPYyNIIOBOTO IIPHBOAA TIOABEMHO-

2

TPAHCIIOPTHO} YCTAHOBKM ¢ THOKHUM TSATOBBIM OPraHOM
[T TTOCTPOGHII alalTHBHOM CHCTEMBI PeryINpPOBaHHS
B OYHKIMM  HATpy3KH TO3BOIHT  pealH30BaTh
BEIDABHIBAHHE  HATPY3KM ~ MEXKAY  JIOKAIBHBIMI
SIIEKTPONPHBOJAMH B YCTAHOBHBIIEMCS PEXIMe B
paboueM AMANa3oHe YIIOBOil CKOPOCTH M OTPaHHINTH
3IIEKTPOMArHATHBLT MOMEHT B ITyCKOBOM PEIKIIME.

K HemocTaTkaMm cleyeT OTHECTH: HE Dealn3OBaH
Croco0  MOAZEPXKAHMS —3aJaHHOTO — pacHpefeNeHIs
SIIEKTPOMATHUTHBIX MOMEHTOB MEXKIY JIOKAIbHBIMI
MpHBOZaMy B paGodeM AMAIIA30He CKOPOCTH pabGodero
opraHa IPyIIoBOro MPHBOZA.

3ajauelf monesHol Mozjenm fBIAETCA yCTpaHeHHe
BBIIIEYKA3aHHOTO HEJOCTATKOB, & TaKike IONydYeHHe
CIeAYIOMIETO TEXHIIeCKOTO Pe3yIbTaTa.

TexmaecknM pe3yIbTaToM IIpearaeMoil MoIe3HoHl
MOZENH  SBISIETCS  YMEHBINGHHE  JMHAMHYECKIX
HAIPY30K B IyCKOBBHIX peXMMaX Ha SIEMEHTH
KOHCTPYKIIMM ~ HEM3MEHHOH  YacTH  IPYIIOBOTO
SIIEKTPONPHBOZA, BO3HHKAIONIMX MPH  COBMECTHOIT
paboTe ABYX SMeKTpoABHraTeneli Ha obIIyIo HArpys3Ky,
n ToAzepKaHIe 38/JaHHOTO PpacHpeeneH s
SIIEKTPOMATHUTHBIX MOMEHTOB B pafoueM JHalazoHe
CKOPOCTH B YCTAHOBHBIIEMCS PeKIMe PaGOTHL

TexHimdeckmii pesynbTaT HOCTHMAETCS TeM, UTO
cHcTeMa ABTOMATHIECKOTO PerynnpoBaHms
IBYXIBHMATEIbHBIM AEKTPOTIPHBOLOM OCYIIECTBIACT
BEIPABHIBaHIE HATPy30K SIeKTpofBHraTeneit
TIOCPEACTBOM aJaNITHBHOTO perymnsaropa
3IIEKTPOMATHITHOTO MOMEHTa ¢ (HIIIBTPYIOIIIM 3BEHOM
B IemM OoOpaTHOl CBS3H, M3MEHSIOMEIO CBOH
MapaMeTphl B 3aBHCHMOCTH OT CTEIIeHH 3arpy3KH
KoHBefiepa B paGodeM [AWAIlA30HE CKOPOCTH B
YCTAHOBMBIIEMCSI — pexkmMe  paGoTEL  3amaHMeM
perynaTopy MOMEHTa BEAOMOTO  SIEKTPOIPHBOAA
SIBIACTCA ~ HIEKTPOMATHHTHBI ~ MOMEHT — BEAYINEro
SIEKTPOJIBUTATENS, ~ CHTHATOM — OGPaTHOH  CBS3H
SIBIACTCA CHTHAN HAGMIOZATENS 3IeKTPOMATHHTHOTO
MOMEHTa BEJOMOIO SIeKTpoABHTaTeNs [ pymroBoit
SIIEKTPONPHBO COCTOMT M3 JBYX OMHAKOBHIX IO
MOIITHOCTH ACHHXPOHHBIX 3IIeKTPOABHUraTeNe,
TepeIaoIIK BPaIAloNii MOMEHT Yepe3 PemyKTOPE!
obmeMy Bally TIpHBOAHOTO OapaGaHa KoHBeifepa.
‘YnpapneHne pexiMamMi paboThl BeAYIIETo 1 BeOMOTO

BIIEKTPOIIPHBOLOB OCYIIECTBIIAETCA ABYMS
HE3aBUCHUMBIMH YaCTOTHBIMA 1TpeO6paBOBaTeJI$IMI/I. B
COCTaB Kaxaoro BXOIAT perynsarop

SIIEKTPOMATHUTHOTO MOMEHTa M PETYILTOP CKOPOCTH.
B IpymmoBoM = aCHHXPOHHOM  3IEKTPOIPHBOIE
TIPHMEHSIETCSI BEKTOPHBIIT METO/ YIIPABIEHILL.

BeezeHne B CHCTeMy YIIPABISHIS ABYXABUTATEIBHEIM

YaCTOTHO-PeryINPyeMbIM SIIEKTPONPHBOAOM
JEHTOYHOTO KOHBeifepa amanmTHMBHOIO — peryisropa
MOMEHTa, M3MEHSIONIET0  CBOM  IApaMeTpsl B

3aBHCHMOCTH OT BXOZHOIO IPY30TOTOKA, IIO3BOIHT
BEIDABHIBATh ~ HATPY3KHM  SIEKTPOABHIaTeNel Mo
SIIEKTPOMATHHTHOMY MOMEHTY B pafodeM JHala’oHe
CKOPOCTH, ~ KOMIIGHCHPOBATL  3ala3fblBaHIe  IPH
mepegade M ofpaGorke  MHGOPMAIMNA  MEXKLY
JOKaIBHEIMKA TIPHBOJAMHM, @ TakiKe MHHHIMI3HPOBATH
IMHAMITMECKHe HAIPY3KH Ha KOHBeHepHyIo IeHTY K
SIIEKTPONPHBOA.
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Ha ¢wurype 1| mpusemena ¢(yHKIMOHAIBHAS cXeMa

TpeuIaraeMoit CHCTEMEI YIIPaBTIeHIS
JIBYXJIBHTATEIBHBIM YaCTOTHO-PETyIHPY eMBIM
3MEKTPOIPHBOAOM JIGHTOUHOTO KoHBelepa. Ha durype
2 TpencTaBIeHAa AMATpaMMa  SIEKTPOMATHHTHBIX
MOMEHTOB BeAyiero (mosmimsi 1) ¥ BeAOMOTO
(mosyms  2) SMEKTPONPHBOAOB ¢  HCTIONB30BaHHEM
dumpTpyIOmero 3BeHa B IeMM  OGpaTHOM  CBA3M
PeryIsiTopa MOMEHTa.

CucTeMa COCTOWT M3 5JIeKTPOTPHBOZAA BeIyIIero
guratenst 1, B COCTAB  KOTOPOTO  BXOZHUT
mpeobpazoBaTeNh U4ACTOTH 5, MOAKMOYEHHBIH K
ACHHXPOHHOMY SJIEKTPOJBUTATENIO 6, KOTODHI depes
peaykrop 7 mepenaer KPyTALIH MOMEHT MPHBOLHOMY

GapaGaHy JeHTOYHOIO KoHBeliepa 3, 3ajaTumka
CKOPOCTH 4, Tepefalomero 3afaHie  BedyIneMy
SIEKTPONPHBOLY, — BEIOMOTO  SIeKTPONpHMBOAA 2,

TMOJyYAIOINEro  3aJaHue CKOPOCTH ) OT BeAyIIero
SIIeKTPONPHBOAA 1 M COCTOSIIETo I3 mpeobpaszoBaTelis
YacTOTH §, TOAKMOYEHHOIO K  ACHHXPOHHOMY
2NeKTpOABHTATEMO 9, KOTOpHII uepes pexykrop 10
TiepefaeT KpyTSIMMM MOMEHT IpHBOZHOMY OapabaHy
JIeHTOYHOTO KOHBelepa 3, aJanTHBHOIO peryIsITopa
MoMeHTa 11, Tepegaomero  KoppeKTHpylollee
BO3JEHCTBHE pEryIsATopy MOMEHTa IpeoGpaszoBaTells
YacTOTHl 8, 3a7alOmMiM BO3HeHCTBHEM I KOTOPOTo
SIBIACTCA ~ SIEKTPOMATHUTHEI ~ MOMEHT — BEAYIIEro
snexTponpuBofa Mg, a oOpaTHOH CBA3BIO CHIHAN
HaGIIofaTeNs AMeKTPOMATHHTHOTO MOMEHTa BeIOMOTO
snexTponpuBona Mgs, KOTOpHIT Nepemaercs uepes
dumpTpyromui 6ok 12.

CucTeMa YNPaBNEHIS OCYIIECTBIACT HENPEePHIBHOE
BEIPaBHIBAHHE HATPY30K MEXKIY BEIYIINM H BEJOMBIM
SIEKTPONPHBOAAMH M YMEHBIIAeT CYMMAPHEIH TOK
IPYTINIOBOTO 3EKTPOIPHBO/A B IIyCKOBOM PEKIME.

B mporecce nccnenoBaHmii BapbIPOBANIOCH 3HAUCHIE
YTJIOBOIl CKOPOCTH IpHBOZHOTO Gapa®aHa KoHBelfepa
(mozmms  3).  JlwarpaMMbl  3IeKTPOMATHHTHBIX
MOMEHTOB I CKOPOCTH TIOTYYEHE! AN He3arpy ke HHOTO
xoHBefepa (purypa 2) ¥ 75t IOTHOCTBIO 3aTPyKeHHOTO
xoHBeftepa (durypa 3) mpH HOMHMHATIBEHOM 3HAUCHHH
yrioeoit cxopoct (durypsl 2b, 3b) u mpum 20% ot
HOMHMHAJILHOTO 3HAYEHIS YITIOBOl ¢KOpocTH (HHUTypEl

2a, 2b).

Bce mCrONb3yeMble COCTABHBIE YacTH  CHCTEMbI
YIIPaBIIeHIs IBYXABHraTe IbHEIM 4aCTOTHO-
PeryIHpyeMbIM DI KTPOTIPHBOLOM SBILSTOTCS
VBBECTHBIMA 10O MOTYT OBITh TONYUYeHH 13
IBBECTHBIX ~ YCTPONCTB IyTeM WX  OObeAHMHEHIS

M3BECTHBIMHA METOAaMMH.
OcoBeHHOCTHIO HPCHHOX(CHHOﬁ CHCTEMBI YIIPABIIEHITT
ABYXIBUTATEIBHBIM YaCTOTHO-PETYINUPY €MBIM

SIIEKTPONPHBOAOM 10 CPAaBHEHHIO C 4HANOTOM I
MPOTOTHIIOM SIBIISISTCS. MAHMMH3AII PACCOTTACOBAHII
SIIEKTPOMATHHTHOTO MOMEHTa, BEAOMOTO H BEAYIIEro
SIIEKTPONPHBONOB 33 CYET M3MEHEHI IapaMeTpoB
peryniropa MOMEHIa B 3aBHCHMOCTH OT BXOTHOTO
IPY30IIOTOKA.

Vcrnonb3oBaHne aJaNnTHBHOTO PErylsTopa MOMEHTa,
ABTOMATIYECKN M3MEHSIONIEIO CBOM IapaMeTphl B
3aBHCHMOCTH OT CTeIleHH 3arpy:eHHOCTH KOHBelepa,
TaKKe TIO3BOIISET MHHHMHA3HUPOBATH
TepeperyInpoBaHie SIeKTpojBHraTeNell B IIyCKOBOM
pexnMe W IepepacTpefielleHHe HAIPy3KH —MeEXIy
SIIEKTPOIBUTATENSIMII B TPYITNOBOM MpPHBOZE, UTO,
CHIDKAeT HArPy3Ky M KaK CIEACTBHE YBeJINIMBAET
HaI&KHOCTb 1 PECyPC IPYIINOBOTO IPHBOAA B LETOM.

COBOKYIIHOCTh CYIIECTBEHHEIX TIPHM3HAKOB IOIe3HOI
Mozenn IBYXIBHTaTeIbHOTO 3IIeKTPONPHBONA
KOHBeflepa ¢ ACHHXPOHHBIMHI 3IIEKTPOABHIATEILIMI M
YAaCTOTHBIMH  TIPeo0pas’oBaTelsIMI,  COAEPIKAIIEero
CHCTEMy  ABTOMATHYECKOTO  PeIyNIHPOBAHMS  C
aIaNTHBHEIMH DEryIATOpaMd MOMEHTa H OGPaTHOMH
CBS3bIO, OJIOKOM (IIBTpa MO3BONHT —Pealn3oBaTh
BEIDABHIBAHHE  HATPY3KM  MEXKAY  JIOKAIBHBIMI
SIIEKTPONPHBOJAMH B YCTAHOBMBIIEMCS DPeXKIMEe B
paboueM AMANa3oHe YIIOBOil CKOPOCTH M OTPaHHINTH
3IIEKTPOMArHUTHELT MOMEHT B ITyCKOBOM PEIKIME.

DOPMYJIA TOJESHOH MOJETH

JIBYXZBHTATENbHEN SIEKTPONPHBOA, COCTOSIIHH I3
IOBYX ONMHAKOBEIX IO MOIIHOCTH ACHHXPOHHBIX
3IIeKTPOABHUraTENeH, MepeflaloNIX  BpaIlaromii
MOMEHT 4epe3 pedyKTOphl oflneMy Baly IPHBOZHOTO
GapaGaHa KoHBeliepa, yHpaBIseMBIMH He3aBHCHMEIMI
YaCTOTHEIMH ~NpeoOpasoBaTensmy, pafoTalomue B
BEKTOPHOM PEIMe, B COCTAB KaskIOTO BXOTHT CHCTEMa
ABTOMATHIECKOIO PEryIHpPOBaHILL, COmepiKamas GIoK
aJanTaIiy PeryisTopoB 3JeKTPOMATHHTHOTO MOMEHTa
W PEryILITOPEl CKOPOCTH, OMIUHAIOWAACA TEM, UTO
TOCPEJCTBOM aJalTHBHOTO perymiropa MoMeHTa 11,
3a/[AIOINM BO3IEHCTBHEM U1 KOTOPOIO SBILIETCS

3IIEKTPOMATHUTHBII MOMEHT BeZyIIEero
smextporprBoga Mg, m ofpaTHoit  cB3EIO
3IIeKTPOMATHUTHBII MOMEHT BEZOMOTO

snexTponpuBofa Mg, KoTopas IepemaeTcs uepes
dunpTpyromumit 6mok 12 peanmsyercsl BHIPaBHMBaHME
SIIEKTPOMATHHUTHBIX MOMEHTOB BEIOMOIO M BeIyINeTo
SIIEKTPOTIPHBONOB B paGoueM AMATA30HE CKOPOCTH
MOMEHTa HATPY3KH.
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Durypa 1.
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Ocum/LIOrPaMMbl HIEKTPOMATHHTHBIX MOMEHTOB JIBHraTesNeii 1 3ajakomeii
HACTOTHI BPAIEHHs! B ITyCKOBOM PexkiMe KouBeiiepa Ge3 Harpyskn
a - 3a7anne yacToThl 20% OT MAKCHMATBHOTO;
b —3aanme uactorsr 100% OT MAKCHMATBLHOTO;
(1 — MOMEHT BeJTyIIero MeKTPONpHBO/Ia;: 2 — MOMEHT BEIOMOTO IEKTPONPHBOJIA;

3 — 3aj1aHMe YACTOTBI EKTPONPHBOITY)

Durypa 2.
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OcHHIIOrpaMMbl 3IeKTPOMArHHTHEIX MOMEHTOB JIBHTaTeNeil 1 3aatouiei
4ACTOTHI BPAIIIeHNA B YCKOBOM PeskHMe KOHBefiepa M0/l MAKCHMATBHO T
Harpyakoit
a —3amanne 9acToTsl 20% OT MAKCHMAILHOTO;

b —3ananne actotsr 100% OT MAKCHMATBHOTC

(1 — MOMEHT BETyIIErO MEeKTPONPHBO/A; 2 — MOMEHT BEZIOMOTO 3ITeKTPONPHBO/IA;

3 — 3a1aHHe 1ACTOTEI YTCKTPONPHEOTY)

Durypa 3.

Beperia 7] Kenticosa
Koppexrop T Kocarosa
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